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1126在我的商品一覽表中也能簡單地進行試算表管理！
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Q特長：縮小了公差與尺寸的範圍，為交期短・成本低的產品。

GUIDE PINS FOR FIXTURES STRAIGHT TAPER HEAD TYPE -STANDARD-

【經濟型】定位銷　直柱錐型

Order
訂購範例

型式（❶Type・❷D） － ❸L

CUM6 － 15

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Type
M材質 h硬度

D尺寸m6 D尺寸g6

CUM CUG 相當於SUS440C 淬火硬度55～60HRC
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＋0.3❸L　0   

❷
D

0.4
G

6.3（　　）0.4
G

D m6 g6
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QD尺寸公差

型式
❸L選擇 E C

❶Type ❷D

＜m6＞

CUM

＜g6＞

CUG

3 10 15 1 0.5

4 10 15 20 1.5 0.5

5 10 15 20 1.5 0.5

6 10 15 20 2 1

8 20 2 1

E相當於SUS440C的硬度與左頁相當於SUS440C的硬度（50～ 55HRC）不同。

Q特長：直柱錐型可配合安裝側‧對應側選擇公差，各部位尺寸可以自由指定。安裝側與導入側的孔徑可同時設定，容易對孔進行加工。

GUIDE PINS FOR FIXTURES STRAIGHT TAPER HEAD TYPE -STANDARD-

定位銷　直柱錐型 
－標準－

CADCAD 2D
3D

Type M材質 S表面處理 h硬度

LPSTA 相當於SKS3 － 淬火硬度60～63HRC

GLPSTA 相當於SKS3 鍍硬鉻
鍍膜厚度3µm以上

淬火硬度60～63HRC
鍍膜硬度750HV～

CLPSTA 相當於SUS440C － 淬火硬度50～55HRC

SLPSTA 相當於SUS304 － －

D
❷D尺寸公差

M P G H
m6 p6 g6 h7

3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

－0.002
－0.008

 0
－0.010

4～ 6 ＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

－0.004
－0.012

 0
－0.012

8・10 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

－0.005
－0.014

 0
－0.015

Q選擇D尺寸公差
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E�相當於SUS440C材質者在D部有識別溝。

型式 ❹L
指定單位0.1mm

❺E
指定單位0.1mm

❻A
選擇

C  
❶Type ❷D公差 ❸D

LPSTA
GLPSTA
CLPSTA
SLPSTA

M
P
G
H

3
3.0～20.0

0.5～10.0

15
30
45
60

0.5

4 1

5
5.0～30.0

1

6 1

8
5.0～40.0

1.5

10 2

型式（❶Type・❷D公差・❸D） － ❹L － ❺E － ❻A

LPSTAM6 － L14.0 － E2.5 － A30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❻選擇型式・數值後再行訂購。

左頁產品
（高精密度商品）

本頁產品
（C－VALUE商品）

Delivery
出貨日 交期 3日出貨 庫存品

Price
價格 價格 以往價格 大幅Price Down

尺寸 自由指定式 減少繁複的指定項目 
『輕鬆挑選』

Alteration
追加工 其他 有追加工（請參照web）『導入部加工』標準規格 

（僅m6）

C－VALUE商品的優點

Q剪斷強度測試
材質 淬火硬度（HRC） 斷裂點（kN）

① 相當於SUS440C 55～ 58 59.87

② SKD11 60～ 63 59.17

③ SUJ2 55～ 58 66.69

④ S45C 45～ 50 39.4

⑤ 相當於SKS3 60～ 63 67.34

本製品①與SKD11②具有相同強度。

CAD資料夾名稱：21_Locating_PinsCAD資料夾名稱：21_Locating_Pins

標準化加工品標準化加工品

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766P.81

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWOS系統

請電洽：02-2570-3766P.81

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWOS系統

Alteration
追加工

Alterations 攻牙加工 導入部加工 排氣槽加工 單側公差變更

Spec. 詳細加工規格・指定方法請參照Web型錄資料。

粗略嵌合

底座

CUG
工件側的孔徑與定位銷只需粗略嵌合時，可以在
數個位置採用低價位相同直徑的直柱錐型定位
銷來降低成本。

工件①

工件②

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E�超過表中最大數量時交期另估。  DP.77

E  當日出貨 僅限當日PM4：00前特
別申請之訂單。

隔日出貨DP.77庫 存 品

%
 

與
同
類
產
品
相
比

最
大
降
幅10

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E�超過表中最大數量時交期另估。  DP.77

日 出 貨5
◦鍍硬鉻

E PM1：30後下單則為4日出貨。

日 出 貨3 DP.77

◦鍍硬鉻以外


