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 CAD資料夾名稱：15_Couplings

PLASTIC  COUPLINGS  -SET  SCREW  TYPE・SHORT  TYPE-

樹脂聯軸器
－固定螺絲型・短型－ 
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MCJSN  （短型）

E使用溫度：－20℃～80℃
E 偏心・偏角・軸向位移皆為單獨的容許值，若有複數的軸線偏心同時
並存，其容許值各為原來的1/2。

E關於選定基準以及軸線校準請於dP.1093・1138確認。

 CAD資料夾名稱：15_Couplings

BELLOW  COUPLINGS  -SET  SCREW・CLAMPING  TYPE-  

蛇管型聯軸器
－固定螺絲型・夾鉗型－

Q特長：即使在軸線偏心的狀況下也會等速旋轉，因此最適於編碼器使用。容許軸向位移大，可吸收因軸的溫度改變而產生的軸長變化。 Q特長：低扭矩專用的低價聯軸器。最適於不須承受扭矩的編碼器・電位器等使用。

Order
訂購範例

型式 － 軸孔徑 d1 － 軸孔徑 d2

MCJN20 － 8 － 6

E d1、d2的公差為開縫加工前的公差。
E 偏心・偏角・軸向位移皆為單獨的容許值，
若有複數的軸線偏心同時並存，其容許值各
為原來的1/2。

E 關於選定基準以及軸線校準請於 

dP.1093・1138確認

固定螺絲型

CPB  （鋁）
CPBS  （不鏽鋼）
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夾鉗型

CPBC  （鋁）
CPBSC  （不鏽鋼）

d1、d2為4以下，固定螺
絲為2處。

（註）  1.些微的軸線偏心連結時使用1個MCJ系列。 
 2.較大的軸線偏心連結時使用2個MCJ系列。

Example
使用範例

MCJN,MCJSN
旋轉開關等
線路板用電位器

控制面板

旋鈕

印刷電路板

襯套

軸線偏心
MCJN,MCJSN

1. 請避免如使用金屬製品般操作。該聯軸器為低負荷規格中極
為可靠商品。 

適用於電位器或編碼器。
2. 組裝時請勿施加過大的彎曲力、扭轉力。請遵守固定螺絲的緊
固扭矩。 

（因其為樹脂製品，當超過緊固扭矩時，會導致損壞。）
3. 若使用時傳動扭矩、軸心偏移在容許範圍值內，可擁有10年以

上的使用壽命、10億轉以上的旋轉壽命。

使用注意事項

Order
訂購範例

型式 － 軸孔徑 d1 － 軸孔徑 d2

CPB20 － 6 － 8

Type
M 材質 S 表面處理

轂 蛇管 固定螺絲
內六角螺栓 轂 固定螺絲

內六角螺栓

CPB・CPBC 鋁合金 磷青銅 SCM435 陽極處理 染黑處理

CBBS・CPBSC 不鏽鋼 不鏽鋼 不鏽鋼 － －

Type
M 材質 S 表面處理

本體 固定螺絲 固定螺絲

MCJN 含玻璃纖維PBT樹脂
SCM435 氧化鉻酸鹽

MCJSN PBT樹脂

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 容許 
扭矩 

（N・m）

容許 
偏角 
（°）

容許 
偏心 
（mm）

靜態扭轉
彈簧常數 
（N・m/rad）

最高 
轉速 

（r/min）

慣性 
力矩 

（kg・m2）

容許 
軸向位移 
（mm）

質量
（g）Type No.

MCJN

9 0.05
2 0.15

1.5 4000 1×10－6

±0.2
0.9

10 0.06 2 4000 1.4×10－8 1.1
12 0.08

2.5
0.2

4 4000 4.5×10－8 2.5
14 0.1 10 5000 0.8×10－7

±0.3

3.4
15 0.12 12 5000 1×10－7 4
16 0.15 16 6000 1.3×10－7 4.5
20 0.25 28 8000 4×10－7 7.5
22 0.35 32 10000 7×10－7 10
28 0.8 2 40 12000 2.1×10－6 19

MCJSN

8 0.05

2

0.05 1.8 4000 0.5×10－8 ±0.15 0.7
12 0.1

0.1
2 4000 0.4×10－7

±0.2
2.3

14 0.15 8 5000 0.6×10－7 2.7
15 0.15 9 6000 0.8×10－7 3
18 0.2 0.15 16 6000 2.5×10－7 ±0.3 4

型式
d1 d2 D L l F

固定螺絲
NT$基準單價

Type No. M×長度 緊固扭矩
（N・m）

MCJN

9
1.5 1.5

9
11.4

3.2
1.6

M2×4 0.082 2 13.2
10 1.5 2.5 10 11.8 1.7
12 3 3 12 20 5.1 2.6 M3×4 0.15
14 4 2.5 3 3.2 4 13.5 21

5.3
2.7 M3×5

0.2
15 5 3 3.2 4 5 15 20.5
16 6 3 3.2 4 5 6 16 21 5.5 0.25
20 8 4 5 6 8 20 24 6.8 3.5

M4×6
0.4

22 10 10 22 25.6 7.1 3.6 0.5
28 12 12 28 34.4 7.5 3.9 M4×8 0.8

型式
d1 d2 D L l F

固定螺絲
NT$基準單價

Type No. M×長度 緊固扭矩
（N・m）

MCJSN

8 2 2 8 9 3.2 1.6 M2×3 0.05

12
2.5 3

12
14.5

5.3
2.6

M3×4

0.18
3.2 3.2 14.2

0.214
4 4

14 15 5.2
5 5

15 6 2.4 3.2 4 5 6 15 15.5
5.5

2.8
18 8 4 5 6 8 18 17.8 2.6 M3×5 0.25

E CPBS20的全長為（32）。

型式
選擇d1，d2（但d1≦d2） L l F

固定螺絲 NT$基準單價
Type D M 緊固扭矩

（N・m） CPB CPBS

固定螺絲型

CPB
CPBS

12 3 4 5 6 23.5 7.5 2.5 M2.5 0.5
16 4 5 6 8 26.5 9 3

M3 0.7
＊20 5 6 8 10 33（32） 10 3.5

25 6 8 10 12 36.5 12 4.5
M4 1.7

32 6 8 10 12 14 42 13.5 5.5

E CPBS20的全長為（32）。

型式
選擇d1，d2（但d1≦d2） L l F G

夾鉗螺栓 NT$基準單價
Type D M 緊固扭矩

（N・m） CPBC CPBSC

夾鉗型 

CPBC
CPBSC

12 4 5 23.5 7.5 2.3 4 M2 0.5
16 5 6 26.5 9 3 5

M2.5 1
＊20 6 8 33（32） 10 3.5 6.5

25 8 10 36.5 12 4.5 9 M3 1.5
32 8 10 12 14 42 13.5 5 11 M4 2.5

型式 容許扭矩
（N・m）

容許
偏角
（°）

容許
偏心
（mm）

靜態扭轉
彈簧常數

（N・m/rad）

最高
轉速

（r/min）

慣性
力矩

（kg・m2）

容許
軸向位移
（mm）

質量
(g)Type D

CPB
（鋁）

12 0.3 1.5 0.1 82 52000 9.0×10－8 0.4
－1.2

4
16 0.5 110 39000 3.5×10－7 9
20 0.8

2 0.15 180 31000 9.9×10－7 0.6
－1.8

16
25 1.3 240 25000 3.1×10－6 32
32 2 0.2 330 19000 9.2×10－6 0.8

－2.5 57

CPBS
（不鏽鋼）

12 0.5 1.5 0.1 100 52000 2.1×10－7 0.4
－1.2

9
16 1 150 39000 8.0×10－7 20
20 1.5

2 0.15 220 31000 2.3×10－6 0.6
－1.8

37
25 2 330 25000 7.0×10－6 73
32 3 0.2 490 19000 2.1×10－5 0.8

－2.5 130

CPBC
（鋁）

12 0.3 1.5 0.1 82 52000 9.7×10－8 0.4
－1.2

4
16 0.5 110 39000 3.7×10－7 10
20 0.8

2 0.15 180 31000 1.0×10－6 0.6
－1.8

16
25 1.3 240 25000 3.1×10－6 32
32 2 0.2 330 19000 9.6×10－6 0.8

－2.5 58

CPBSC
（不鏽鋼）

12 0.5 1.5 0.1 100 52000 2.1×10－7 0.4
－1.2

9
16 1 150 39000 8.1×10－7 22
20 1.5

2 0.15 220 31000 2.3×10－6 0.6
－1.8

38
25 2 330 25000 6.9×10－6 74
32 3 0.2 490 19000 2.1×10－5 0.8

－2.5 130
鍵槽尺寸

d1,d2

t

b 軸孔徑 
d1・d2

LK・RK
b t 鍵槽No. 

尺寸b×h基準尺寸 容許公差 基準尺寸 容許公差
8・10 3 3 ±0.0125 1.4

＋ 0.1 
0

3×3
12 4 4 ±0.0150

1.8 4×4
14 5 5 2.3 5×5

Type CPB・CPBC CPBC・CPBSC CPB・CPBS・CPBC・CPBSC
Alterations 軸孔徑變更 軸孔徑變更 鍵槽加工

Spec. 指定單位1mm
適用於3.175、4.5、 
6.35、9.525、12.7
指定方法  

LDC7
RDC9.525

指定單位1mm
適用於4.5、6.35、 
9、9.525、11、12.7
指定方法  

LDC7　RDC9
ELDC・RDC的公差為開縫加工前的公差。

指定方法  

LK5
RK3
E鍵槽尺寸參照上表
E鍵槽加工為軸徑φ8～。
X不可與軸孔徑變更（LDC・RDC）併用

Code LDC（左軸） RDC（右軸） LDC（左軸） RDC（右軸） LK（左軸） RK（右軸）

D LDC・RDC
12 3.0～ 6.0
16 4.0～ 8.0
20 5.0～10.0
25 6.0～12.0
32 6.0～14.0

D LDC・RDC
12 4.0 ～ 5.0
16 5.0 ～ 6.3
20 6.0 ～ 8.0
25 6.35～10.0
32 8.0 ～ 14.0

軸徑d1・d2 LK・RK
8・10 3

12 4
14 5

H8
LD

C

H8
RD

C

LD
C

H8 H8
RD

C

CPB・CPBC CPBC・CPBSC

Alteration
追加工

型式 － 軸孔徑 d1（LDC）－ 軸孔徑d2（RDC）－ LK・RK

CPB16 － LDC5.5 － RDC6.5
CPBSC32 － 10 － 12 － LK4


