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BAKING BOND ROLLERS  WITH  TAPPED -STRAIGHT·CROWN TYPE-

滾輪　附攻牙型
－直柱型・桶型－（L＝15～100）

 CAD資料夾名稱：16_Rollers

Order
訂購範例

型式 － d － L

ROLAN30
ROUAN40

－
－

8
10

－
－

30
25

ROLLERS  -BOTH  ENDS  SET  SCREW  STRAIGHT  TYPE-

滾輪
－附止迴螺絲孔直柱型－

L尺寸選擇型 優力膠厚度T選擇・L尺寸指定型 M材質
H硬度

兩端附止迴螺絲孔 一端附止迴螺絲孔 兩端附止迴螺絲孔 芯材 包覆
RONUS ROEKUS ROENUS SUS304

優力膠（原色）

蕭氏硬度A90
RONUA ROEKUA ROENUA 鋁合金
RONGS ROEKGS － SUS304

蕭氏硬度A70
RONGA ROEKGA ROENGA 鋁合金
RONHA ROEKHA ROENHA 鋁合金 蕭氏硬度A50
RONSS － － SUS304

矽膠 蕭氏硬度A70
RONSA － － 鋁合金

RONTS － － SUS304 耐熱優力膠（紅棕色）                                          
使用溫度：～110℃ 蕭氏硬度A90

E 芯材外圍熔接優力膠・矽膠。

E  L＋2B≦d×3時，d孔從同方向加工。
E L＋2B＞d×3時，d孔是從兩端的方向加
工，如上圖所示的形狀。 
也會有無逃溝加工的情況。

±
0.

2
D

L
（L＋2B）

B B

B/2

T

d
H7

1.6

B/2
4－M

D H7
d

1.6

0.
3

T

（L＋2B）

B B

B/2
4－M

B/2

±
0.

2
D

L
＋2
   0

＋2
0 L

＋2
0

   0
－0.2

0
－0.2

（L＋B）
B

T

d
H7

1.6

B/2
2－M

0
－0.2

6.3 1.6

一端附止迴螺絲孔型 兩端附止迴螺絲孔型
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 CAD資料夾名稱：16_Rollers

E  L≦d×3時，d孔從同方向加工。
E  L＞d×3時，d孔從兩端方向做加工，如
下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。
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E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

E  於芯材外圍熔接優力膠。

Type M材質 S表面處理 
（包覆） H硬度

直柱 桶型 芯材
ROLSN ROCSN SUS304 － －
ROLAN ROCAN 鋁合金 白色陽極處理 －
ROUSN ROCUSN SUS304

優力膠（原色）

蕭氏硬度A90
ROUAN ROCUAN 鋁合金
ROGSN － SUS304

蕭氏硬度A70
ROGAN － 鋁合金
ROHSN － SUS304

蕭氏硬度A50
ROHAN － 鋁合金

Alteration
追加工

型式 － d － L － （UDC）
ROUSN50 － 12 － 50 － UDC

Alteration Code Spec.

變更為制電性優力膠
（優力膠顏色：灰） UDC

優力膠蕭氏硬度A90變更為制電性優力膠。
指定方法 UDC
體積固有電阻率    2.1×108Ω・cm
表面抵抗率   4.0×109Ω
（溫度30℃/溼度60%）

型式 dH7
選擇

L 
選擇 M

Type D

直柱 
僅芯材

ROLSN
ROLAN

桶型
僅芯材

ROCSN
ROCAN

優力膠

ROUSN
ROUAN
ROGSN
ROGAN
ROHSN
ROHAN

優力膠

ROCUSN
ROCUAN

20 8 15 20 25 30 40 50
M325 8 10 12 15 20 25 ＊30 40 50

30 8 10 12 ＊15 15 20 25 30 40 50
35 10 ＊12 15 20 ＊20 25 30 ＊40 50

M4
40 10 12 15 ＊20 20 25 30 40 50
50 12 15 20 25 25 30 40 50 100

M560 12 15 20 25 30 30 40 50 100
80 15 20 ＊25 30 40 50 100

E僅芯材型無法選擇加註＊符號尺寸。　E  優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

D L

NT$基準單價
直柱 桶型

僅芯材 優力膠 僅芯材 優力膠

ROLSN ROLAN ROUSN ROUAN ROGSN
ROHSN

ROGAN
ROHAN ROCSN ROCAN ROCUSN ROCUAN

20 15～25
30～50

25 15～25
30～50

30 15～25
30～50

35 20～25
30～50

40 20～25
30～50

50
25

30～50
100

60 30～50
100

80 40～50
100

Q優力膠厚度T選擇型（一端附止迴螺絲孔・兩端附止迴螺絲孔）
型式 dH7                                                                          

選擇
L 

指定單位10mm
T                                                                             
選擇 B MType D

一端附止迴螺絲孔
ROEKUS
ROEKUA
ROEKGS
ROEKGA
ROEKHA

兩端附止迴螺絲孔
ROENUS
ROENUA
ROENGA
ROENHA

40 1012 15 30～50 5
10 M550 1012 15

30～100 5
10  

60 12 15 20
80 15 20 25

12 M6
100 20 2530

QL尺寸選擇型（僅兩端附止迴螺絲孔）
型式 dH7                                                                          

選擇
L            
選擇 T B MType D

RONUS
RONUA
RONGS
RONGA

RONHA
RONSS
RONSA
RONTS

20 8 15 20 25 30 40 50

3
8

M325 8 10 12 15 20 25 30 40 50
30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50
35 10 12 15 20 25 30 40 50

M4
40 10 12 15 20 25 30 40 50
50 12 15 25 30 40 50 100 10 M5

Order
訂購範例

型式 － d － L － T

RONSS20
ROEKUA50

－
－

8
15

－
－

30
80 － T10

Alteration
追加工

型式 － d － L － T －（UDC）
RONUS20
ROEKUS50

－
－

8
15

－
－

30
80 － T10

－
－

UDC
UDC

Alteration Code Spec.

變更為制電性優力膠
（優力膠顏色：灰） UDC

優力膠蕭氏硬度A90變更為制電性優力
膠。
指定方法 UDC
體積固有電阻率   2.1×108Ω・cm
表面電阻率    4.0×109Ω
（溫度30℃/溼度60%）

Example
使用範例

RONUS

RORUS

作為卡片裝訂機的工件輸送滾輪

（P.1155）

Q優力膠厚度T選擇型（一端附止迴螺絲孔・兩端附止迴螺絲孔）

D L
NT$基準單價

一端附止迴螺絲孔 兩端附止迴螺絲孔

ROEKUS ROEKUA ROEKGS ROEKGA ROEKHA ROENUS ROENUA ROENGA ROENHA
40 30～50

50
30～50
60～100

60
30～50
60～100

80
30～50
60～100

100
30～50
60～100

E 優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

QL尺寸選擇型（僅兩端附止迴螺絲孔）

D L

NT$基準單價
兩端附止迴螺絲孔

RONUS RONUA RONGS RONGA
RONHA RONSS RONSA RONTS

20
15・20・25
30・40・50

25
15・20・25
30・40・50

30
15・20・25
30・40・50

35
20・25

30・40・50

40
20・25

30・40・50

50
25

30・40・50
100

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


