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Q特長：可與刊載於P.313・P.315頁之固定環搭配使用。

URETHANE  ROLLERS  WITH  RUN  THROUGH  HOLE / EDGE  PART  CARRY  ROLLERS

優力膠滾輪/端部輸送滾輪
－附側面貫穿孔型－

Order
訂購範例

型式 － D － d

ULSH － 40 － 10

GUIDE ROLLER-VERTICAL- ROLLER WITH OIL FREE BUSHING

縱向導引滾輪/附無給油襯套滾輪
CAD資料夾名稱：16_Rollers

Q縱向導引滾輪

Q�附無給油襯套滾輪

Q�採用無給油襯套替代軸承,價格更低廉且能對應省空間之需求。

Order
訂購範例

型式 － d － L

FRTA10 － 5 － 30

Order
訂購範例

型式 － L

TGRS30
TGRSU30

－
－

30
50

Alteration
追加工

型式 － L － （NC）
TGRB25 － 30 － NC15

Alteration Code Spec.
變更N尺寸

NC

指定方法NC15
NC＝指定單位1mm
E5≦NC≦30
E�N尺寸以外所有尺寸均不變。

NC
N

Example
使用範例

TGRB

Example
使用範例

FRTA

Q特長：此滾輪已組裝完成，有助於減少作業量。

Type M材質 s表面處理
滾輪 軸 扣環 軸承 滾輪 軸 扣環

TGRB 相當於S45C 相當於S45C 彈簧鋼

鋼

鍍無電解鎳 鍍無電解鎳 －
TGRS SUS304 SUS304 SUS304 － － －
TGRA 鋁合金 相當於S45C 彈簧鋼 白色陽極處理 鍍無電解鎳 －

TGRAU 鋁合金 SUS304 SUS304 優力膠包覆（原色）
蕭氏硬度A90

－ －
TGRSU SUS304 SUS304 SUS304 － －

Type
滾輪

無給油襯套
M材質 s表面處理

FRTA 鋁合金 白色陽極處理
含填充劑四氟化乙烯樹脂層

青銅燒結層
鋼板金屬層（SPCC：鍍錫）

FRTS SUS304 －
FRTAU 鋁合金 優力膠包覆（原色） 

蕭氏硬度A90FRTSU SUS304

型式 L 
選擇 N d L C B r n m dh D1 F M 

（粗螺紋） W 使用 扣環規格 NT$基準單價
Type D 軸承 形狀 JIS No. TGRB TGRS TGRA TGRAU TGRSU

僅芯材
TGRB
（相當於

S45C）
TGRS
（SUS304）

TGRA
（鋁合金）

優力膠
TGRAU
（鋁合金）
TGRSU
（SUS304）

20
20 25

10

6 9 10 8 5 2 0.7 10 15 5 6 8 696ZZ
E型

No.5

－ －
30 40 50 － －

25
20 25

30 40 50

30
20 25

8 12 12 10 7

3

0.9 15 19
6

8 10 698ZZ No.7
30 40 50

35
20 25

10 15 15 13 9.6

1.15

18 22 10 13 6900ZZ

C型

No.10
30 40 50

40
20 25

12 18 18 14 11.5
24 28 8

12 14
6001ZZ

No.12
30 40 50

50
25

24 32 10 6201ZZ
30 40 50

w無給油襯套之詳細尺寸請參照P.412頁內容。E＊d15無法選擇L20。

型式 d（內徑） 
選擇

L 
選擇 t NT$基準單價

Type D FRTA FRTS FRTAU FRTSU

僅芯材
FRTA
（鋁合金）

FRTS
（SUS304）

優力膠
FRTAU
（鋁合金）
FRTSU
（SUS304）

8 3

20＊ 25 30 40 50

0.8
10 5

1.0

12 5 6
15 6 8
18 8 10
20 10 12
25 10 12 15＊

30 10 12 15＊

E此商品請直立使用。
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僅芯材 優力膠包覆

E�L20之無給油襯套的F尺寸為
10以下。
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Q�襯套詳細尺寸

d
F d1 Ｈ

內徑 公差

3 ＋0.062
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0
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僅芯材 優力膠包覆

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

CAD資料夾名稱：16_Rollers

E於芯材外圍熔接優力膠。

Type
M材質

H硬度
芯材 包覆

ULSH 鋁合金 優力膠 A90

Type M材質

MCRPOM 工程塑膠（POM）

MCRUPE 超高分子量
聚乙烯

型式 d
選擇

L T P P2 S S2 NT$基準單價
Type D

ULSH

40
10

8

5

18 20 4.5 5.5
12

22 22
5.5 5.550

12
15

25 26
60

15
20 32 34 6.5 6.5

70
15

10

25 26 5.5 5.5
20

32 34
6.5 6.5

80
20
25 37 38

E刊載於P.315頁之固定環可能因B尺寸不符而無法安裝，請多加注意。
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Example
使用範例

固定環

Example
使用範例

MCRPOM

Order
訂購範例

型式 － d － P － L

MCRPOM30 － 8 － 50 － 3

■ 優力膠滾輪 
－附側面貫穿孔型－

■ 端部輸送滾輪

型式
d P

L
指定單位1mm

W L D1 M
NT$基準單價

Type D MCRPOM MCRUPE

MCRPOM 
MCRUPE

30 6 8 10 12 40 45 50 55 60

3～10

8

13－（P－D）/2√3
（4.34～10.11） d＋20

435 6 8 10 12 15 45 50 55 60 65
40 8 10 12 15 20 50 55 60 65 70
45 10 12 15 20 55 60 65 70 75

10 5
50 12 15 20 60 65 70 75 80
55 15 20 30 65 70 75 80
60 15 20 30 70 75 80

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Alteration 攻牙孔加工

Code MC

Spec.

S變更為攻牙孔

指定方法  MC

S M
4.5 M4
5.5 M5
6.5 M6

型式 － D － d －（MC）
ULSH － 40 － 10 － MC

Alteration
追加工

P

P2

4ーM


