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USMH20 － 180 － P10 － S30 － B25 － T1
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URETHANE  ROLLERS  WITH  SHAFTS  -STRAIGHT  TYPE·MALE  THREAD  BOTH  ENDS  TYPE-

附軸優力膠滾輪
－直柱型/兩端外螺牙型－

URETHANE  ROLLERS  WITH  SHAFT  -THICKNESS  PESIGNATION  TYPE-

附軸優力膠滾輪
－優力膠厚度指定型－
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訂購範例 （直柱）

（兩端內螺牙）

型式 － T － L － E － F － M － N

USRH10
USRWH10

－
－

2
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－
－

195
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－
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E10
E10

－
－

F10
F10 － M5 － N6

Delivery
出貨日

型式 dg6 
選擇

L 
指定單位1mm

F 
指定單位1mmType D

USH
USM
USL

10 5 6 50～100

5≦F≦d×2

F×2＜L

15 6 8 10 50～150
20 8 10 12 15 50～20025 10 12 15 20
30 15 20 50～30035 15 20

型式 NT$基準單價
Type D L50～100 L101～150 L151～200 L201～250 L251～300

USH

10 － － － －
15 － － －
20 － －
25 － －
30
35

型式 NT$基準單價
Type D L50～100 L101～150 L151～200 L201～250 L251～300

USM
USL

10 － － － －
15 － － －
20 － －
25 － －
30
35

V・M依據P尺寸，如下表所示。

P V M（細螺紋）
3 5 M 3×P0.35
4 6 M 4×P0.5
5 7 M 5×P0.5
6 8 M 6×P0.75
8 10 M 8×P1.0
10 13 M10×P1.0
12 15 M12×P1.0
15 17 M15×P1.0
17 20 M17×P1.0
20 24 M20×P1.0

型式 L 
指定單位1mm

Pg6 
選擇

指定單位1mm
Type D S B T

USMH
USMM
USML

10 50～100 3

3≦S≦P×5

B＝0 或
（P≦6時）

B≦S－2
（P＝8・10時）

B≦S－3
（P≧12時）

B≦S－5

1～30

15 50～150 3 4 5 6
20

50～200
4 5 6 8 10

25 4 5 6 8 10 12
30

50～300
5 6 8 10 12 15 17

35 8 10 12 15 17 20

型式 NT$基準單價
Type D L50～100 L101～150 L151～200 L201～250 L251～300

USMH

10 － － － －
15 － － －
20 － －
25 － －
30
35

型式 NT$基準單價
Type D L50～100 L101～150 L151～200 L201～250 L251～300

USMM
USML

10 － － － －
15 － － －
20 － －
25 － －
30
35

型式 － d － L － F － P － S － B － T －（DKC・UDC）
USH15
USMH20

－ 8 －
－

80
120

－ F5
－ P8 － S8 － B5 － T4

－
－

DKC
UDC

Alteration
追加工

Alteration Code Spec.

變更為制電性優力膠 
（優力膠顏色：灰） UDC

僅USH・USMH型變更為制電性優力膠。
指定方法  UDC

體積固有電阻率 2.1×108 Ω・cm
表面電阻率 4.0×109 Ω
（溫度30℃/溼度60%）

Alteration Code Spec.

DK
C DKC

變更D尺寸公差。
D公差

指定方法  DKC

＋0.05
 0

變更外徑公差

Type
M材質

H硬度
軸 包覆

USH
SUJ2 

高周波淬火 
（深度0.8～2mm） 

58HRC～

優力膠
（原色）

蕭氏硬度A90

USM 蕭氏硬度A70

USL 蕭氏硬度A50

E 於芯材外圍熔接優力膠。

Q兩端外螺牙型 6.3 1.6 3.2
G
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S
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S
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1.6 t 3.2
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R0.2

L
  0  
－0.2

2－C0.5以下

M細螺紋（＝P）

＊D＝10時　t＝2
　D≧15時　t＝3

M細螺紋（＝P） 優力膠

E 於芯材外圍熔接優力膠。

Type
M材質

H硬度
軸 包覆

USMH

相當於

S45C
優力膠
（原色）

蕭氏硬度A90

USMM 蕭氏硬度A70

USML 蕭氏硬度A50

Q直柱

d

NT$基準單價
USRH USRM USSRH

L50
～100

L101
～150

L151
～200

L201
～250

L251
～300

L50
～100

L101
～150

L151
～200

L201
～250

L251
～300

L50
～100

L101
～150

L151
～200

L201
～250

L251
～300

8 － － － － － －
10 － － － － － －
12 － － － － － －
15

Q兩端內螺牙

d

NT$基準單價
USRWH

L50
～100

L101
～150

L151
～200

L201
～250

L251
～300

8 － －
10 － －
12 － －
15

Q直柱
Type M材質

H硬度
軸 包覆

USRH 相當於
S45C

優力膠
（原色）

蕭氏硬度A90

USRM 蕭氏硬度A70

USSRH SUS304 優力膠
（原色） 蕭氏硬度A90

E於芯材外圍熔接優力膠。

Q兩端內螺牙
Type M材質

H硬度
軸 包覆

USRWH 相當於
S45C

優力膠
（原色） 蕭氏硬度A90

型式
T 

指定單位1mm
L 

指定單位1mm
E・F 

指定單位1mm

僅限兩端內螺牙

Type d M（粗螺紋）・N（粗螺紋） 
選擇

直柱

USRH
USRM
USSRH

兩端內螺牙

USRWH

8

2～5
50～200 5≦E＜L/2

5≦F＜L/2

3 4 5

10 4 5 6

12 5 6 8

15 50～300 5 6 8 10

-11771 -11781

CAD資料夾名稱：16_Rollers CAD資料夾名稱：16_Rollers

Price
價格

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


