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MOTORIZED

馬達規格

感應馬達（單相） 感應馬達（三相）
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馬達電纜線φ7.3  500mm
外殼：1-480270-0（AMP）

附插頭電線 2000mm
（200V用無插頭 2000mm AWG18）

接地線用引線 2000mm 
 UL Style 1007, AWG22
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控制組件內側

接地（接地線用引線：綠）

白

黑 單相100V插頭（附屬品）
（單相220V用為引線）

SPEED
OUT

COM

CW

CCW

FG

＊如圖的連接時，馬達軸會朝順時針方向旋轉。
   更換到虛線位置時，則會朝逆時針方向旋轉。

●調速器規格 E  CW：從輸出軸側來看呈順時針方向（正轉）、CCW：從輸出軸側來看呈逆時針方向（逆轉）

Q馬達製造商Ｂ（東方馬達）

逆時針方向

●馬達接線圖　E 引線長度為300±30mm

順時針方向

6W・25W・40W

60W・90W

順時針方向

E 減速機軸的旋轉方向為平行軸時，減速比25以下與馬達為相同方向，30以上與馬達為相反方向。垂直軸時則無論減
速比多少都與馬達反方向。請以皮帶朝基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連接。

E  若將R、S、Ｔ的任2線互換，則會朝
反方向旋轉

＊如圖的連接時，馬達軸會朝順時針方向旋轉。
   更換到虛線位置時，則會朝逆時針方向旋轉。

（200V用無插頭2000mm AWG18）

馬達電纜線φ11.2  500mm
外殼：1-480283-0（AMP） 附插頭電線2000mm 

接地線用引線 2000mm  UL Style 1007, AWG22
電容器用引線350mm 
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控制組件內側

接地（接地線用引線：綠）

單相100V插頭（附屬品）
（單相220V用為引線）

電容器

SPEED
OUT
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黑

E 減速機軸的旋轉方向為平行軸時，減速比25以
下與馬達為相同方向，30以上與馬達為相反
方向。垂直軸時無論減速比多少都與馬達為
相反方向。請以皮帶朝基準輸送方向旋轉之
方式進行馬達連接。

馬達規格

電源線（2m）
（200V用無插頭）

框架地線（2m）

電容器
40W以下
為內建（ 　　　）

電容器用引線
（350±30mm）
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RUN/STOP
開關

端子台（附護蓋）

馬達連接器

速度調整
控制旋鈕

通電燈

Q馬達製造商A（Panasonic馬達）

COM
CW
CCW
AC
AC
FG

機種

感應馬達 調速馬達

特長 適用於單向連續運轉之馬達 與調速器併用，可無段變速的馬達。

電壓 單相 100V・200V 
三相 200V 單相 100V・200V

連續運轉 G G
瞬間正逆運轉 N N
可變速 N G
負荷保持 N N

＊ ±10％為電源電壓的變動範圍，非平時可使用的電壓。

輸出 6W，25W，40W，60W，90W

額定電壓 100V，200V

使用電壓範圍 ±10%（相對於額定電壓）＊

電源頻率 50Hz/60Hz

速度制定範圍 90～1400min－1（50Hz） 
90～1700min－1（60Hz）

速度變動率 5%（標準值）
速度設定 透過控制旋鈕設定（類比設定）
使用溫度範圍 －10℃～40℃
保存溫度範圍 －20℃～60℃
使用濕度範圍 85%RH以下（不可結露）

感應馬達（單相） 感應馬達（三相）
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E 若將白・灰・黑的任2線互換，
則會朝反方向旋轉。

馬達接線圖　E 引線長度約為300±30mm

調速器規格 E  CW：從輸出軸側來看呈順時針方向（正轉）、CCW：從輸出軸側來看呈逆時針方向（逆轉）

※Panasonic馬達的詳情請參照P.1139～。

E 附連接電纜線（1m）。
E 延長用中間電纜線（P1-112）為特製品。

E 減速機軸的旋轉方向為平行軸時，減速比25以下與馬達為相同方
向，30以上與馬達為相反方向。垂直軸時無論減速比多少都與馬
達為相反方向。請以皮帶朝基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連
接。

E 減速機軸的旋轉方向為平行軸時，減速比25以下與馬達同方向、30以上與馬達反方
向。垂直軸時則無論減速比多少都與馬達反方向。請將馬達配線成皮帶會往基準輸
送方向迴轉的樣子。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

馬達延長電纜線可以另外購入。

馬達
輸出

馬達延長電纜線型號 

單相100V
單相200V

單相110/115V
單相220/230V

長度

6W
25W
40W

CC-1 CC01SU05 1m
CC-2 CC02SU05 2m
CC-3 CC03SU05 3m
CC-4 CC04SU05 4m

馬達
輸出

馬達延長電纜線型號 

單相100V
單相200V

單相110/115V
單相220/230V

長度

60W
90W

CC01SS2 CC01SU07 1m
CC02SS2 CC02SU07 2m
CC03SS2 CC03SU07 3m
CC04SS2 CC04SU07 4m
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MOTORIZED

馬達規格

QPanasonic馬達型式

Q東方馬達型式

馬達 馬達型式 減速機型式

輸出 規格 電壓 MISUMI型式 製造商型式
製造商型式 

（MISUMI型式） 
※□中為減速比。

6W
感應馬達

單相110V PACMS60-W6-V100 M61X6G4L 減速比：25以下
MX6G□BA

減速比：30以上
MX6G□B

（PACMGX60-□）

單相200V PACMS60-W6-V200 M61X6G4Y

調速馬達
單相100V PACMV-U60-W6-V100 MUSN606GL
單相200V PACMV-U60-W6-V200 MUSN606GY

25W
感應馬達

單相100V PACMS80-W25-V100 M81X25G4L

MX8G□B 
（PACMGX80-□）

單相200V PACMS80-W25-V200 M81X25G4Y
三相200V PACMT80-W25-V200 M8MX25G4Y

調速馬達
單相100V PACMV-U80-W25-V100 MUSN825GL
單相200V PACMV-U80-W25-V200 MUSN825GY

40W
感應馬達

單相100V PACMS90-W40-V100 M91X40G4L

MX9G□B 
（PACMGX90-□）

單相200V PACMS90-W40-V200 M91X40G4Y
三相200V PACMT90-W40-V200 M9MX40G4Y

調速馬達
單相110V PACMV-U90-W40-V100 MUSN940GL
單相200V PACMV-U90-W40-V200 MUSN940GY

60W
感應馬達

單相110V PACMS90-W60-V100 M91Z60G4L

MZ9G□B 
（PACMGZ90-□）

單相200V PACMS90-W60-V200 M91Z60G4Y
三相200V PACMT90-W60-V200 M9MZ60G4Y

調速馬達
單相100V PACMV-U90-W60-V100 MUSN960GL
單相200V PACMV-U90-W60-V200 MUSN960GY

90W
感應馬達

單相100V PACMS90-W90-V100 M91Z90G4L

MZ9G□B 
（PACMGZ90-□）

單相200V PACMS90-W90-V200 M91Z90G4Y
三相200V PACMT90-W90-V200 M9MZ90G4Y

調速馬達
單相100V PACMV-U90-W90-V100 MUSN990GL
單相200V PACMV-U90-W90-V200 MUSN990GY

馬達 馬達型式 減速機型式

輸出 規格 電壓 製造商型式 製造商型式 
※□中為減速比。

6W
感應馬達

單相100V 2IK6GN-AW2J

2GN□S
單相200V 2IK6GN-CW2J

調速馬達
單相100V US206-401
單相200V US206-402

25W
感應馬達

單相100V 4IK25GN-AW2J

4GN□S
單相200V 4IK25GN-CW2J
三相200V 4IK25GN-SW2

調速馬達
單相100V US425-401
單相200V US425-402

40W
感應馬達

單相100V 5IK40GN-AW2J

5GN□S
單相200V 5IK40GN-CW2J
三相200V 5IK40GN-SW2

調速馬達
單相100V US540-401
單相200V US540-402

60W
感應馬達

單相100V 5IK60GE-AW2J
5GE□S單相200V 5IK60GE-CW2J

三相200V 5IK60GE-SW2

調速馬達
單相100V US560-501C

5GU□KB
單相200V US560-502C

90W
感應馬達

單相100V 5IK90GE-AW2J
5GE□S單相200V 5IK90GE-CW2J

三相200V 5IK90GE-SW2

調速馬達
單相100V US590-501C

5GU□KB
單相200V US590-502C

感應馬達（單相） 感應馬達（三相）
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Q馬達製造商C（台灣製馬達）
●馬達接線圖　E�引線長度為300±30mm

●調速器規格 E CW：從輸出軸側來看呈順時針方向（正轉）、CCW：從輸出軸側來看呈逆時針方向（逆轉）

E�不附電源線。將電源線接上端子台時
請使用壓接端子連接。使用前端分岔
的電源線可能導致意外。

E�減速機軸的旋轉方向在減速比25以下時
與馬達為相同方向，30以上時與馬達為
相反方向。請以皮帶朝基準輸送方向旋
轉之方式進行馬達連接。

E若將R、S、Ｔ的任2線互換，則會朝反方向旋轉

E 馬達電纜線不可延長。

E�減速機軸的旋轉方向在減速比25以下時與馬達為相同方向，30以上時與馬達為相反方向。請以皮帶朝
基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連接。

Q台灣製馬達型式

馬達 馬達型式 減速機型式

輸出 規格 電壓 MISUMI型式 MISUMI型式 
※□中為減速比。

6W

感應馬達
單相100V PACMST60-W6-V100

PACMGXT60-□
單相200V PACMST60-W6-V200

調速馬達
單相100V PACMSV-UT60-W6-V100

單相200V PACMSV-UT60-W6-V200

25W

感應馬達

單相100V PACMST80-W25-V100

PACMGXT80-□

單相200V PACMST80-W25-V200

三相200V PACMTT80-W25-V200

調速馬達
單相100V PACMSV-UT80-W25-V100

單相200V PACMSV-UT80-W25-V200

馬達 馬達型式 減速機型式

輸出 規格 電壓 MISUMI型式 MISUMI型式 
※□中為減速比。

40W

感應馬達

單相100V PACMST90-W40-V100

PACMGXT90-□

單相200V PACMST90-W40-V200

三相200V PACMTT90-W40-V200

調速馬達
單相100V PACMSV-UT90-W40-V100

單相200V PACMSV-UT90-W40-V200

60W

感應馬達

單相100V PACMST90-W60-V100

PACMGZT90-□

單相200V PACMST90-W60-V200

三相200V PACMTT90-W60-V200

調速馬達
單相100V PACMSV-UT90-W60-V100

單相200V PACMSV-UT90-W60-V200

90W

感應馬達

單相100V PACMST90-W90-V100

單相200V PACMST90-W90-V200

三相200V PACMTT90-W90-V200

調速馬達
單相100V PACMSV-UT90-W90-V100

單相200V PACMSV-UT90-W90-V200

E使用溫度範圍為5℃～40℃。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。
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MOTORIZED

馬達規格

特徵 特長：內建電磁制動器，為具有高制動力・負荷保持
力的馬達。

電壓 三相　200V・220V・230V

連續運轉 ○

瞬間正反運轉 ×

可變速 ×

負荷保持 ○

Panasonic 東方

（三相） （三相）

CCW（逆時針方向）

三
相
電
源

白

灰

黑

黃

黃

馬達

電磁制動器

R

S

T

輸出 6W,  25W,  40W,  60W,  90W

額定電壓 200V,   220V,  230V

使用電壓範圍 ±10%(相對於額定電壓)※

電源頻率 50Hz/60Hz

速度制定範圍 90～1400min-1(50Hz)　 90～1700min-1(60Hz)

速度變動率 5%（標準值）

速度設定 透過控制旋鈕設定（類比設定）

使用溫度範圍 ー10℃～40℃

保存溫度範圍 ー20℃～60℃

使用濕度範圍 85%RH以下（不可結露）

■馬達製造商A（Panasonic）
●附電磁制動器馬達規格

●馬達接線圖

若將白・灰・黑的任2線互換，則會朝順時針方向旋
轉。

※±10%為電源電壓的變動範圍，非平時可使用的電壓。

E CW：從輸出軸側來看呈順時針方向（正轉）

Ｃ0

Ｃ0

Ｃ0

Ｒ0

Ｒ0

Ｒ0

Ｌ１（Ｒ）

Ｌ２（Ｓ）

Ｌ３（Ｔ）

ＳＷ1

ＰＥ

ＣＷ

馬達

紅

白

黑

橘

橘 電磁制動器

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

40W規格（MX9G□R）
※□中為齒輪比。

25W規格（4GN□RA）
※□中為齒輪比。

40W規格（5GN□RA）
※□中為齒輪比。

■馬達製造商A（Panasonic）
●垂直軸減速機規格

■馬達製造商Ｂ（東方）
●垂直軸減速機規格
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變頻器　概要
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■基本規格

■端子配置圖 電源回路端子

控制回路端子

MISUMI型式 SV004-IG5A-2

規格

馬達容量（kW） 0.4
瞬間停電

15msec以下：持續運轉
額定輸入 電壓（V） 三相200～230（＋10%、－15%） 15msec以上：能夠於瞬間停電後自動恢復運轉
額定輸入 頻率（Hz） 50～60 防護等級 開放型（IP20）
額定輸出 容量（kVA） 0.95 環境溫度 －10～＋50℃
額定輸出 電流（A） 2.5 環境濕度 相對濕度90%RH以下（不可結露）
額定輸出 頻率（Hz） 0.1～400 標高、震動 1,000m以下、5.9m/sec2（0.6G）以下
重量（kg） 0.76 環境氣壓 70～106kPa

冷卻方式 自然冷卻 環境環境
安裝環境室內應無腐蝕性氣體、易燃性氣體、
揮發性油類氣體、塵埃等

運轉方法
主體/端子排/通信運轉/遠程加載器中選擇
類比方式：0～10（V）、－10～10（V）、0～20（mA）、4～20（mA）
數位方式：加載器（主體）

端子符號 端子名稱 內容說明

R,S,T 交流輸入電源 提供商用交流電源

U,V,W 變頻器輸出 連接三相馬達

項目 設定內容

運轉操作 本體

輸出頻率［Hz］ 50
顯示 輸出頻率

旋轉方向 正向旋轉

加減速時間［秒］ 3秒
設定頻率範圍［Hz］ 10-120

1 將變頻器接上電源。

2
確認變頻器顯示螢幕上的內容與左圖相同。
按4次UP鍵（▲）。

3
轉換至可變更頻率設定方法的模式。
請按確認鍵（●）。

4
此時頻率設定方法是設定為0號（主體）。
按3次UP鍵（▲）。

5
確認螢幕顯示為”3”後，接著請按確認鍵（●）。
請在數字”3”於閃爍的狀態下，再按一次確認鍵（●）。

6 顯示為Frq時，頻率設定方法已變更為可變電阻。
請旋轉可變電阻並進行調整。

1 將變頻器接上電源。

2
確認變頻器顯示螢幕上的內容與左圖相同。
按3次UP鍵（▲）。

3
轉換至可變更運轉指令方法的模式。
請按確認鍵（●）。

4
此時運轉指令方法是設定為0號（主體）。
請按DOWN鍵（▼）。

5
確認螢幕顯示為”1”後，接著請按確認鍵（●）。
請在數字”1”於閃爍的狀態下，再按一次確認鍵（●）。

電線直徑（mm2） 端子螺絲 接地

2 M3.5 第3種接地

電線直徑（mm2）
端子螺絲 緊固扭矩

單芯線 絞線

1.0 1.5 M2.6 0.4

R S T B1 B2

U V W

MO

3A 3B 3C P5 CM P6 P7 P8 VR V1 I AM

MG 24 P1 P2 CM P3 P4 S- S+

Q變頻器初始設定

Q操作方法

Q使用範例

馬達接線圖

接線圖2

初始設定時，以變頻器本體的RUN/STOP鈕處理運轉、停止的功能，
以變頻器主體的游標設定頻率。

1． 請參考馬達接線圖接線。 
請正確地接上輸入電源：R,S,T、輸出電源：U,V,W。接線出錯時，可能導致變頻器燒毀損壞。

2． 接上電源，按下RUN鍵即可啟動輸送帶。如果輸送方向與出廠時不同，請切斷電源，調整旋轉方向，使輸送機按照正確的輸送方向進行。

使用範例１：以電位器進行調速運轉，並以操作主體的RUN/STOP鍵進行啟動、停止時。

使用範例２：以主體設定速度，並由端子台上的開關來進行啟動、停止的功能時。

變更設定時請參照變頻器的使用說明書。

變頻器輸出 Panasonic 東方 台灣製

U 白 紅 黃

V 灰 白 黑

W 黑 黑 白

要反轉時：  換接任兩線。 
將變頻器的旋轉方向指示調為相反。

接線圖1

可變電阻
1～5［kΩ］
1/2［w］以上

R三相
交流
電源

U
V
W

VR
V1

CM

S
T

G

馬達

R三相
交流
電源

U
V
W

P1（FX）
CM

S
T

G

馬達

R三相
交流
電源

U
V
WS

T

馬達

E 使用外部電位器時，以頻率60Hz以下的速度調節。需要加速時請使用加載器（主體）。

三相交流電源
（輸入額定電壓）

接地端子
24 24V輸出

P１ FX（正向運轉指令）

P2 RX（輸入信號共同端子指令）

CM 輸入信號共同端子

P3 EST（緊急停止）

P4 RST（脫扣解除信號）

CM 輸入信號共同端子

CM 輸入信號共同端子

S＋

S－

P6 多段速度頻率-下

P7 多段速度頻率-中

P5 JOG（點動頻率運轉）

P8 多段速度頻率-上

VR 電位器用10V輸出端子

MO 多功能開放式集電器
      出端子

3B B接點輸出

3C 接點共同端子

3A A接點輸出

多功能類比
輸出信號端子
（0～ 10V）

MG MO共同端子

RS485通信信號連接端子

V1　頻率設定用電壓信號輸入： －10V～10V 

I　   頻率設定用電流信號輸入： 0～20mA 

R

B1 B2

S

T

U

V

W

AM

CM

G

變阻器：1～5［Kohm］
1/2W以上 

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。
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