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CONVEYORS  STANDS -PIPE TYPE-

輸送帶用支撐架
－管型－

CONVEYOR  STANDS  - I-SHAPED / H-SHAPED - 

輸送帶用支撐架
－I型／H型－

Q�輸送帶支撐架 
－I型－

Q�輸送帶支撐架 
－H型－

Order
訂購範例

型式
－ X － L

Type 形狀

CSTP F － 20 － 785

Q特長：高度最高可調整至200mm的支撐架，變更生產線時十分方便。

EX和L可在右表的調整範圍內自由調整，無分段限制。  

型式 X L 耐荷重 
（N）

NT$基準單價

Type 形狀 選擇 選擇 CSTPF CSTPC

CSTP

F
（腳墊）

C
（腳輪）

20 
65 
85

385 
585 
785

925125 
165

390 
590 
790

295 
425

389 
589 
789

QL調整範圍

X L
L調整範圍

min max

20 
65 
85

385 385 585
585 585 785
785 785 985

125 
165

390 390 590
590 590 790
790 790 990

295 
425

389 389 589 
589 589 789 
789 789 989 

QX調整範圍

X
X調整範圍

min max

20  20  30

65  65  85

85  85 125

125 125 165

165 165 295

295 295 425

425 425 555

QL型固定座詳細尺寸
X A V P K

20 21.8 56 36 5

65 31.5 36 40 10

85
41.5

56

36

20
125 96

165
82

144

65295 274

425 404

注意

無設計防止掉落構造。 
請避免在已安裝輸送帶的狀態下調整支撐柱的高度，
操作時請務必十分小心。

Q替換零件型式
腳輪

腳墊
無擋塊 有擋塊

CTYNB50－12
（ P.Q2 -1129）

CTYNBS50－12
（ P.Q2 -1129） NFJN12－50

Q�輸送帶用支撐架 
－管型－ QL型固定座詳細圖

Q L型ブラケット詳細図  

【 X＝ 20 】 【 X＝ 295 ～ 425 】
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E上面圖為Xmin。長圓孔（K×2）的部分可變動。

＊輸送帶周邊零件安裝用攻牙孔

E�支撐架以散裝狀態發送。客戶須自行組裝（附有組裝說明書）。
E3固定座安裝台可360°旋轉。
EX＝20～85時，不附中央承板。
E固定腳墊時請使用W P.Q2 -1140的固定板（FJKMT12）。
E腳墊型無法藉由調整座進行高度的微調。
E7腳輪型的三個腳輪附有擋塊。
E輸送帶安裝部高度於X＝20時為L＋24＋110，X＝65～425時為L＋64＋110。（公差:±2）
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

CSTPF（腳墊型） CSTPC（腳輪型）

【X＝65・85】
Q L型ブラケット詳細図  

【 X＝ 20 】 【 X＝ 295 ～ 425 】
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【X＝295・425】
Q L型ブラケット詳細図  

【 X＝ 20 】 【 X＝ 295 ～ 425 】
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【X＝125・165】

Q L型ブラケット詳細図  

【 X＝ 20 】 【 X＝ 295 ～ 425 】
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Order
訂購範例

型式
－ X － L

Type 形狀

CSTS A － X100 － L800

Order
訂購範例

型式
－ Y － L

Type 形狀

CSTW C － Y500 － L1000

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

型式 X 
指定單位1mm

L 
指定單位1mm NT$基準單價

Type 形狀

CSTS
A

（調整座型）
C

（腳輪型）
50～200

100～490
500～690

700～990
1000～1200

型式 Y 
指定單位1mm

L 
指定單位1mm NT$基準單價

Type 形狀

CSTW
A

（調整座）
C

（腳輪）
150～600

100～490
500～690

700～990
1000～1200

1固定座 2鋁擠型 3承板 4調整座螺栓 5腳輪

M材質 SUS304 鋁材 鋼 鋼
軸 車輪
鋼 樹脂

S表面處理 2B 陽極處理 三價鉻酸鹽 三價鉻酸鹽 三價鉻酸鹽 ー
E支撐架以散裝狀態發送。客戶需自行組裝。
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

E1台無法自行站立。
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輸送帶支撐架I型（腳架1台）
CSTSA（調整座型） CSTSC（腳輪型）
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EX為輸送帶安裝寬度

＊1 D尺寸對應表

1固定座 2鋁擠型 3腳架基板 4調整座螺栓 5腳輪

M材質 鋼 鋁材 鋼 鋼
軸 車輪
鋼 樹脂

S表面處理 三價鉻酸鹽 陽極處理 三價鉻酸鹽 三價鉻酸鹽 三價鉻酸鹽 ー
E支撐架以散裝狀態發送。客戶需自行組裝。
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

E1台無法自行站立。

輸送帶支撐架H型（腳架1台）
CSTWA（調整座型） CSTWC（腳輪型）
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※ L200～L690 時，
     內六角孔螺栓為
     （　）中的個數。
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 CAD資料夾名稱:17_Conveyors  CAD資料夾名稱:17_Conveyors 

名稱 M材質 S表面處理

1L型固定座 鋼 黑色塗裝

2中央承板 鋼 黑色塗裝

3固定座安裝台 鋼 黑色塗裝

4圓管 鋼 黑色塗裝

5腳架基板 鋼 黑色塗裝

6腳墊 鋼 三價鉻酸鹽

7腳輪
軸 鋼 三價鉻酸鹽

車輪 樹脂 ー

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件及
保養零件


