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CONVEYOR  STANDS(MOUNTING BRACKETS)

輸送帶用腳架（安裝零件）

Q輸送帶用安裝零件

EW＝擠型架寬度（請參照輸送帶本體頁次）

型式
W 

指定單位1mm
H 

指定單位1mm NT$基準單價

CGF 60～350 120～160

 CAD資料夾名稱：17_Conveyors 

Order
訂購範例

型式 － W － H

CGF － 220 － 120

Q輸送帶用Ｌ型安裝零件

LGBR

Example
使用範例

型式 L
選擇 P G Y NT$基準單價

Type W

標準型
LGBR

30 140
20 5

25

200

60
140

40 10
200

100
140

60 20200

型式 L
選擇 P G Y NT$基準單價

Type W

長圓孔型
LGBW

30 140
20 5

35

200

60
140

40 10
200

100
140

60 20200

型式 － L

Type W
LGBR 60 － 200

Order
訂購範例

CONVEYOR TRANSPARENT COVERS

輸送帶用透明護蓋

Order
訂購範例

型式 － H － A － W

Type 把手位置

CTCA E － 200 － 150 － 300

Type M 材質 等級 顏色 全光線透光率

CTCA
PET

標準
透明 87%

CTCB 霧棕色 28%

CTCT 制電 透明 77%

Alteration
追加工

型式 － H － A － W －（FCB・MGC・TK・TKL・TKR）

Type 把手位置

CTCA F － 200 － 150 － 300 － MGC
CTCT G － 300 － 300 － 200 － TKL

Alterations 附磁力門扣 組裝出貨服務

Code MGC TK・TKL・TKR

Spec.
附護蓋開關用磁力門扣
（MGCC3）
E 僅限適用於把手位置

E・F

完整組裝後出貨。把手位置E・F時請選擇
TK，G時請選擇TKL（左）或TKR（右）。

A

H-
3

TKRTKL

Q輸送帶用透明護蓋

Example
使用範例 CTCAG

型式 H Ａ W NT$基準單價

Type 把手位置 指定單位10mm 指定單位 
１ｍｍ CTCA CTCB CTCT

CTCA 
（透明）

 
CTCB 
（霧棕色）

 
CTCT 
（制電・
透明）

E
（上面・內開）

 
F

（上面・側開）
 
G

（側面・側開）

150～300

150～200 150～300
301～500

210～400 150～300
301～500

410～550 150～300
301～500

310～500

150～200 150～300
301～500

210～400 150～300
301～500

410～550 150～300
301～500

M材質 SUS304
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Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

M材 質 SUS304

CGF

W＝151～350W＝60～150

25

2－φ7

38

2－M6
彈簧墊圈

W±0.5

2－M6×12
內六角孔螺栓

W±0.5

4

5

4

5
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1

3

2

4（8）－M5×10
內六角孔螺栓

4（8）－M5
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支架

2－φ6.5

1

2

3
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EW＝151～350時，內六角孔螺栓②③為（　）的個數。
E 無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

LGBR　　　　　　　　　　　　　　LGBW
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LGBR（標準型） LGBW（長圓孔型）

E 無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。
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Ｗ+40

嵌板夾

H-
23

W

H
A

輸送帶安裝固定座

4－M5×10
內六角孔皿頭螺絲

30

30

把手位置F
（上面・側開）

把手位置E、F

把
手
位
置

E
（
上
面
・
內
開
）

3

3

6
20

20
6.5輸送帶安裝固定座 10

10
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30

磁力門扣

H-
3

把手位置G

把
手
位
置

G
（
側
面
・
側
開
）

3

E�把手位置G時，附有磁力門扣（把手位置Ｅ、F時，可於追加工加裝磁力門扣）
E�透明護蓋（PET材）置於無把手面的鋁擠型溝槽中。（附嵌板夾HSCP3H-S）
E�客戶需自行組裝。（附有組裝說明書）
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

Q構成零件
No. 品名 型式

① 鋁擠型 ＨＦＳ5-2020

② PET材（板厚3mm）
C T C A：P YA 
CTCB：PYBA 
CTCT：PYTA

③ 擠型架端蓋 HFC5-2020-S

④ 隱藏式接合零件 HMJ5

⑤ 嵌板夾 HSCP3H-S

⑥ 附突起反轉
固定座

本體 HBLFSN5

內六角孔螺栓 CBM5-10

預裝螺帽 HNTT5-5

⑦ 鉸鏈

本體 HHPSNT5

鉸鏈用螺帽 HHPNT5-2

預裝螺帽 HNTT5-5

極低頭內六角孔螺栓 CBSA5-10

極低頭內六角孔螺栓 CBSA5-8

⑧ 把手

本體 UPCN19-B-36

把手用螺帽 專用品

內六角孔螺栓 CBM5-12

⑨ 輸送帶安裝
固定座

本體 專用品（鋁合金）
內六角孔皿頭螺絲 HFBCM5-8

⑩ 隱藏式固定座
E�僅限把手位置G HBLBS5

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。


