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CONVEYOR  STOPPERS / TRANSFER  ROLLERS

擋塊/輸送滾輪

零件
號碼 零件名稱 數量

M材質
CSTP CSTE

① 鉸鏈銷 1 SUS304

② 金屬墊圈 2 SUS304

③ 樹脂墊圈 2 工程塑膠（POM）

④
塑膠固定旋鈕 內螺牙型 1 ABS・SUS304 ー

塑膠固定旋鈕 外螺牙型 1 ー ABS・SUS304

⑤ 內六角孔皿頭螺栓 1 SUS304 ー

⑥ 內六角孔螺栓 4 SUS304

⑦ 長孔用墊圈 4 SUS304

⑧ 彈簧墊圈 4 SUS304

⑨ 擋塊板 1 SUS304

⑩ 固定座 2 SUS304

Q 工程塑膠軌道 1 超高分子量聚乙烯

Order
訂購範例

型式 － W － L － X － V

CGST － 250 － 300 － 100

CGSW － 255 － 400 － 150 － 130

M材質　SU304
EL≧310時，建議追加工YNS（銲接螺帽＋腳架）。
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。
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CGSW
（凹凸型）

Alterations 銲接螺帽 銲接螺帽 +腳架
Code YN YNS

Spec.

於平台側面兩端追加（銲接）
M6螺帽。 
提升安裝的泛用性。
適用條件如下。
CGST：L-（B＋P＋15）≧70
CGSW：L-（F＋E＋P＋15）≧70

做支撐荷重用的腳架追加工。 
W≧ 151時可指定　200≦ YNS≦ 1200 
以散裝的狀態發送，客戶需自行組裝。
適用條件如下。
CGST：L-（B＋P＋15）≧70
CGSW：L-（F＋E＋P＋15）≧70 
［指定方法］YNS800　指定範圍　200～ 1200（指定單
位 10ｍｍ） 
附屬品
內六角孔螺帽 2 pcs30
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型式 － W － L － X － V －（YN・YNS）
CGSW － 250 － 300 － 100 － 70 － YNS750

Alteration
追加工

Q輸送帶用尾端平台

Example
使用範例

CGSW

 CAD資料夾名稱：17_Conveyors  CAD資料夾名稱：17_Conveyors 

型式
W L X

選擇
VE
選擇 B E F P 容許荷重 

（Kgf）
NT$基準單價

指定單位1mm 指定單位10mm CGST CGSW

平面型 
CGST 
凹凸型 

CGSW

85～150
100～250

100 
150

15 
20

25 20 50 20

15.0 

260～400 50 25 100 100
410～500 150

151～250
100～250

50 
70

25 20 50 20
260～400 50 25 100 100
410～500 150

251～350
100～250

90 
130

25 20 50 20
260～400 50 25 100 100
410～500 150

351～500
100～250

100 
150

25 20 50 20
260～400 50 25 100 100
410～500 150

E僅限CGSW時需選擇V尺寸。

■特長：用於暫時積蓄輸送帶運送來的物品的平台。■特長：附開閉裝置的擋塊。亦備有附工程塑膠軌道（樹脂）的擋塊。

■特長：順暢地在輸送帶間輸送物品的滾輪。

CONVEYOR END TABLES

輸送帶用尾端平台

Q擋塊

Q輸送滾輪

Order
訂購範例

型式 － 滾輪材質 － W

CGNR1 － P － 100

Order
訂購範例

型式 － W － A － 旋鈕安裝方向

CSTP － 250 － 70 L

CSTE － 200 － 120

1固定座
2滾輪

3無給油襯套
樹脂 鋼

M材質 A6063 工程塑膠
（POM） SUS304 含填充劑四氟化乙烯樹脂層

青銅燒結層鋼板金屬層（SPCC：鍍錫）
S表面處理 白色陽極處理 ― ― ―
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CGNR1
（滾輪數1）

CGNR2
（滾輪數2）

E�組裝時請平行安裝。
E 襯套為押入狀態，無法取
下。

E�選擇樹脂滾輪時，請讓每
個滾輪荷重低於3kgf。

E�無附屬輸送帶安裝用螺
栓。請確認輸送帶的螺帽
尺寸後，另行準備螺栓。

型式
滾輪材質 W 

指定單位1mm
NT$基準單價

Type 滾輪數 W30～100 W101～200 W201～300

CGNR

1
P（工程塑膠（POM））

30～300
2
1 S（SUS304）2

E�對應輸送帶：SVKA, SVKB

型式 W
指定單位1mm A

旋鈕
安裝
方向

NT$基準單價

A70 A120

CSTP

65～100
70

120
L
R

101～200
201～300
301～400

型式 W
指定單位1mm A

NT$基準單價

A70 A120

CSTE

65～100
70
120

101～200
201～300
301～400

Example
使用範例

CGNR2

Example
使用範例

CSTE

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

E由於為可完全開啟之裝置，所以請將支點軸設置於作業人員所在的地方。（參照使用範例）
E工程塑膠軌道壓置於旋鈕的螺牙部即可固定。
E使用摩擦係數高的皮帶時，工件可能會有高起的情形。請注意。
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。

CSTP
CSTE（工程塑膠軌道組）

NLK
【對應工程塑膠軌道】

（對應板尺寸22×3）
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