
-13391 -13401

CONVEYOR  PRESS  ROLLERS  -STANDARD  TYPE-

輸送帶用固定滾輪
－標準型－

CONVEYOR  PRESS  ROLLERS  -SMALL  ROLLER  TYPE-

輸送帶用固定滾輪
－短滾輪型－

Q�輸送帶用固定滾輪 
－標準型－

 CAD資料夾名稱:17_Conveyors  CAD資料夾名稱:17_Conveyors 
■特長：適用於輸送印刷物等。可依照工件選擇滾輪數量・材質。■特長：適用於輸送印刷物等。可依照工件選擇滾輪尺寸・優力膠型。

E①滾輪為中心固定。
E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。
＊僅COBS、COBU附⑤拉伸彈簧、⑥拉伸彈簧用支柱。
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① 滾輪② 臂部③ C型扣環

④ 不鏽鋼管

⑤ 拉伸彈簧＊

⑥ 拉伸彈簧用支柱＊

⑦ 輸送帶安裝支撐架 ⑧樹脂墊圈

拉伸彈簧安裝孔

③ C型扣環
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（ ）NO28：AUA5－40同等商品
NO38：AUA8－50同等商品
NO57：AUA8－65同等商品 30

90
75

8.
5

13

d

3

35

⑨ 拉伸彈簧用支柱＊

⑩ 拉伸彈簧＊
（相當於AUA6－35製品）

① 滾輪② 臂部③ 固定環

④ 不鏽鋼管

⑤ C型扣環

⑥ E型扣環

⑦ 拉伸彈簧用軸

⑧ 輸送帶安裝固定座
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2－φ6.5E無附屬輸送帶安裝用螺栓。請確認輸送帶的螺帽尺寸後，另行準備螺栓。
＊僅CBRN、CBRU附⑨拉伸彈簧用支柱、⑩拉伸彈簧。

Q�輸送帶用固定滾輪 
－短滾輪型－

型式
L

W
指定單位

1mm
D ｄ a R

NT$基準單價

CHRS・COBS CHRU・COBU

L

TYPE No 113 163 213 263 313 413 513 113 163 213 263 313 413 513

固定型
CHRS
CHRU

28 113
163
213
263
313
413
513
L≦W

150
〜

550

28.6 8.2 3.5 60

38 38.1 12.2 5.5 75

57 57.2 12.2 6.5 100

附彈簧型
COBS
COBU

28 28.6 8.2 3.5 60

38 38.1 12.2 5.5 75

57 57.2 12.2 6.5 100

Type
①滾輪

M材質
H硬度 顏色

固定型 附彈簧型 芯材 輪 包覆
CHRS COBS

STKM 鋼
優力膠

蕭氏硬度90
原色

CHRU COBU 制電性優力膠 灰色

②臂部 ③C型扣環 ④不鏽鋼管 ⑤拉伸彈簧
⑥拉伸彈簧用
支柱

⑦輸送帶
安裝固定座

⑧樹脂墊圈

M材質 A6061 SUS304－CSP SUS304 SUS304－CSP SUS304 工程塑膠（POM）
S表面處理 白色陽極處理 －

Type
①滾輪

M材質
顏色

固定型 附彈簧型 芯材
CKRN CBRN 尼龍 白
CKRU CBRU 優力膠（防靜電） 褐色

②臂部 ③固定環 ④不鏽鋼管 ⑤C型扣環 ⑥E型扣環 ⑦拉伸
彈簧用軸

⑧輸送帶
安裝固定座

⑨拉伸
彈簧用支柱

⑩拉伸彈簧

M材質 A6061 SUS304 SUS304－CSP SUS304 SUS304－CSP

S表面處理 白色陽極處理 －

型式 滾輪
數量

W
指定單位

1mm
ｄ S X Ｈ R

NT$基準單價

CKRN・CBRN CKRU・CBRU

W

TYPE D 45～100 101～200 201～300 301～400 401～550 45～100 101～200 201～300 301～400 401～550

固定型
CKRN
CKRU

32

1
2
3

45
〜

550

5 14 35 90
90

50 6.7 21 43 100

75 8.2 25 51 120 110

附彈簧型
CBRN
CBRU

32 5 14 35 90
90

50 6.7 21 43 100

75 8.2 25 51 120 110

Q追加價格

D

NT$追加價格
CKRN・CBRN CKRU・CBRU

滾輪數

2 3 2 3

32
50
75

Example
使用範例

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式
－ L － W

Type No

CHRU 57 － 313 － 500

Alterations 安裝固定座　孔尺寸指定

Code TB

Spec.

將輸送帶安裝固定座的孔尺寸變更為指定單位1mm。

EB＝30時TB＋G≦25.5、B＝50時TB＋G≦45.5

指定方法  TB15－B30－G4.5

90
75

B TB
G

4－φ6.5

TBE B
選擇

GE
指定單位1mm 指定單位0.5mm

12～21 30 4.5～912～41 50

Alteration
追加工

型式
－ L － W － （TB）

Type No

COBS 38 － 313 － 500 － TB15－B30－G4.5

Order
訂購範例

型式
－ 滾輪數 － W

Type D

CKRN 75 － 3 － 300

Alterations 追加安裝
固定座安裝孔

Code TT

Spec.

將輸送帶安裝固定座的安裝孔變更
為4個。

指定方法  TT15

H
TT

7.
5

35
20

4－φ6.5

D
TT

指定單位
1mm

32 8～24
50 8～34
75 8～54

Alteration
追加工

型式
－ 滾輪數 － W －（TT）

Type D

CBRN 50 － 2 － 200 － TT15

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


