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PULLEY  FOR  CONVEYOR

輸送帶用驅動皮帶輪
REINFORCEMENT  FOR  BELTS  SUPPORT  FOR  CONVEYOR

輸送帶用皮帶承板墊補強材

Order
訂購範例 型式 － 形狀

選擇 － B

GPRF － C － 100

M材質 SS400
S表面處理 三價鉻酸鹽

E 輸送帶用皮帶承板墊補強材，適用於對應輸送帶之皮帶寬度160mm以上，且皮帶輪間長度1505ｍｍ以上時
E 對應輸送帶CVGP以（B1＝皮帶寬度－10）來設定
E 對應輸送帶CVGW以（B1＝皮帶寬度－20）來設定

型式
形狀
選擇

B
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Order
訂購範例

型式 － B

CHTDW － 100
輸送帶用驅動皮帶輪

Example
使用範例

輸送帶用皮帶承板墊補強材

Example
使用範例

Q�輸送帶用驅動皮帶輪Q�輸送帶用皮帶承板墊補強材
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CHTDW

①＜鏈輪＞ ②＜皮帶輪＞
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CHTDWM

①＜鏈輪＞ ②＜皮帶輪＞

E鏈輪與皮帶輪以壓入的方式組裝在一起。

E B1尺寸為輸送帶皮帶寬度＋8。

型式 B（皮帶寬度）
指定單位10mm 對應輸送帶

NT$基準單價
B50～100 B110～150 B160～200 B210～250 B260～300 B310～350 B360～400 B410～450

CHTDW
50～450

SVKN
CHTDWM SVKR

 CAD資料夾名稱:17_Conveyors  CAD資料夾名稱:17_Conveyors 

型式
M材質 S表面處理

①鏈輪 ②皮帶輪 ①鏈輪 ②皮帶輪

CHTDW
S45C 鋁材 染黑處理 白色陽極處理

CHTDWM

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


