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PULLEYS  WITH  URETHANE  LINING  FOR  FLAT  BELTS  -WIDTH  L=25～100-

平面皮帶用優力膠套輪 －寬L＝25～100－
－桶型・附榫槽直柱型－

ECONOMY  PULLEYS  WITH  URETHANE  LINING  FOR  FLAT  BELTS  -WIDTH  L=110～500-

平面皮帶用優力膠經濟型套輪 －寬L＝110～500－
－桶型・附榫槽直柱型－

■特長：在表面加上優力膠層後，可增加摩擦力，具有防止皮帶與皮帶輪打滑的效果。 ■特長：由於採用薄壁管材，與既有商品相比，價格平均便宜39%。
 CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts
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E附法蘭型僅限d尺寸中有＊符號的尺寸適用。  E優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

型式 dH9 指定單位10mm 指定單位1mm 優力膠厚度 鍵槽長度 d1 D1 MType D 圓孔＋攻牙 鍵槽＋攻牙 L X Y Ｚ T K

桶型
RWBCU
RWBCG 

附榫槽直柱型
RWBMU
RWBMG 

E 附榫槽直柱型僅限d尺寸
中有＊符號的尺寸。
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E優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。
E使用鍵槽＋攻牙的軸孔徑10、鍵槽寬度4.0mm（高度1.8mm）時請指定NK10。
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E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Order
訂購範例

型式 － d － L － Ｈ
RWCUN30 － 10 － 62 － H0.3

Q桶型

型式 － d － L － X － Y － Ｚ
RWMGF40 － 15 － 82 － X7 － Y6 － Z5

Q附榫槽
直柱型

Order
訂購範例

型式 － d － L

RWBCU58 － N20 － 320

■ 桶型

型式 － d － L － X － Y － Ｚ
RWBMG48 － 15 － 120 － X8 － Y7 － Z5

■  附榫槽
直柱型
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■鍵槽形狀

t

bJS955

10 K dH9

■新JIS（B1301）鍵槽尺寸表
No. dH9 bJS9 t公差
N10 10 ＋0.036
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＋0.1
0

NK10 10
4 ±0.0150

1.8
N12 12 ＋0.043
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E�X≧Y
E�榫槽部的尺寸請
參考「皮帶輪・惰
輪的逃溝尺寸」
WP.1399

＊1  d1的內徑由於是直
接使用管材的抽拉
面，所以有歪斜。

E於芯材外圍熔接優力膠。

Type
M材質

H硬度桶型 附榫槽直柱型

無法蘭 附法蘭 無法蘭 附法蘭 芯材 包覆

RWCUN RWCUF RWMUN RWMUF
鋁合金 優力膠 

（原色）
蕭氏硬度A90

RWCGN RWCGF RWMGN RWMGF 蕭氏硬度A70

E沒有附固定螺絲。wP.Q2 -239

E於芯材外圍熔接優力膠。

Type M材質
H硬度

桶型 附榫槽直柱型 芯材 包覆 壓入襯套
RWBCU RWBMU

鋁合金 優力膠（原色） 鋁合金
蕭氏硬度A90

RWBCG RWBMG 蕭氏硬度A70

E沒有附固定螺絲。wP.Q2 -239

Delivery
出貨日

D

NT$基準單價
桶型　蕭氏硬度A90 桶型　蕭氏硬度A70

RWCUN RWCUF RWCGN RWCGF
L25
～50

L51
～75

L76
～100

L25
～50

L51
～75

L76
～100

L25
～50

L51
～75

L76
～100

L25
～50

L51
～75

L76
～100

15 － － － － － －
20 － － － － － －
25 － － － － － －
30
35
40
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60
80

D

NT$基準單價
附榫槽直柱型蕭氏硬度A90 附榫槽直柱型蕭氏硬度A70
RWMUN RWMUF RWMGN RWMGF

L50
～75

L76
～100

L50
～75

L76
～100

L50
～75

L76
～100

L50
～75

L76
～100

40
50
60
80

Price
價格

D

NT$本體基準單價
NT$鍵槽加工價格 
（本體基準單價＋）

桶型
RWBCU RWBCG

L110～150 L160～200 L210～250 L260～300 L310～350 L360～400 L410～450 L460～500 L110～150 L160～200 L210～250 L260～300 L310～350 L360～400 L410～450 L460～500
28 －
38
48
58
78

D

NT$本體基準單價
NT$鍵槽加工價格 
（本體基準單價＋）

附榫槽直柱型
RWBMU RWBMG

L110～150 L160～200 L210～250 L260～300 L310～350 L360～400 L410～450 L460～500 L110～150 L160～200 L210～250 L260～300 L310～350 L360～400 L410～450 L460～500
48
58
78

Price
價格

Delivery
出貨日


