
-15911 -15921

ROLLER CHAINS / ( ROLLER TYPES ) DOUBLE PITCH CHAINS

標準滾輪鏈條/【S型滾輪】2倍間距鏈條
 CAD資料夾名稱：21_Chains_and_Sprockets

Type M材質
CHE□□ 鋼

CHEM□□ 無給油（鋼・含油襯套）
CHES□□ 不鏽鋼

Q標準滾輪鏈條

M材質：鋼

a附屬品：接合鏈節（作為最終鏈節使用）
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（圖為4鏈節）

Order
訂購範例

型式 － 鏈節數

（鏈節數指定型） CHE80 － 200

（單元型） CHE80 － U

ATTACHMENT CHAINS

附承板鏈條
－40・50・60・80系列－

 CAD資料夾名稱：21_Chains_and_Sprockets

a附屬品：接合鏈節（作為最終鏈節使用）

◦單邊承板型
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CHEL□□A（全鏈節附承板）
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CHEL□□B（每2個鏈節附1 pcs承板）
間距 間距
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CHEL□□C（每4個鏈節附1 pcs承板）

◦雙邊承板型
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CHET□□A（全鏈節附承板）
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CHET□□B（每2個鏈節附1 pcs承板）
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CHET□□C（每4個鏈節附1 pcs承板）

材質　鋼M

Q特長：附承板的標準鏈條，能依照需求輸送小型物品。Q特長：JIS A型 1種的鏈條。可選擇您需要的鏈節數。
Q�附承板
　鏈條

Q特長：因鏈板為平面，故可直接放置物品進行輸送。

Order
訂購範例

型式 － 鏈節數

CHEL40A － 200

Price
價格

Price
價格

型式
間距 h m n T t φD φR H W 最大容許張力 

（kN）
1個單元
鏈節數 NT$基準單價 切割費用

（＋基準單價）Type 鏈節數 
（偶數指定）No.

CHEW
40

4～
25.40 8.02 9.53 17.55 1.5 1.5 3.97 7.95 11.7 7.95 2.75 120（周長3048mm)

50 31.75 10.15 11.60 21.75 2.0 2.0 5.09 10.16 14.6 9.53 4.41 96（周長3048mm)

E訂購時請注意以下事項。
鏈節數超過1個單元鏈節時，單元與剩餘鏈節將分開包裝。
 〈例〉  CHE40－600為例，將分為240（鏈節）×2（單元）＋120（鏈節）三部份。

Q接合鏈節對應表

鏈條 接合鏈節 刊載頁次

CHEW JNTWC P.1593

E請選擇相同「No.」的物品。
E可購買1個以上作為預備、修補用途。

Q�2倍間距鏈條

a附屬品：接合鏈節（作為最終鏈節使用）
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（圖為4鏈節）

＊承板形狀A・B的鏈節數請指定為2的倍數，形狀C的鏈節數請指定為4的倍數。

型式
間距

銷 板 承板 最大容許張力 
（kN）Type No. 形狀 ＊鏈節數 L1 L2 t C X Y N d

CHEL（單邊型）
CHET（雙邊型）

40
A（全鏈節）

B（每2個鏈節）
C（每4個鏈節）

4～ 12.70 8.07 9.48 1.5 7.9 12.7 17.4 9.5 3.6 2.75 
50 4～ 15.875 10.17 11.63 2.0 15.5 15.9 22.3 12.7 5.2 4.41 
60 4～ 19.05 12.70 14.20 2.4 19.05 19.05 27.2 15.9 5.2 6.28 
80 4～ 25.40 16.15 19.25 3.2 25.4 25.4 35.2 19.1 6.8 10.69 

E訂購時請注意以下事項。
鏈節數超過1個單元鏈節時，單元與剩餘鏈節將分開包裝。
 〈例〉  CHEL50A－300時，將分為192（鏈節）×1（單元）＋108（鏈節）兩部份。

No.

NT$基準單價

切割費用
單邊承板型 雙邊承板型

CHEL□□A CHEL□□B CHEL□□C CHET□□A CHET□□B CHET□□C
指定鏈節數 2的倍數 2的倍數 4的倍數 2的倍數 2的倍數 4的倍數

40
50

60
80

Q1個單元的鏈節數

型式 1個單元的 
鏈節數Type No.

CHEL
CHET

40 240（周長3048mm）
50 192（周長3048mm）
60 160（周長3048mm）
80 120（周長3048mm）

Q接合鏈節對應表

鏈條 承板形狀 接合鏈節 刊載頁次

CHEL（單邊型）
A,B JNT-L

P.1593
C JNTC

CHET（雙邊型）
A,B JNT-T

C JNTC

E請選擇相同「No.」的物品。
E可購買1個以上作為預備、修補用途。

鏈條傳動機構的技術資料請參照DP.2305

Q鏈節數固定（單元）型
型式

1個單元鏈節數
NT$基準單價

Type 鏈節數 CHE□□-U CHEM□□-U CHES□□-UNo.

Q接合鏈節・偏置鏈節對應表
鏈條 接合鏈節 偏置鏈節 刊載頁次

CHE（鋼） JNTC JNOC

P.1593CHEM（無給油） JMTC JMOC

CHES（不鏽鋼） JNTS JNOS

E請選擇相同「No.」的物品。
E可購買1個以上作為預備、修補用途。

Q鏈節數指定型

型式
間距 h m n T t φD φR H W 最大容許張力 

（kN）
NT$基準單價

切割費用
（＋基準單價）Type 鏈節數 

（偶數指定）
1個單元鏈節數
以下

1個單元鏈節數
以上No.

CHE
（鋼）

15

4～

4.76 3.05 3.85 6.80 0.57 0.57 1.62 2.48 4.3 2.38 0.31 

25 6.35 3.80 4.80 8.60 0.75 0.75 2.31 3.30 5.8 3.18 0.64 

35 9.53 5.70 7.10 12.80 1.25 1.25 3.59 5.08 8.8 4.78 2.16 

40 12.70 8.02 9.53 17.55 1.50 1.50 3.97 7.92 11.7 7.95 3.63 

50 15.875 10.15 11.60 21.75 2.00 2.00 5.09 10.16 14.6 9.53 6.37 

60 19.05 12.65 14.15 26.80 2.40 2.40 5.96 11.91 17.5 12.70 8.83 

80 25.40 16.07 19.18 35.25 3.20 3.20 7.94 15.88 23.0 15.88 14.71 

CHEM
（無給油）

40 12.70 8.55 10.05 18.60 2.00 1.50 3.97 7.92 11.7 7.95 3.63 

50 15.875 10.57 12.03 22.60 2.40 2.00 5.09 10.16 14.6 9.53 6.37 

60 19.05 13.45 14.95 28.40 3.20 2.40 5.96 11.91 17.5 12.70 8.83 

CHES
（不鏽鋼）

11 3.75 2.28 3.17 5.44 0.38 0.38 1.57 2.29 3.5 1.83 0.05 

25 6.35 3.80 4.80 8.60 0.75 0.75 2.31 3.30 5.8 3.18 0.12 

35 9.53 5.70 7.10 12.80 1.25 1.25 3.59 5.08 8.8 4.78 0.26 

40 12.70 8.02 9.53 17.55 1.50 1.50 3.97 7.92 11.7 7.95 0.44 

50 15.875 10.15 11.60 21.75 2.00 2.00 5.09 10.16 14.6 9.53 0.69 

60 19.05 12.65 14.15 26.80 2.40 2.40 5.96 11.91 17.5 12.70 1.03 

鏈條傳動機構的技術資料請參照DP.2305

CHE
CHEM
CHES

11

U

134（周長　  502mm） － －
15 210（周長　1000mm） － －
25 480（周長　3048mm） －
35 320（周長　3048mm） －
40 240（周長　3048mm）
50 192（周長　3048mm）
60 160（周長　3048mm）
80 120（周長　3048mm） － －

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

E 部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。




