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LOCATING  PINS  -SMALL  HEAD  RESIN  TYPE-

定位銷
－樹脂小頭型－

Order
訂購範例

型式 － P － L － B
MFPZSQ6 － P5.50 － L10 － B5.0

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

E 部分組合無法選擇。請參照價格表選定。
E外徑公差是在室溫（20℃）下測定的結果。

E 工程塑膠（POM）・MC尼龍・導電性 MC尼龍・PEEK的特性值DP.Q2 -981・982 
（工程塑膠（POM）・MC尼龍請參照標準等級）

Type
頭部形狀選擇 M材質 使用環境溫度

P尺寸指定 P・L・B尺寸指定

JPZS FJPZS
A（錐形）

FA（平面）
Q（球面）

工程塑膠（POM）（黑） －45～95℃
MJPZS MFPZS MC尼龍（藍） －40～120℃
DJPZS DFPZS 導電性MC尼龍CDR2（黑） －40～120℃
JKPZS FKPZS PEEK（象牙原色） －50～250℃
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型式
P 

指定單位0.01mm L B
Type 頭部形狀

選擇 D D尺寸公差 
m6

JPZS
MJPZS
DJPZS
JKPZS

A（錐形）
Q（球面）

2 ＋0.008
＋0.002

1.00～2.00 4 2

3 1.00～3.00
5 3

4
＋0.012
＋0.004

2.00～4.00

5 2.00～5.00
10 5

6 2.00～6.00

8 ＋0.015
＋0.006

3.00～8.00
15

6

10 3.00～10.00 8

QP尺寸指定型
型式

P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mmType 形狀部選擇 D D尺寸公差 

m6

FJPZS
MFPZS
DFPZS
FKPZS

A（錐形）
FA（平面）
Q（球面）

2 ＋0.008
＋0.002

1.00～2.00  2～4 2.0～10.0
3 1.00～3.00  3～6 2.0～10.0

4
＋0.012
＋0.004

2.00～4.00  4～8 2.0～10.0

5 2.00～5.00  5～10 2.0～10.0

6 2.00～6.00  6～12 2.0～12.0

8 ＋0.015
＋0.006

3.00～8.00  8～16 2.0～15.0
10 3.00～10.00 10～20 3.0～20.0

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

PUSH  PINS

頂出銷
－直柱型/小頭型－

Q直柱型 

Order
訂購範例 型式 － L － E － A

PPFJ10 － 40.0
PPTJ12 － 40.0 － E10 － A5

Q直柱型

型式 － P － L － B
PPFS6 － P3.0 － L50.5 － B10.5

Q小頭型

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins
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M 15°

◦平面

◦錐R

◦球面

◦錐形

E D－2EtanA≧1.0 
（前端徑φ1.0以上）

EL＜20時螺牙部長度為M×1.5。

Q小頭型 

M材質　工程塑膠（POM）（白）
使用環境溫度　－45～95℃
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C1M

M×2

R≦0.5 R≦0.5

PPFS
（平面型）

PPRS
（球面型）

EL＜20時螺牙部長度為M×1.5。

型式 L 指定單位0.5mm M 
（粗螺紋） R

Type D 平面・球面 錐形R

平面

PPFJ
PEPFJ
PMPFJ

球面

PPRJ
PEPRJ
PMPRJ

錐形R

PPQJ
PEPQJ
PMPQJ

6 10.0～100.0 14.0～100.0 3 1
8 12.0～100.0 18.0～100.0

4
1.5

10 13.0～100.0 20.0～100.0
212 16.0～100.0 26.0～100.0 5

15 19.0～100.0 34.0～100.0
620

20.0～100.0
40.0～100.0

3
25 50.0～100.0

型式 L 
指定單位0.5mm

E 
指定單位0.5mm

A 
指定單位1°

M 
（粗螺紋）Type D

錐形

PPTJ
PEPTJ

6 14.0～100.0

5.0≦E≦40
且

E≦L－M×3
1～45

3
8 18.0～100.0

4
10

20.0～100.0
12 5
15

620
25

D
NT$基準單價

L10.0～59.5 L60.0～100.0
PPFJ PPRJ PPQJ PPTJ PEPFJ PEPRJ PEPQJ PEPTJ PMPFJ PMPRJ PMPQJ PPFJ PPRJ PPQJ PPTJ PEPFJ PEPRJ PEPQJ PEPTJ PMPFJ PMPRJ PMPQJ

6
8

10
12
15
20
25

PPRS

PPFJ基板

探針

基板

探針Example
使用範例

型式 P 
指定單位0.5mm

L 
指定單位0.5mm

B 
指定單位0.5mm

M 
（粗螺紋）

NT$基準單價
Type D L10.0～59.5 L60.0～100.0

 PPFS
 （平面型）

6  3.0～6.0 10.0～100.0

 3.0～20.0
 EB≧P/2＋1

3
8  4.0～8.0

11.0～100.0 4
10  5.0～10.0

 PPRS
 （球面型）

12  6.0～12.0 13.0～100.0 5
15  8.0～15.0

14.0～100.0 620 10.0～20.0
25 13.0～25.0

E�工程塑膠（POM）・PEEK・導電性
MC尼龍的特性值  
DP.Q2 -981・982

Type
M材質 使用環境溫度

平面 球面 錐形R 錐形
PPFJ PPRJ PPQJ PPTJ 工程塑膠（POM）（白色） ー45～95℃

PEPFJ PEPRJ PEPQJ PEPTJ PEEK（象牙原色） ー50～250℃
PMPFJ PMPRJ PMPQJ ー 導電性MC尼龍CDR2（黑） ー40～120℃

Q特長：防止傷到工件，樹脂製的定位銷。 Q特長： 固定工件使用的樹脂銷。
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C＊

SR P/2

◦球面◦平面◦錐形

P＜3時
a＝0.5
d＝P－0.1

P≧3時
a＝1.0
d＝P－0.2

P C＊

1.00～2.50 0.3
2.51～4.00 0.5
4.01～10.00 1

Delivery
出貨日

D

NT$基準單價

錐形 平面 球面

FJPZSA MFPZSA DFPZSA FKPZSA FJPZSFA MFPZSFA DFPZSFA FKPZSFA FJPZSQ MFPZSQ DFPZSQ FKPZSQ

2
3

4

5

6

8
10

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

D

NT$基準單價

錐形 球面

JPZSA MJPZSA DJPZSA JKPZSA JPZSQ MJPZSQ DJPZSQ JKPZSQ

2 － －
3 － －
4 － －
5 － －
6 － －
8 － －

10 － －

QP尺寸指定型

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Alterations 螺牙套旋入 二面寬度追加工
Code HSC SC

Spec.

於M部分做螺牙套加工。
指定方法  HSC

D6 ：M3
D8～10 ：M4
D12 ：M5
D15～25 ：M6

LSC

M

W

二面寬度追加工 
SC：指定單位1mm
E SC＋L＋D/2≦L
E SC＞M×3

指定方法  SC15

D W L
6 5

88 7
10 8
12 10

1015 13
20 17
25 22

Alteration
追加工

型式 － L － E － A －（HSC・SC）
PPFJ10 － 40.0 － SC15


