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FLANGED  LOCATING  PINS  -FLAT  TYPE- / HEIGHT  ADJUSTING  BLOCKS

附法蘭定位銷/基準塊
－底座型－

LOCATING  PINS  FOR  OPENING  ROBOT  CHUCK / PLATE  CENTERING  PINS

開關夾頭安裝用定位銷/板合位銷

Q附法蘭底座型

Order
訂購範例

型式 － L － P － B

FLPDC12 － L18 － P14.25 － B7

Order
訂購範例

型式 － A

KKB15
KKBE15 － 1

Q標準型

型式 P B H Q F NT$基準單價
Type L KKB

KKB
15

20 2 50 36 2220
25

Q附位置確認用孔型

型式 A 
選擇 P B H Q F NT$基準單價

Type L KKBE

KKBE
15 1

1.5
2

20 2 50 36 2220
25

Q 開關夾頭安裝用
定位銷

Q軸頸型Order
訂購範例 型式 － P － L － B

IPMA8 － P13.0 － L9.0 － B1.5

Q沉頭孔・內螺牙型
型式 － D － L

IPZA4 － D17.0 － L7.0

IPMA IPZA

開關夾頭 開關夾頭

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

Q軸頸型
型式 指定單位0.1mm NT$基準單價

Type D P L B IPMA SIPMA

IPMA
SIPMA

  5 6.0～15.0

5.0～10.0 1.0～10.0
  6 7.0～20.0
  8 10.0～20.0
10 12.0～25.0
12 16.0～32.0

Q沉頭孔型
型式 指定單位0.1mm

d1 d2 H
NT$基準單價

Type No. D L IPZA SIPZA

IPZA
SIPZA

3 10.0～15.0 5.0～30.0 3.5 6.5 3.5
4 10.0～32.0 6.0～30.0 4.5 8 4.5
5 12.0～32.0 7.0～30.0 5.5 9.5 5.5

＊當L尺寸小於M×4時，攻牙或下孔可能會貫穿。

Q內螺牙型

型式 指定單位0.1mm NT$基準單價
Type M D L IPTA SIPTA

IPTA
SIPTA

3 10.0～20.0
3.0～30.04 10.0～32.0

5 12.0～32.0

M材質 S表面處理
Type

軸頸型 沉頭孔型 內螺牙型
相當於S45C 鍍無電解鎳 IPMA IPZA IPTA
SUS304 － SIPMA SIPZA SIPTA

Q 基準塊

E隨著B尺寸不同，有時會出現中心孔消失的情形。
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材　質   相當於SKS3

硬　度   60～63HRC

◦標準型 ◦附位置確認用孔型
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圓法蘭 二面法蘭

E因尺寸關係，安裝螺栓的頭部可能會突出於法蘭面。
（＊） L＝13～18時  h＝4 

L＝19～23時  h＝7

Q 板合位銷

E隨著B尺寸不同，有時會出現中心孔消失的情形。
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Order
訂購範例

型式 － D － P － L － B

CMPA － D5.0 － P7.0 － L9.0 － B1.5

CMPA

適用於薄板對齊中心位置時。

Example
使用範例

ED≦P－1          EL≦D×5          EB≦P×5

型式
指定單位0.1mm

C
NT$基準單價

D P L B CMPA BCMPA SCMPA

CMPA
BCMPA
SCMPA

2.0～9.0 3.0～10.0
5.0～20.0

1.0～20.0 0.2

9.0～24.0 10.1～25.0 1.5～20.0 0.5

15.0～39.0 25.1～40.0 2.0～20.0 1  

M材質 S表面處理 型式
相當於S45C 鍍無電解鎳 CMPA
相當於S45C 染黑處理 BCMPA
SUS304 － SCMPA

E亦備有銷可上下浮動的型式「錐形可動銷組件」。請參閱。（WP.1809） 

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 － D － P － L － B －（NTP）
CMPA － D6.0 － P7.0 － L9.0 － B1.5 － NTP

Alteration 拔攻牙加工
Code NTP

Spec.

在P尺寸部分追加拔攻牙。
指定方法  NTP

E適用於D≧6.0
EL＋B≦M×5時，下孔可能會貫穿。

D P

M×3 M（粗螺紋）

D M（粗螺紋）
  6.0～10.0 M3
10.1～15.0 M4
15.1～20.0 M5
20.1～28.0 M6
28.1～39.0 M8

E備有可以確認工件等位置的附位置確認用孔型。

Q標準型
型式 L 

指定單位1mm
P 

指定單位0.01mm
B 

指定單位1mm H （W）P.C.D. Q F
NT$基準單價

Type D 0
－0.005 FLPDC FLPAQ FLPDQ

FLPDC （圓形）
FLPAQ （二面）FLPDQ

10
15～23

6.00～13.00
3～7

44 2.5 30 30 21
12 13.00～16.00 48 4 33 33 24
16 16.00～20.00 56 5 41 41 28

Q法蘭簡易型
型式 L 

指定單位1mm
P 

指定單位0.01mm
B 

指定單位1mm H （W）P.C.D. Q F
NT$基準單價

Type D 0
－0.005 FSPAQ FSPDQ

FSPAQ （二面）FSPDQ

12
13～23

6.00～13.00
3～7

38 2.5 25 25 17
16 13.00～16.00 42 4 29 29 21
20 16.00～20.00 46 5 33 33 25

M材質 H硬度 法蘭形狀 銷形狀 標準型 法蘭 
簡易型

SCM415
浸碳淬火硬度
55HRC～（深度0.7～0.8）

圓形 鑽石形 FLPDC －

二面
圓形 FLPAQ FSPAQ
鑽石形 FLPDQ FSPDQ

Q特長： 可用於開關夾頭的安裝。

Alteration
追加工

型式 － L － P － B －（KC）
FLPDQ12 － L18 － P14.25 － B7 － KC

Alteration 二面法蘭型　鑽石形方向變更
Code KC

Spec.

 將原始規格位置當做0°，在旋轉90°
的位置進行鑽石形方向變更的加
工。
E 僅適用於二面法蘭的鑽石形

0° 

90° 

KC


