
-17231 -17241

HEIGHT  ADJUSTING  PINS -PRESS-FIT TYPE・BOLT MOUNT TYPE-

高度調整銷
－壓入型・沉頭孔型－
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Q沉頭孔型

Order
訂購範例

型式 － L

JPAT8
JPHU3

－
－

15.00
10.00

（壓入型・L尺寸指定）
（沉頭孔型・L尺寸指定）

型式 － L － D

JPATF8
JPHUZ5

－
－

15.00
10.00

－
－

12
20
（壓入型・D尺寸・L尺寸指定）
（沉頭孔型・D尺寸・L尺寸指定）

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

工件

Example
使用範例

Q壓入型

Price
價格

Delivery
出貨日

M材質 S表面處理 H硬度
Type

L尺寸指定 D尺寸・L尺寸指定
d尺寸公差p6 d尺寸公差m6 d尺寸公差p6 d尺寸公差m6

相當於SKS3 － 淬火硬度 60～63HRC JPAT JPAM JPATF JPAMF
相當於SKS3 染黑處理 淬火硬度 60～63HRC BJPAT BJPAM BJPATF BJPAMF

相當於SKS3 鍍硬鉻
淬火硬度50～55HRC
鍍膜硬度 750HV～ HJPAT HJPAM HJPATF HJPAMF

SUS304 － － SJPAT SJPAM SJPATF SJPAMF
－ 淬火硬度 50～55HRC CJPAT CJPAM CJPATF CJPAMF

M材質 S表面處理 H硬度
Type

L尺寸指定 D尺寸・L尺寸指定
相當於SKS3 － 淬火硬度60～63HRC JPHU JPHUZ
相當於SKS3 染黑處理 淬火硬度60～63HRC BJPHU BJPHUZ

相當於SKS3 鍍硬鉻
淬火硬度50～55HRC
鍍膜硬度 750HV～ HJPHU HJPHUZ

SUS304 － － SJPHU SJPHUZ
－ 淬火硬度50～55HRC CJPHU CJPHUZ

型式
L 

指定單位0.01mm D L
NT$基準單價

Type d d尺寸公差 JPAT
JPAM

BJPAT
BJPAM

HJPAT
HJPAM

SJPAT
SJPAM

CJPAT
CJPAMm6 p6

d尺寸公差p6
JPAT

BJPAT
HJPAT
SJPAT
CJPAT

d尺寸公差m6
JPAM

BJPAM
HJPAM
SJPAM
CJPAM

3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

2.00～10.00
6 5

4 ＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

8 6
5 10

86 5.00～30.00 12
8 ＋0.015

＋0.006
＋0.024
＋0.015

16 10
10 10.00～50.00 18 12
12 ＋0.018

＋0.007
＋0.029
＋0.018 20 15

QL尺寸指定

QD尺寸・L尺寸指定
型式

L 
指定單位0.01mm

D 
指定單位1mm L

NT$基準單價

Type d d尺寸公差 JPATF
JPAMF

BJPATF
BJPAMF

HJPATF
HJPAMF

SJPATF
SJPAMF

CJPATF
CJPAMFm6 p6

d尺寸公差p6
JPATF

BJPATF
HJPATF
SJPATF
CJPATF

d尺寸公差m6
JPAMF

BJPAMF
HJPAMF
SJPAMF
CJPAMF

3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

2.00～10.00

5～30
（d＜D＜5d）

5
4 ＋0.012

＋0.004
＋0.020
＋0.012

6
5

86 5.00～30.008 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

10
10 10.00～50.00 12
12 ＋0.018

＋0.007
＋0.029
＋0.018 15

型式 L 
指定單位0.01mm D d1 d2 H 適用 

螺栓
NT$基準單價

Type No. JPHU BJPHU HJPHU SJPHU CJPHU
JPHU

BJPHU
HJPHU
SJPHU
CJPHU

3 6.00～15.00 12 3.5 6.5 4 M3
4 7.00～20.00 13 4.5 8 5 M4
5 8.00～20.00 15 5.5 9.5 6 M5
6 9.00～25.00 20 6.5 11 7 M6
8 11.00～30.00 30 9 14 9 M8

QL尺寸指定

型式 L 
指定單位0.01mm

D 
指定單位1mm d1 d2 H 適用

螺栓
NT$基準單價

Type No. JPHUZ BJPHUZ HJPHUZ SJPHUZ CJPHUZ
JPHUZ

BJPHUZ
HJPHUZ
SJPHUZ
CJPHUZ

3 6.00～15.00 10～15 3.5 6.5 4 M3
4 7.00～20.00 12～20 4.5 8 5 M4
5 8.00～20.00 15～20 5.5 9.5 6 M5
6 9.00～25.00 15～25 6.5 11 7 M6
8 11.00～30.00 18～30 9 14 9 M8

QD尺寸・L尺寸指定

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins
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E在同一筆訂單中，L尺寸的加工誤差在0.02以內。
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外螺牙
■平面

內螺牙

附嵌入外螺牙
＊ D8時L尺寸至15為止是M1×1.2。

M材質 S表面處理 H硬度
平面 前端止迴螺絲

外螺牙 內螺牙 附嵌入外螺牙 外螺牙 內螺牙
1相當於S45C 染黑處理 － STPAB STPBB STPDB SPFAB －
2相當於S45C 鍍硬鉻 STPAR STPBR STPDR － －
3相當於S45C 染黑處理 淬火硬度 45～50HRC STPAHB STPBHB STPDHB － －
4相當於S45C 鍍硬鉻 STPAHR STPBHR STPDHR － －
5SUS304 － － STPASU STPBSU STPDSU － SPFBSU
6 － 淬火硬度

淬火硬度45～50HRC / 鍍膜硬度750HV～

 50～55HRC STPAC STPBC STPDC － －

EL尺寸（ ）適用於內螺牙

Q前端止迴螺絲型
型式

L 
指定單位0.01mm

P 
選擇

B 
指定單位0.5mm d F M2 

（粗螺紋） W L A M3 
（粗螺紋）

N 
（粗螺紋）

NT$基準單價　前端止迴螺絲

Type D
外螺牙型 內螺牙型
1

SPFAB
5

SPFASU
1

SPFBB
5

SPFBSU

外螺牙
SPFAB

內螺牙
SPFBSU

12 20.00（30.00）～80.00 6 4.0～6.0 8 4 M8 10 10 10 M5 M3 ー ー
15 20.00（40.00）～80.00 8 5.0～10.0 10 5 M10 13 10 15 M8 M4 ー ー
20 25.00（45.00）～80.00 10  12 5.0～15.0 12 5 M12 17 10 20 M8 M4 ー ー
25 30.00（50.00）～80.00 12  16 5.0～19.0 16 5 M16 20 12 24 M10 M4 ー ー
30 35.00（65.00）～80.00 16  20 5.0～23.0 20 6 M20 24 18 28 M16 M4 ー ー

Q平面型
型式 L 

指定單位0.01mm
M1 

（粗螺紋） d M4 
（粗螺紋） F W LType D

外螺牙
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC

內螺牙
STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBSU
STPBC

嵌入
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC

6
10.00～50.00

M3 3 M3 1.5 5
88

M5
5 M5 2 7

10

20.00～80.00

6 M6 3 8
12 8 M8 4 10

1015
M8

10 M10
5

13
20 12 M12 17

M（粗螺紋） 緊固扭矩
N・cm

M3     98
M4   225
M5   461
M6    784
M8  1911

M10  3783
M12  6605
M16 16366
M20 32928

E 

◆內螺牙・外螺牙
　建議緊固扭矩（參考值）

HEIGHT  ADJUSTING  PINS  -TIP  SET  SCREW  TYPE-

高度調整銷
－平面型・前端止迴螺絲型－

Order
訂購範例

型式 － L － P － B

STPAB10
SPFAB12

－
－

L20.03
L20.01 － P6 － B5

（平面型）
（前端止迴螺絲型）

Q特長：附扳手槽，能藉由調整前端平面或在前端安裝銷來進行定位。Q特長：高度方向的定位銷。採壓入與沉頭孔方式安裝，外徑與高度可以自由指定。

前端止迴螺絲・內螺牙型

Example
使用範例

JPGQS6S（P.1682）

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

D
NT$基準單價 外螺牙 NT$基準單價 內螺牙 NT$基準單價　附嵌入外螺牙

1
STPAB

2
STPAR

3
STPAHB

4
STPAHR

5
STPASU

6
STPAC

1
STPBB

2
STPBR

3
STPBHB

4
STPBHR

5
STPBSU

6
STPBC

1
STPDB

2
STPDR

3
STPDHB

4
STPDHR

5
STPDSU

6
STPDC

6
8

10
12
15
20

Price
價格

鍍膜硬度 750HV～

熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料
　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035
使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)


