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STOP PINS

停止銷
－壓入型・附優力膠型－

 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components

STOP PINS

停止銷
－螺牙型・附扳手孔型－
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Order
訂購範例

型式 － T

（T尺寸固定）
（T尺寸指定）

STMH16
SSTMHF3 － 5

Order
訂購範例

型式

USTMH10
USTEH13

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
（T尺寸固定）
（T尺寸指定）

STEHN5.5A
STFHN10 － 6.5

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
（H尺寸固定）
（H尺寸指定）

BSTEH10B
SBTFH8 － 8.5

Order
訂購範例

型式

STEHNW14

型式 dm6 L T NT$基準單價
Type D STMH SSTMH

（S45C）
STMH

SSTMH

5
3 ＋0.008
＋0.002

5 55A 7
5B 5 3
6

4

＋0.012
＋0.004

6 56A 9
6B 6 3
8

5
8 58A 12

8B 8 3
10

6
8 510A 12

10B 8 3
12

8 ＋0.015
＋0.006

10

5

12A 15
16 10

16A 15
18 10 12

18A 18
20 12 ＋0.018

＋0.007
16

20A 24

QT尺寸固定型
Type T

指定
單位0.5mm

dm6 L
NT$基準單價

型式 D STMHF SSTMHF

（SCM435）
STMHF

SSTMHF

3 2～5 2 5
4 2～5 3 5
5 2～10 3 5
6 2～10 4 6
8 2～10 5 8
10 2～20 6 8
12 2～20 8 10
16 2～20 8 10
18 2～20 10 12
20 2～20 12 16

QT尺寸指定型

QH尺寸固定型
型式 Ｈ M 

（粗螺紋） L （C） T SR NT$基準單價
Type B BSTEH SBTEH

BSTEH
SBTEH

5.5
5

3 5 6.4 4.3 7.5
7 4 8.1 4 8.5
8 5 6 9.2 3.9 10

10

8

6 11.5 6.5 1210B 9
13

8 10 15 6.1 16
14 16.2 6.1 1814B 1217

10
10 19.6 7.7 22

19 12 15 21.9 7.5 2519B 18

QH尺寸指定型
型式 H 

指定單位0.5mm
M 

（粗螺紋） L （C） T SR NT$基準單價
Type B BSTFH SBTFH

BSTFH
SBTFH

5.5
2.0～10.0

3
5

6.4 H－0.7 7.5
7 4 8.1 H－1 8.5
8 5

6
9.2 H－1.1 10

10
5.0～30.0

6 11.5 H－1.5 12
13

8 10
15 H－1.9 16

14 16.2 H－1.9 18
17

10.0～50.0
10 12 19.6 H－2.3 22

19 12 15 21.9 H－2.5 25

T尺寸 Type M材質 H硬度 S表面處理

固定
STMH 相當於S45C 46～50HRC 鍍無電解鎳
SSTMH 50～55HRC －

指定
STMHF 相當於SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
SSTMHF 40～45HRC －

E不鏽鋼型會因淬火而有變色的可能。
E1 僅D尺寸是3mm時為C0.5。
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輕倒角

優力膠

Type M材質 H硬度 S表面處理

USTMH SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 －

USSTMH 相當於SUS440C 50～55HRC －
優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 －

P. 2 -157NCLB

USTMH

壓入用軸環

＊ 請由壓入用軸環的上方裝入。（直接敲擊優力膠
可能會造成破損）

Example
使用範例

＊未附壓入用的軸環。

型式 dm6 t h L d1
適用 

壓入用軸環
NT$基準單價

Type D USTMH USSTMH

USTMH
USSTMH

5 3 ＋0.008 
＋0.002

1.5
0.7 5 3 NCLB3－6－10

6 4 ＋0.012 

＋0.004
1.5 6 4 NCLB4－8－10

8 5 8 6 NCLB5－10－10
10 6

2.0 2.0

8 NCLB8－12－10
12 8 ＋0.015 

＋0.006
10 10 NCLB10－16－10

16 12 NCLB10－20－10
18 10 12 13 NCLB12－20－10 －
20 12 ＋0.018 

＋0.007 16 15 NCLB16－20－10

25 0.8

B

D
M

h t

L

（
C）

5±0.1

0.8

優力膠

Type M材質 H硬度 S表面處理

USTEH SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 －

USSTEH SUS304 － －
優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 －

型式 M 
（粗螺紋） t h L D（C） NT$基準單價

Type B USTEH USSTEH

USTEH
USSTEH

5.5 3
1.5

0.7
5

3.5 6.4
7 4

1.5
5 8.1

8 5
6

6 9.2
10 6

2.0 2.0

8 11.5
13

8 10 10
15

14 16.2
17 10 12 13 19.6
19 12 15 15 21.9

USTEH

Example
使用範例

型式 T M
（粗螺紋） L （C） NT$基準單價

Type B STEHN SSTEHN

（SCM435
）STEHN

SSTEH

5.5A 3 3 5 6.4
5.5 5 3 5 6.4
7 5 4 5 8.1
8 5 5 6 9.2
10 5 6 6 11.5

10B 8 6 9 11.5
13 5 8 10 15

13A 8 8 10 15
13B 8 8 12 15
14 5 8 10 16.2

14A 8 8 10 16.2
14B 8 8 12 16.2
17 5 10 12 19.6

17A 8 10 12 19.6
17B 8 10 15 19.6
19 5 12 15 21.9

19A 8 12 15 21.9
19B 8 12 18 21.9

QT尺寸固定型
型式 Ｔ

指定
單位0.5mm

M
（粗螺紋） L （C）

NT$基準單價

Type B STFHN SSTFH

（SCM435）
STFHN

SSTFH

5.5 2.0～10.0 3 5 6.4
7 2.0～10.0 4 5 8.1
8 2.0～10.0 5 6 9.2

10 5.0～30.0 6 6 11.5
13 5.0～30.0 8 10 15
14 5.0～30.0 8 10 16.2
17 10.0～50.0 10 12 19.6
19 10.0～50.0 12 15 21.9

QT尺寸指定型
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（T尺寸固定）
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輕倒角
＊導入部

（T尺寸指定）

Q特長：可輕鬆提高停止位置的精密度。請依據對象物體的形狀選擇平面型・球面型。

Q特長：可於空間不足的狀況使用。

Q特長：可輕鬆提高停止位置的精密度。新商品的指定型適用於節省空間或想調整高度等狀況時使用。

Q特長：優力膠部分可吸收衝擊。
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Delivery
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Q壓入型

Q附優力膠壓入型

Q附優力膠螺牙型

Q平面螺牙型

Q球面螺牙型

Q附扳手孔型

B

M

L

（
C）

0.8

G
0.8

T＋0.01
0

0.86.3
G

0.8

M

L

0.8

G
0.8

T＋0.01
0

（T尺寸固定） （T尺寸指定）

（H尺寸固定）
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（H尺寸指定）

T尺寸 Type M材質 H硬度 S表面處理

固定
STEHN 相當於SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
SSTEH 50～55HRC －

指定
STFHN 相當於SCM435 32～38HRC 鍍無電解鎳
SSTFH 40～45HRC －

E不鏽鋼型會因淬火而有變色的可能。

H尺寸 Type M材質 H硬度 S表面處理

固定
BSTEH 相當於SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
SBTEH 50～55HRC －

指定
BSTFH 相當於SCM435 32～38HRC 鍍無電解鎳
SBTFH 40～45HRC －

E不鏽鋼型會因淬火而有變色的可能。

型式 M 
（粗螺紋） L （C） NT$基準單價

Type B STEHNW SSTEHW

STEHNW
SSTEHW

10 6 6 11.5
13

8 10
15

14 16.2
17 10 12 19.6
19 12 15 21.9

Type M材質 H硬度 S表面處理

STEHNW SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳

SSTEHW 50～55HRC －

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

(SUS440C或鉻
含量13%不銹
鋼系列)

(SUS440C或鉻
含量13%不銹
鋼系列)

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量
13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

(SUS440C或鉻
含量13%不銹
鋼系列)

(SUS440C或鉻
含量13%不銹
鋼系列)


