
-17791 -17801

BLOCKS  FOR  ADJUSTING  BOLT ADJUSTING  PINS 

調整螺栓用固定塊/調整銷
－L型・L型側面安裝型－

BLOCKS  FOR  ADJUSTING  BOLT

調整螺栓用固定塊
－標準型・側面安裝型・側面安裝T尺寸精巧型－

 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components  CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components
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Q標準型

Q側面安裝型

Q調整螺栓用固定塊
　L型側面安裝型

Q側面安裝
　　T尺寸精巧型

Q調整螺栓用固定塊
　L型標準型

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
AJKC6 － 8

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
AJLC10 － 30

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
AJSCM8 － 20

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
AJSLC8 － 40

Order
訂購範例

型式 － Ｈ
AJSCC6 － 20

型式
Ｈ

d H1 T W P H2 d1

NT$基準單價

選擇型 指定型 
指定單位1mm

H尺寸選擇 H尺寸指定
Type No. AJSC AJSCM AJSCS AJSB AJSBM

（H尺寸選擇）
AJSC
AJSCM
AJSCS

（H尺寸指定）
AJSB
AJSBM

3 15 20

10～40

2.5
5 7 26 16 4 4

4 15 20 3.5
5 15 20 25 4.5

6 9 32 20 5 6
6 15 20 25 30 5.5
8 20 25 30 40 7.5 8 12 38 26 6 7
10 25 30 40

15～80
9.5 10 16 50 32 9 9.5

12 25 30 40 11.5
11 19 65 40 12 11.5

－
16 25 30 40 15.5 －

型式 H選擇 d H1 T W P d1 T1 B NT$基準單價
Type No. AJSLC AJSLCM AJSLCS

AJSLC
AJSLCM
AJSLCS

3 15 20 2.5 5 7 26 16 4 4 54 15 20 3.5
5 15 20 25 4.5 6 9 32 20 6 5 66 15 20 25 30 5.5
8 20 25 30 40 7.5 8 12 38 26 7 6 8
10 25 30 40 9.5 10 16 50 32 9.5 7 9
12 25 30 40 11.5 11 19 65 40 11.5 8 1016 25 30 40 15.5
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6.3 1.6

AJP（扣環型） AJPB（螺帽固定型）

Order
訂購範例

型式 － L

AJP3 － 6

固定側

可動側 固定側

可動側

在可動側做長圓形加工，再旋轉調整銷做位置的微調。
調整銷本身無固定功能。
AJP（扣環型）無法固定銷本體，AJPB（螺帽固定型）可使用
三種螺帽，並可藉由雙螺帽進行固定。
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Q特長：備有優異穩定性之兩種類L型（標準型‧側面型）。Q特長：即使在狹小的空間也能使用的精巧型。

型式
H選擇 d H1 T W P H2 d1

NT$基準單價
Type No. AJSCC AJSCCM AJSCCS

AJSCC
AJSCCM
AJSCCS

4 15 20 3.5 5 3 25 16 4 4
5 15 20 25 4.5

6
5

32 20 5 6
6 15 20 25 30 5.5
8 20 25 30 40 7.5 8 38 26 6 7

E適用的調整螺栓為T尺寸精巧型（WP.1777）。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Type
M材質 S表面處理H尺寸選擇 H尺寸指定

AJKC AJKB 一般 
構造用鋼

染黑處理

AJKCM AJKBM 鍍無電解鎳

AJKCS － SUS304 －

型式
Ｈ

d H1 T W P d2 d1 L

NT$基準單價

選擇型 指定型 
指定單位1mm

H尺寸選擇型 H尺寸指定型
Type No. AJKC AJKCM AJKCS AJKB AJKBM

（H尺寸選擇）
AJKC 
AJKCM 
AJKCS
（No.3～10）

（H尺寸指定）
AJKB
AJKBM

3 5 10 15

10～40

2.5
5 7 26 16 3.5 6 3.5

4 5 10 15 20 3.5
5 6 10 15 20 25 4.5

6 9 32 20 4.5 8 4.5
6 8 10 15 20 25 30 5.5
8 10 15 20 25 30 7.5 8 12 38 26 5.5 9.5 5.5
10 12 15 20 25 30

15～80
9.5 10 16 50 32

9 14 912 12 15 20 25 30 11.5
11 19 65 40

－
16 15 20 25 30 15.5 －

Type
M材質 S表面處理H尺寸選擇 H尺寸指定

AJSC AJSB 一般 
構造用鋼

染黑處理

AJSCM AJSBM 鍍無電解鎳

AJSCS － SUS304 －

Type M材質 S表面處理

AJSLC 一般 
構造用鋼

染黑處理

AJSLCM 鍍無電解鎳

AJSLCS SUS304 －

Type M材質 S表面處理

AJSCC 一般 
構造用鋼

染黑處理

AJSCCM 鍍無電解鎳

AJSCCS SUS304 －

Type
M材質 S表面處理H尺寸選擇 H尺寸指定

AJLC AJLB 一般 
構造用鋼

染黑處理

AJLCM AJLBM 鍍無電解鎳

型式
Ｈ

d H1 T W P L B T1 d2 d1 L
NT$基準單價

選擇型 指定型 
指定單位1mmType No. AJLC AJLCM AJLB AJLBM

（H尺寸選擇）
AJLC
AJLCM
（H尺寸指定）

AJLB
AJLBM

3 15 20 16～40 2.5
5 7 26 16 16 11 7 3.5 6 3.54 15 20 3.5

5 20 25
21～40

4.5
6 9 32 20 23 16 9 4.5 8 4.56 20 25 30 5.5

8 20 25 30 7.5 8 12 38 26 28 20 10 5.5 9.5 5.5
10 30 35

31～80
9.5 10 16 50 32 38 27

15 9 14.0 912 30 35 11.5 11 19 65 40 41 3016 30 35 15.5

EAJPB為L≧10　E S尺寸是用六角扳手讓調整銷旋轉360度時的最大偏移幅度。

型式 L 
指定單位1mm A B E C S m容許公差 N d容許公差 NT$基準單價

Type Dg6 AJP AJPB

AJP

AJPB
（L≧10）

3 －0.002 
－0.008 5（10）～20 5.5 2.5 3.5 0.5 1 0.5 ＋0.05 

0
2

2 ＋0.06 
04 －0.004 

－0.012

5（10）～25 7 3 4.5 0.7 1.4
0.7 ＋0.1 

0

3
5 10～30 8.5 4 5.5 1 2 4 ＋0.075 

06 10～35 10 5 6.5 1.3 2.6 5

8 －0.005 
－0.014 10～40 13 6 8.5 1.6 3.2 0.9 ＋0.14 

0 3 7 ＋0.09 
0

Type M材質 A附屬品

AJP
SUS304

E型扣環（SUS304）
AJPB －


