
-19051 -19061

HEIGHT ADJUSTMENT SHIM PLATE / HEIGHT ADJUSTMENT PIN

高度調整墊片/高度調整銷
－方型・圓型－ －一般・外螺牙－

Q高度調整墊片
    －圓型－

Q高度調整銷
    －一般－

Q高度調整墊片
    ー方型ー

Q高度調整銷
    －外螺牙－

M材質  相當於SS400

Order
訂購範例

型式 － T － V － M

KJTC10－ 2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12

－
－
－
－

3
5
3
3

－ V12

－ M6

 CAD資料夾名稱：26_Inspections CAD資料夾名稱：26_Inspections

Q特長：方便拆裝樹脂板用夾鉗的安裝塊。

 CAD資料夾名稱：26_Inspections

型式 圓孔・四角孔共通 僅限四角孔
S 

指定單位0.05mm
Ｈ

NT$基準單價

Type 孔形狀 P 
指定單位0.05mm

W 
指定單位0.05mm

R 
指定單位0.05mm KJRSB KJRSBR

KJRS

（圓孔）
B

（四角孔）
BR

3.00～22.00 P≧W
（W≧3.00） 0.2≦R≦W/2 0.5～5.00 S＋37.5

Order
訂購範例

型式 － P － W － R － S

KJRSB
KJRSBR

－
－

P10.0
P10.0 － W6.00 － R2.0

－
－

S2.00
S1.65

M材質　S45C

孔形狀
B（圓孔） BR（四角孔）

P
±

0.
05

P
±

0.
05

W±0.05 W±0.05

P
±

0.
05

R

P
±

0.
05

P
±

0.
05

W±0.05 W±0.05

P
±

0.
05

R

5 5
5

10

φ
12

17

H

（
15
）

（25） 4－M皿頭螺絲用沉頭孔

37
.5

S
R

30

15

φ6

壓紋（平齒）

彈簧WF8ー10
φ8深度5.5

M6 20

30

45

7.5

30

孔形狀
從右圖選擇

3.2

3.2

3.2

4－R5

KJRSB（圓孔）
KJRSBR（四角孔）

Example
使用範例

夾鉗
樹脂板

旋轉壓紋銷，就可以開閉安裝塊。

LOCATING  BLOCKS  FOR  INSPECTION

檢查治具用安裝塊
－樹脂板用夾鉗安裝塊－

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

型式 T 
選擇 d L NT$基準單價 

Type D

KJTP

10
2

3

5

4 5
12 5 816
18 10 1220

型式 T M選擇 W NT$基準單價 
Type D

KJTPM
10

3

5 6 8

12 5 6 10

16 6 8 14

Type
M材質 H硬度

無孔型 附孔型 半成品型

KJTC KJTCH KJTCB SS400
E（相當於S45C） －

KJTCY － － S45C 40～45HRC

E可隨時變更為（   ）內的材質。

Q附孔型
●2個碟形孔時

Q無孔型
        ●1個碟形孔時

Q半成品型

（請切割成適當大小使用。）

5

5
A

5
100

5
B

±0.01T

φ
3.

590
°

2

M3用碟形孔
E E

A

2
B

2A

M3用碟形孔

5

V

5
A

5

5
A

±0.01T

φ
3.

590
°

2

M3用碟形孔

A

T±0.01

1.6
G

G
1.6

B

1.6 1.6 1.6 1.6

ET＝2時僅限碟形貫穿孔。

1.6
G

1.66.3

Q無孔型

型式
碟形
孔數

T 
選擇 A B

NT$基準單價

Type No.
KJTC KJTCY

T＝2 3 5 T＝2・3・5

（無淬火）
KJTC

（有淬火）
KJTCY

10

1

2

3

5

10 10 － － －
10－15 10 15 － － －
10－20 10 20

15 15 15
15－20 15 20

18
2

18 18
20 20 20

20S 1 20 20 － －
20－25

2

20 25
20－30 20 30
20－40 20 40

25 25 25
30 30 30

Q附孔型

型式
T 
選擇

V 
選擇

NT$基準單價
Type A

T＝2 3 5

（無淬火）
KJTCH

25 2

3

5

6 8 10
13 － －

30 12 14 16
35 18 20 22

Q半成品型

型式
T NT$基準單價

Type A

（無淬火）
KJTCB

16
319

20

E可隨時變更為（　）內的材質。Type M材質 H硬度

KJTCC SS400
E（相當於S45C） －

KJTCCY S45C 40～45HRC

ET＝2時僅限碟形貫穿孔。

D＝10・15 D＝20・25・30

φ
3.

5

T±0.01

V

2

Ｄ－
10

D

＊M3用皿穴

90
°

D 2

φ
3.

5

T±0.01
E

90
°

φ
3.

5

Ｄ－
10

D 2

T±0.01
EM3用碟形孔

90
°

1.6

1.6

1.6 1.6

1.66.3

型式 T 
選擇

NT$基準單價
Type D KJTCC KJTCCY

KJTCC
KJTCCY

10

2 3 5
15
20
25
30

KJTP 0.86.3
G

C1

dg
6D

L

0.8

0.8G

G

T±0.01

KJTPM

M L
5 4
6 5
8 6

1.66.3

LW

M

D

T±0.02

1.61.6

M材質  相當於SS400

本頁之商品皆為高度調整用。Example
使用範例

KJTCKJTP

治具本體

工件


