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ANGLE PLATES FOR INSPECTION JIG

治具用角板座組
－平面臂用・L型臂用－

右向用

■治具用角板座組－平面臂用－ ■治具用角板座組－L型臂用－
左向用 右向用左向用

Order
訂購範例

型式 － Ｈ － T － Ｚ － L銷

JIFL75
JINFR50

－
－

H150
H100
－ T9 －

－
Z110
Z50
－
－

TP
ST

Q特長：臂部前端加工後使用的商品。用於製品的檢查、檢測。

A Ｈ
NT$基準單價

JIF JIL JINF JINL

50
100
150

75
150
200

100
200
250

 CAD資料夾名稱：26_Inspections

L PINS / T PINS

L銷/T銷

■L銷

■T銷

型式

KJL6
KJTSB8

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

Price
價格

Type
M材質 S表面處理 H硬度

圓錐型 直柱型
KJL － 握柄（d尺寸）部　SGD3 鍍無電解鎳

23～33HRC
KJLB KJLSB 銷（D尺寸）部　S45CF 染黑處理

Type M材質 S表面處理 H硬度

KJTSB 握柄（d尺寸）部　SGD3
染黑處理 23～33HRC

銷（D尺寸）部　S45CF

＊公差僅適用於定位孔
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平面臂用
JIF （組合品）
JINF （無臂部）

E圖為右向用。底部安裝孔位置與左向用相同。若欲使孔的位置相對稱，請使用追加工SYM。
E可選擇支點孔的高度（Z尺寸）。
E組合品的臂部與角板座皆有刻印。使用時請把有相同刻印的臂部與角板座組合。
E以組裝停止塊，無組裝臂部的狀態下出貨。
E無臂部時，角板座的L銷孔為下孔（φ7.8）。
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L型臂用
JIL （組合品）
JINL （無臂部）

＊公差僅適用於定位孔

E角板座組用支撐柱JIST及角板座組用板JIP請參考電子型錄。
M 材質
角板座組 ：FC250
臂部停止塊

：SS400

A 附屬品 （MISUMI型式）
■支點孔用：鉸鏈銷 （H＝～200時） CLBGNU10－24－FC21

（H＝250時） CLBGNU10－27－FC21
球面墊圈  無MISUMI型式

S45C/32－38HRC/
染黑處理

（MISUMI型式）
■臂固定用 L銷 （直柱） KJLSB8

 （錐形） KJLB8
旋鈕頭 NKSM8

■停止塊固定用 螺栓2  CB6－20
定位銷2 MSTM6－20

型式 H 
選擇

T 
選擇

Z指定單位5mm L銷 
種類

支點位置・臂部尺寸 角板座尺寸 安裝孔位置尺寸

X
Y・R

B t1 t2 a1 a2 bType 方向記號 A 平面臂 L型臂 平面臂 L型臂

JIF
JIL
JINF
JINL

（左向）
L

（右向）
R

50 100

9
12

45～     60 60
（錐形）

TP
（直柱）

ST

10 10 10 50

15

8 25 15 30150 65～110 60～110

75 150 55～120 60～    90

15 20 15
75 14 30 30 50200 125～170 60～140

100 200 55～170 60～120 120 50 50 70250 175～220 60～170 18 15

Alteration
追加工

型式 － Ｈ － T － Ｚ － L銷 －（SYM・NNA）
JIFL75 － H150 － T9 － Z110 － TP － SYM

Alterations Code Spec.
變更底面安裝孔位置

SYM 將定位孔、安裝孔位置 
做成左右對稱。

停止塊部無定位孔。

NNA
去除停止塊的定位孔（2－φ6）且以φ7.8的L銷孔
預先組裝之後出貨。（附定位銷、L銷）
請客戶自行作所需的孔加工後使用。（需要調整）ストッパ部

ノック穴なし
φ7.8
（角板座・臂雙方）

Delivery
出貨日

Price
價格
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Type D
L銷 T銷

KJL KJLB KJLSB KJTSB

KJL
KJLB
KJLSB KJTSB

6 7
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10 11


