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HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE -OPPOSED CLAMP WITH KNOB-

【高精密度】X軸線性鋼珠/把手蓋
－附旋鈕對向固定具－ 

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Q特長：先從側面壓入分厘卡，再由另一側（對向）以附旋鈕螺栓來固定，震動時，不需要任何工具也能確保高度固定力。

HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE -HIGH ALLOWABLE LOAD, SLIM-

【高精密度】X軸線性鋼珠
－高耐荷重　面寬細長型－ 

Q特長：移動量±12.5～±25mm之省空間型滑台。

Order
訂購範例

型式

XSGL40
XSBGL60

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Delivery
出貨日

Price
價格

Order
訂購範例

型式

XSGNT60

Type
本體 鋼珠 彈簧 分厘卡測頭支撐座 端部零件

M材質 S表面處理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 M材質

XSGNT SUS440C 鍍無電解鎳 SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白色陽極處理 SUS303SUS303＊ －

■滑座上安裝孔尺寸
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＊只有在A＝25時支撐座的材質是不一樣的。
E關於分厘卡測頭對向固定具的材質，請參照調整螺絲 ANKSS。
E對向固定具之端面處附有六角扳手孔（對邊2.5、深度2.5）。
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E與進給用支撐座形狀不同。
XSGNT25

0

型式 上視圖 正視圖 側視圖 附屬品（4 pcs）
Type A （B） E F J K L D G T T1 P Q X d1 d2 L Type M－L

XSGNT

25 30 7 12 6.8 15 84.5 9.3 6.7 12 3.7 6 8.5 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
40 23.8

12 18.5 11.3

26

100.3 13
8.9 16

4.5
10

10.5
32

3.5 6 3.5 SCB3－6
50 18.8 31 40
60 13.8 36 5 50

4.5 8
4

SCB4－6
70 14.3 46.5 10 18 6 11.5 60 4.5

E�把手蓋HDCVR13（另售）：僅安裝於φ13分厘卡測頭以及進給螺絲的把手處，即可增大把手徑φ30。WP.2068
E�延長蓋HDEXT13（另售）：可以延長φ13的分厘卡測頭以及進給螺絲的把手。WP.2068

◦性能表
型式 滑台台面 

（mm）
移動量 
（mm）

耐荷重（N）＊ 移動精密度 容許力矩荷重（N・m） 力矩剛性（"/N・cm）
平行度 本體重量（kg） NT$基準單價

Type A 水平 垂直 真直度 運動平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動

XSGNT

25 25×25 ±3.2 39.2（49）9.8（14.7） 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 1.9 1.1 1.1 30μm 0.07
40 40×40

±6.5

98（196）
49

（49） 1μm 7μm 25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21

15μm

0.23
50 50×50 147（269.5） 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.28
60 60×60 196（343） 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.40
70 70×70 225.4（416.5） 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.58

E分厘卡測頭最小讀取量 10μm/刻度
＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。詳情請參照P.1953。

e超過表中最大數量時交期另估

Q�X軸 高耐荷重　面寬細長
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Q分厘卡測頭 Q進給螺絲

本體 鋼珠 彈簧 分厘卡測頭支撐座 端部零件

M材質 S表面處理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 M材質

SUS440C 鍍無電解鎳 SUS440C 58HRC SUS304WPB A5052 白色陽極處理 SUS303

E分厘卡測頭・進給螺絲材質請參照P.2069・2070。

型式 滑台 
台面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重（N）＊ 移動精密度 容許力矩荷重（N・m）力矩剛性（"/N・cm）
平行度本體重量（kg）

附屬品（4 pcs） NT$基準單價

Type A 水平 垂直 真直度 運動平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動 TypeM－L XSGL XSBGL

XSGL
XSBGL

40 40×80 ±12.5 147（196） 49
（49） 3μm 8μm 25″ 15″

6.8 6.8 5 0.15 0.13 0.25
20μm

0.44 CBM3－6

60 60×120±25＊ 196（392） 10 10 6.8 0.08 0.07 0.14 0.98 CBM4－6
EXSGL：分厘卡測頭最小讀取量　10μm/刻度　＊進給螺絲型（XSBGL）之移動量為±12.5。  
E把手蓋HDCVR13（另售）：僅安裝於φ13進給螺絲的把手處，即可增大把手徑。WP.2068
E延長蓋HDEXT13（另售）：可以延長φ13進給螺絲的把手。WP.2068
E安裝於Z軸方向時的注意事項WP.1955
E詳細尺寸請利用CAD資料做確認。
＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。詳情請參照P.1953。

QX軸 附旋鈕對向固定具

WXY軸 P.2014

Alteration
追加工

型式 －（CR・A・AR）
XSGL40 － A

Alterations 分厘卡測頭位置變更

Spec.

中心方向不同

Code CR A AR

中心

16
5.

5

3.
5

12
.5

96E±12.5
29.5

20

側面左右方向不同

E僅適用於A40 EXSBGL40為90±12.5 E僅適用於A40  

Delivery
出貨日

Price
價格


