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Order
訂購範例

型式

ZHRD30－ 60

Q特長：行程比交叉滾子式水平面Z軸滑台更大，與準平頂具同等耐荷重之滑台。採用多條螺絲之構造，減少晃動。

Q迴旋螺牙式水平面Z軸

（上昇15mm狀態）

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Price
價格

Delivery
出貨日

HIGH PRECISION HELICOID SCREW, HORIZONTAL LEVEL STAGES -HIGH ALLOWABLE LOAD-

【高精密度】迴旋螺牙式 水平面Z軸
－高耐荷重－

Q附組裝板（60角・90角）
 ZHRD30－60
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E附屬銷（4 pcs）可拆卸。空間
不足的情況下可拆除使用。

【迴旋式水平面Z軸滑台解說】

E台面升降時不旋轉。

E  為提升性而操作附有2 pcs固
定具螺絲，即使只使用1 pcs也
能充分達到固定。（採用多條
螺絲構造，在可耐荷重範圍內
使用時不會自然下降。）

E 刻度環可以旋轉。
使用者可任意指定原點，再以
所附的止迴螺絲固定。
E刻度最小讀取值為0.1mm。

E 旋轉壓紋部（或銷），
台面・貫穿孔即會
無旋轉地做垂直昇
降。

E利用下面的定位孔組裝時，可
做為精密度調整的基準。

Q貫穿孔式
 ZHRD30－T
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E 貫穿孔式的軸可以利用φ30H7
來固定。
建議軸徑為Dh7。
請使用黏著劑以防止脫落。

M 材  質　鋁合金
S 表面處理　黑色陽極處理
A 附 屬 品　 旋轉輔助用銷 

（材質：SUS303 4 pcs）

型式 滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm）

旋轉1圈 
移動量（mm） 耐荷重（N） 平行度 

（μm）
本體重量
（kg）

附屬品 
（4 pcs） NT$基準單價Type No.

ZHRD
30－60 60×60

30 （15） ＊ 68.6 50μm
0.50

SCB4－830－90 90×90 0.59
30－T － 0.42

E當上面在力矩荷重作用狀態下進行升降時，會因背隙產生晃動。

Order
訂購範例

型式

ZLJS80

型式 滑台台面
（mm）

移動量 
（mm）

把手旋轉1圈
移動量（mm）

平行度
（μm） 耐荷重（N） 本體重量（kg） NT$基準單價Type No.

ZLJS 80  80～120 40 （2）＊ 400
68.6 1.25

120 120～180 70 （3）＊ 98 3
＊依滑座位置的不同，把手轉一圈的移動量多少有些變化。

Price
價格

Delivery
出貨日

特長：適合有長行程需要之Z軸調整的滑台。精密度帶與既有商品不同。既有商品：ZLJG（P.2041）

STANDARD PRECISION LAB JACKS, HORIZONTAL LEVEL STAGES-HIGH ALLOWABLE LOAD-

【標準】準平頂具 水平面Z軸
－高耐荷重－

M 材質 鋁合金
S 表面處理　黑色陽極處理

E為把手式升降滑座。耐荷重較大，能夠以開縫式固定具來確實固定。
E將把手向右旋轉，滑台台面即會上升。
E水平方向上多少會出現背隙。
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類似產品比較要點   平行度　400μm

Q水平面Z軸_準平頂具

CAD資料夾名稱：28_Stages
DP.2041類似商品頁


