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HIGH PRECISION XY-AXIS+ROTARY FEED SCREW / HIGH PRECISION XZ-AXIS DOVETAIL FEED SCREW

【高精密度】XY旋轉 進給螺絲式/【高精密度】XZ軸鳩尾槽 進給螺絲式

Order
訂購範例

型式

XYRSL60

Q特長：X軸・Y軸・旋轉滑動的精巧一體型滑台。
 CAD資料夾名稱：28_Stages

HIGH PRECISION XZ-AXIS DOVETAIL RACK & PINION/ X:FEED SCREW Z:RACK & PINION

【高精密度】XZ軸鳩尾槽 　齒條＆小齒輪式/X：進給螺絲式 Z：齒條＆小齒輪式

 CAD資料夾名稱：28_Stages

型式 M材質 S表面處理
XZLNG25

低鎘黃銅 黑色氟素樹脂處理
XZLNG40
XZLNG60 鋁合金 黑色陽極處理

Q特長：每旋轉1圈移動量為X軸0.5mm、Z軸14/20mm。X軸可微調、高度方向為快速進給之XZ軸滑台。

Order
訂購範例

型式

XZLNG60

Q�X軸可動水平面Z軸

Q特長：厚度為15mm～之薄型鳩尾槽進給螺絲式XZ軸滑台。

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Q�X＋Z軸　進給螺絲式 
（導程 0.5mm）

Q特長：每旋轉1圈之移動量約18mm，適合快速進給之XZ軸滑台。

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式

XZFG25

型式 M材質 S表面處理
XZFG25 低鎘黃銅 黑色氟素樹脂處理
XZFG40

鋁合金 黑色陽極處理
XZFG60

QX＋Z軸　齒條&小齒輪式QXY＋旋轉

型式 滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm）

把手旋轉1圈移動量
（mm） 耐荷重（N） 真直度（μm） 本體重量（kg） NT$基準單價

Type No.

XYRSL
60 φ60

XY：±21

4.2 34.3 30
0.39

360°旋轉

90 φ90
XY：±35

0.88
360°旋轉

Delivery
出貨日

Price
價格
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M材　　質　（本體）低鎘黃銅
（進給用把手）鋁

S表面處理　黑色氟素樹脂處理

型式 組成滑台 滑台台面 
（mm）

外形尺寸（mm） 移動量（mm）
耐荷重（N） 本體重量（kg） 附屬品（4 pcs）

NT$基準單價
Type No. 下段 上段 W D Ｈ X Ｚ Type M－L

XZEG
25 XEG25 ZEG25 25×25 45 31.7 72.5 ±5 ±5

9.8
0.17 SCB2－8

40 XEG40 ZEG40 40×40 60 46.7 95.0 ±7 ±7 0.46 SCB3－6
60 XEG60 ZEG60 60×60 80.5 71.8 122.5 ±9 ±9 19.6 1.35 SCB4－6

E 詳細尺寸請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。（XEG P.1961、ZEG P.2060）

E 標準滑台類似規格：XFES（P.1960）與ZFES（P.2025）之組合

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式

XZEG25

E  詳細形狀、把手個數因尺
寸不同而有差異，請利用
CAD資料做確認。
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E實際的製品上附有刻度。 
規格請參照規格圖。

M 材  質 鋁合金
S 表面處理　黑色陽極處理

XYRSL60
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型式 組成滑台 滑台台面 
（mm）

外形尺寸（mm） 移動量（mm）
耐荷重（N） 本體重量（kg） 附屬品（4 pcs）

NT$基準單價
Type No. 下段 上段 W D Ｈ X Ｚ Type M－L

XZFG
25 XFG25 ZFG25 25×25 40 38 55.5 ±5 ±5 6.9 0.20 SCB2－12
40 XFG40 ZFG40 40×40 83 60 95.0 ±10 ±10 14.7 0.45 SCB4－6
60 XFG60 ZFG60 60×60 110 80 105.5 ±20 ＋20 19.6 1.25 SCB4－6

E 詳細尺寸請參照組成滑台之各頁次及CAD資料。（XFG P.1975、ZFG P.2021） E 超過表中最大數量時交期另估。
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固定具螺絲（2mm扳手）
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Ｚ軸用

固定具螺絲（M3×5）
Z軸用

進給用把手
X軸用

WX軸 P.1975
WZ軸 P.2021

WX軸 P.1961
WZ軸 P.2060

型式 滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm） 把手旋轉1圈移動量（mm） 耐荷重（N） 移動精密度

本體重量（kg） 附屬品（4 pcs）
NT$基準單價

Type No. 真直度 Type M－L

E XZLNG沒有附刻度。

XZLNG
25 25×25 X：±5   Z：＋10

X：0.5 Z≒14
9.8 30μm

0.17 SCB2－5
40 40×40 X：±7   Z：＋10 0.51 SCB3－6
60 60×60 X：±10  Z：＋26 X：0.5 Z≒20 0.62 SCB4－8

E 超過表中最大數量時交期另估。




