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MOTORIZED STAGE GUIDE

自動滑台概要

Q使用環境
使 用 環 境：10～50℃、20～70%RH＊（不可結露）
建議使用環境：22±5℃、20～70％RH＊（不可結露）
＊RH為相對濕度（空氣中水蒸氣含量的表示方式之一）。

Q使用自動滑台的優點
・遠距離操作： 　透過使用手持式終端設備（HDT100）或PC，即使遠離自動滑台也可以進行操作。
 　也可選擇電纜線長度。

・高精密度 　（詳細請參照各滑台性能表。）
 　適合於手動滑台無法調整的高精密度移動時使用。

・自動化： 　可於預先設定座標間（教示機能；請參照下記）進行往復運動（程式機能）。

Q特長 　E試運轉只需5分鐘
  　　 只要備有自動滑台・控制器・電纜線即可馬上使用。
	 　E使用手持終端設備（HDT100）時，即使無PC也可在手中操作。

Q驅動自動滑台的方法
驅動自動滑台的方法主要有3種。
1連續驅動：  按住手持終端設備（HDT100）的按鈕時移動。
  ⇒有助於使用手動滑台時，無需手動就能操作把手之情況。

2步進驅動：  可以只移動預先指定的移動量。
  ⇒如每1mm的移動，可以設定固定間距進行移動。

3座標驅動：  由0（原點）的位置開始朝某個座標位置移動的指示機能。
  ⇒可設定由A點經B點到C點的移動。

因為支援座標驅動，故有下記的機能。
・原點回歸：   開啟控制器電源後，因無法辨識自動滑台的座標位置，所以可讓使其返回到固個指定位置後，再重新

設定控制器的座標值為零。原點回歸動作也可由12種模式中選擇。

・教示機能：   可移動到指定的已登錄座標（最大6軸）位置。 
⇒在反覆相同作業的情形時，可藉由自動化縮短調整移動的時間。

Q使用手持終端設備時

Q自動滑台建議連接範例
（使用本公司建議控制器：MSCTL102的情形）

指示

HDT100（P.2078）

Q使用PC時

PC

＋

MSCTL102（P.2078）

MSCTL102（P.2078）

控制器（控制） 自動滑台

XMSG（P.2073）

ZMSG（P.2076）

RMPG40W（P.2077）

RMPG60Z（P.2077）

E�在不連接PC的情況下仍可與裝置組合。

E�1個控制器可控
制2個軸

自動滑台用電纜線 
MSCB（P.2078）

連結用電纜線：MSLINK（刊載於網頁）
E控制器最多可連接3台。
（最多可同時控制6軸）

E可於Microsoft® Windows上簡單地設定・
控制。顧客也可不使用本軟體而自行編
輯程式。

USB（市售）
MSRS232C（刊載於網頁）
（RS－232C電纜線）

Q控制軟體
MSSOFT（刊載於網頁）

Q自動滑台專用　技術服務窗口
    駿河精機股份有限公司 台灣分公司
    TEL：02－2570－1128 
    FAX：02－2570－1130 
    服務時間：週一～週五（星期例假日除外） 
                         9：00～12：30　13：30～17：00

Q�自動滑台專用 技術服務窗口 
駿河精機股份有限公司 台灣分公司 
TEL：02－2570－1128 
FAX：02－2570－1130 
服務時間：週一～週五（星期例假日除外） 

                         9：00～12：30　13：30～17：00

除上記建議連接範例之外有其他組合需求的顧客請與下記自動
滑台專用技術服務窗口聯絡


