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JIG  SLIDERS  -LINEAR  GUIDE  TYPE-

治具滑塊
－線性滑軌型－ 

Q特長：採用了線性滑軌之滑塊。藉由採用線性滑軌能順暢地進行滑動，最適合用於高頻率作業。

Order
訂購範例

型式

JGL250

Example
使用範例

Q電子基板之檢查
EJGL250出貨時已設定行程為250。
E必要推力＝握緊把手並使滑座移動所需要的力量
E耐荷重＝以垂直方向施加荷重於滑座面時之容許值
E上記表之（參考值）是指在無負荷時。

型式 行程
（ｍｍ）

滑座尺寸
（ｍｍ）

基座長度
（mm）

（參考值）
必要推力
（N）

（參考值）
定位柱
保持力（N）

耐荷重（kN） 本體重量
（kg） NT$基準單價

Type No.

JGL
150 150 150×150 345 2 23 4.5 2.8

250 150・200・250 150×150 445 2 23 4.5 3.4

Q特長：採用導軌的高耐荷重之滑軌機構。耐久性極佳，最適合用在加工或沖壓等重荷重作業的用途上。

Order
訂購範例

型式

JGR150

Q軸承之壓入
Example
使用範例

型式 行程
（ｍｍ）

滑座尺寸
（ｍｍ）

基座長度
（mm）

（參考值）
必要推力
（N）

（參考值）
定位柱
保持力（N）

耐荷重（kN） 本體重量
（kg） NT$基準單價

Type No.

JGR
150 50・100・150 150×150 325 10 30 37.2 9.2

250 150・200・250 150×150 425 10 30 37.2 11.1
E出貨時之行程設定為 JGR150＝ST150/ JGR250＝ST250。
E必要推力＝握緊把手並使滑座移動所需要的力量（已塗防鏽油的情況下）
E耐荷重＝以垂直方向施加荷重於滑座面時之容許值
E上記表之（參考值）是指在無負荷時。

QX軸 QX軸

 CAD資料夾名稱：28_Stages CAD資料夾名稱：28_Stages

本體 M材質 s表面處理
滑座

鋁合金 白色陽極處理
基座板
把手
把手支撐座
線性滑軌 不鏽鋼(相當於SUS440C) －
擋塊 S45C 鍍無電解鎳

EOne Point
只有JGL250可透過變更「定位座與行程終端的止動螺栓」的安裝
位置來縮短行程。
若將行程變短，把手就不會從底板外露出來。

行程調整方法請參照表格：行程調整方法

若前方處不需用定位柱來做固定時請取下定位座後使用。
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47（12）
滑座尺寸（共通）

擋塊零件
定位座＋擋塊（螺栓或是滑塊）

變更後
行程

擋塊零件安裝位置
①推抵用 ②拉擋用

250（出貨時） A A
200 B A
200 A C
150 B C

E 只有JGL250 擋塊零件的安裝孔位置之組合才
有可能變更行程。

■行程調整方法

固定具處放大圖（正面）
定位柱固定螺帽
KNTR5

定位珠
BPM5

定位座
TBBT5

將定位柱前端之滾珠推進定位座的凹陷處將
滑座固定

（P. -2 268）

（P.1813）

（P.1819）

本體 M材質 s表面處理
滑座

調質S45C
鍍無電解鎳

板
導軌
把手支撐座 S45C
把手 鋁合金 白色陽極處理

EOne Point
可透過變更「定位座與行程終端的擋塊銷」的安裝位置
來縮短行程。
若將行程變短，把手就不會從底板外露出來。

行程調整方法請參照表格：行程調整方法

E考慮到顧客購買後的方便性，在擋塊部（前後計共計4
處）已安裝了能夠拆卸的「負公差擋塊銷」。已附上正公
差的擋塊銷，請於必要時更換。

E出貨時在滑動面上已經塗了防鏽油。
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變更後行程 擋塊零件安裝位置

JGR150 JGR250 ①推抵用 ②拉擋用

150（出貨時） 250（出貨時） A A
100 200 B A
100 200 A C
50 150 B C

E 可藉擋塊零件之安裝孔位置的組合方式來變更
行程。

■行程調整方法

固定具處放大圖（正面）
滑座面把手支撐座
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5.0 定位柱固定螺帽

KNTR5

定位珠
BPM5

定位座
TBBT5

將定位柱前端之滾珠推進定位座的凹陷處將
滑座固定
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（P.1819）

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

JIG  SLIDERS  -GUIDE  RAIL  TYPE-

治具滑塊
－導軌型－ 


