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MACRO LENS  -STRAIGHT, FIXED MAGNIFICATION TYPE-  /OBJECTIVE LENS / ADJUSTER RINGS FOR OBJECTIVE LENS

顯微鏡頭/對物鏡頭/對物鏡頭用調整環
－低倍率型/高倍率型－

 CAD資料夾名稱：29_Image_Processing

MATCHING SPECIFICATION TABLE OF OBJECTIVELENS·ADJUSTER RINGS.

對物鏡頭 ·調整環安裝換算表

Q顯微鏡頭低倍率型

Q顯微鏡頭高倍率型

型式
－ D － L

Type 倍率

LFSL0.5
LFSHB4 － 29 －－

50.5
158

Order
訂購範例

Q對物鏡頭用調整環

Order
訂購範例

型式

LTAB3
LTABA10

Q對物鏡頭

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

D關於選定請參照P.2092
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7

φ
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φ
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L
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M22.5×P0.5
5

5

C鏡頭接座

C鏡頭接座

（倍率0.5/1.0）

（倍率0.3）

φ29型 φ16型

（倍率0.3/0.5/0.7/1）

M 材質　鋁（本體）　S  表面處理　黑色陽極處理（本體）

LFSHA（精密級）

L

φ
16

φ
30

7
L

φ
16

φ
29

C鏡頭接座 C鏡頭接座LFSHB（通用）

M 材質　鋁（本體）　S表面處理　黑色陽極處理（本體）   

Q低倍率型

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
D L WD 解析度

μm
景深   
mm 

重量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 倍率 1～4 pcs 5～20 pcs

LFSL

0.3
16 50 242 14.5 4.38 23

29 29.8 90 14 4 39

0.5
16

35 105 6.4 1.19 20

42 118 7.2 1.35 21.5

50 139 8.6 1.55 23

60 162 9.8 1.82 25

29 50.5 90 8 2.4 55

0.7 16
41 84 5.2 0.67 21.5

69 129 7.9 1.03 26

1
16

50 68 4.2 0.4 23

57.5 77 4.7 0.45 25

68.5 90 5.5 0.52 26

99 128 7.4 1.2 35

29 92.6 90 5 0.8 68

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q高倍率型

型式
L WD 解析度

μm
景深   
mm 

重量 
g

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 倍率 1～4 pcs 5～20 pcs

LFSHA
2 72.8

75 3.3
0.4 35

4 103.8 0.2 40

LFSHB

2

90 56 3.4 0.28 33

113 63 3.9 0.32 40

125 77 4.7 0.38 43

4
158 45 2.8 0.12 53

186 52 3.2 0.14 60

6 198 37 2.3 0.06 65

Q特長：將通常用來當作顯微鏡的對物鏡頭與調整環組合後，即可當作較為經濟的FA用影像檢查鏡來使用。
D關於如何選定請參照P.2092・2094

（＊）在顯微鏡領域內特有的螺牙尺寸
將LTAB與LTABA組合起來，即可當作C鏡頭接座的FA用鏡頭來使用。（請參照P.2092・2094）
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M 材　　質　鋁（本體）     
S 表面處理　黑色陽極處理（本體）  

E 因上表中的數據為單一鏡頭時的數據，若安裝上調整環
時，會隨其組合而變動。請參照P.2094

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q對物鏡頭

型式 解析度
μm

景深   
mm L L1 重量 

g
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 倍率 1～4pcs 5～20pcs

LTAB

3 4.8 0.124 42 7 24
4 3.7 0.074 56 21 28
6 2.4 0.031 71.5 34 37
8 2.2 0.024 79 41 43

LTABA
（L＝5～25） （L＝30～40）

φ30

L
4

φ30

4
L

（＊）M20.32

（＊）M20.32

C鏡頭接座 C鏡頭接座

（內螺牙）

（內螺牙）
M 材　　質　鋁（本體）     
S 表面處理　黑色陽極處理（本體）  

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q對物鏡頭用調整環

型式 重量 
g

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type L 1～4 pcs 5～20 pcs

LTABA

5 7
10 12
15 17
20 22
25 27
30 28
35 32.5
40 37

LTAB

LTABA

工件

CCD攝影機

Example
使用範例

最適合使用於不要求影像
精細度,而是著重在降低成
本的用途上。

Q將調整環（LTABA）安裝至對物鏡頭（LTAB）後的實際視野和螢幕倍率

E螢幕倍率： 在各種鏡頭倍率與CCD攝影機尺寸下，螢幕上的放大倍率。 
上表中顯示的是在9英吋螢幕上的實測值，可當參考值來對照。 
另外，因為螢幕尺寸與銀幕倍率成一定的比例，當螢幕尺寸不同時，請特別注意。

E使用CCD攝影機：40萬畫素、解析度570條（水平解析度）

調整環
No.

對物鏡頭
No.

CCD攝影機尺寸和實際視野（縱×橫　mm） CCD攝影機尺寸和螢幕倍率（9英吋螢幕）
攝影距離 WD

2/3英吋 1/2英吋 1/3英吋 2/3英吋 1/2英吋 1/3英吋

5

3 32×41 24×31 18×24 4 6 7 330

4 8.2×10.8 6×8 4.8×6.2 16 21 28 100

6 3.3×4.5 2.6×3.4 2×2.6 38 50 67 47

8 2.2×2.9 1.6×2.2 1.3×1.7 59 78 104 33

10

3 20.5×27 15.5×20.5 12×15.5 6 8 11 230

4 7×9.3 5.3×7 4×5.3 18 24 32 93

6 3.1×4 2.4×3.2 1.8×2.4 41 54 73 45

8 2×2.7 1.6×2 1.2×1.6 63 83 110 32

15

3 15.4×20 11×15 9×11.5 9 12 15 181

4 6.2×8 4.7×6.1 3.5×4.8 21 28 37 86

6 2.9×3.8 2.2×2.9 1.6×2.2 45 59 77 43

8 1.9×2.5 1.4×1.9 1.1×1.5 68 89 117 32

20

3 12×16 9×12 7×9 11 14 19 153

4 5.5×7.1 4.1×5.4 3.1×4.1 24 31 42 81

6 2.7×3.4 2×2.7 1.5×2 48 65 83 42

8 1.8×2.4 1.4×1.8 1×1.4 74 96 127 31

25

3 10×13 7.5×10 5.7×7.5 13 17 23 135

4 5×6.3 3.8×5 2.9×3.8 26 34 46 77

6 2.5×3.2 1.9×2.5 1.4×1.9 51 69 89 41

8 1.7×2.2 1.3×1.7 1.0×1.3 77 100 134 31

30

3 8.5×11 6.5×8.5 5×6.5 16 20 27 122

4 4.5×5.9 3.3×4.4 2.6×3.4 29 38 51 73

6 2.3×3 1.8×2.3 1.3×1.8 54 73 96 40

8 1.6×2.1 1.2×1.6 0.9×1.2 81 107 138 30

35

3 7.4×9.8 5.7×7.3 4.2×5.7 18 23 30 112

4 4×5.3 3×4 2.3×3.1 31 42 55 70

6 2.2×2.9 1.7×2.2 1.3×1.7 58 77 103 39

8 1.5×2 1.2×1.5 0.9×1.2 86 113 148 30

40

3 6.6×8.5 5×6.5 3.9×5 20 26 34 105

4 3.8×5 2.8×3.8 2.2×2.9 35 45 59 68

6 2.1×2.8 1.6×2.1 1.2×1.6 61 81 109 39

8 1.5×1.9 1.1×1.5 0.8×1.1 89 118 154 30


