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FREE  GUIDE  ARMS	 FLEXIBLE  ARMS

活動支架/彎曲懸臂
－固定懸臂－

FREE ANGLE ARMS

活動角度支架
－螺栓固定・蝶形螺栓固定/支撐架/基座－

 CAD資料夾名稱：29_Image_Processing

Q蝶形螺栓固定

Q螺栓固定

 CAD資料夾名稱：29_Image_Processing

Order
訂購範例

型式

FRXGA100

Q彎曲懸臂

Order
訂購範例

型式 － L

FXGA6 － 100

M材質 ①彎曲軟管：硬鋼絲・軟鋼絲　S表面處理　鍍鉻
2鉚接金屬零件・螺牙部：C3604

型式

M材質 S表面處理
螺栓固定 蝶形螺栓固定

兩端外螺牙兩端支撐架一端外螺牙一端支撐架兩端外螺牙兩端支撐架
一端外螺牙
一端支撐架

FXMAA FXMBB FXMAB FXCAA FXCBB FXCAB
SUS304

－
FXMBAA － FXMBAB FXCBAA － FXCBAB 鍍黑色鉻

零件 
No. M材質

備註
螺栓固定 蝶形螺栓固定

1

SUS304

球徑φ12 球徑φ122

3

4 M5×20 M6×20
5 SLBNR5 SLBNR5
6 彈簧墊圈 彈簧墊圈
7 沖壓品 沖壓品

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 － 組數

FXMAA － 5

 W與磁性基座的組合商品請參照P.2098 Q特長：每個關節都可自由調整角度，也可依需要來選定組數。

型式 L 附屬品 NT$基準單價Type D

FXH

12 50
螺栓

螺帽

16 54
25 63
32 70
40 78

Q�活動角度支架用支撐架

■ 活動角度支架用基座

型式 L 
選擇 d （A）（B） D W 最小彎曲

半徑
NT$基準單價

Type M（粗螺紋） L100 L200 L300

FXGA
6 100 200 300 3 10

5
6 10 40

8 200 300 4 12 8 13 45 －
10 5 15 10 17 50 －

EM6尺寸的螺牙軸頸部壁厚較薄，緊固時請留意。

型式 M T P 質量（g）NT$基準單價
FXMHA

5
4 22 200

FXMHB 8 20 280

Price
價格

Q特長：3處可動部位可以各自任意旋轉，只要固定一處旋鈕即可同時固定所有可動部位。

Q活動支架 FRXGA （No.50） （No.80） （No.100・No.200）
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※ 與磁性基座（MGNBS、P.2101）配合使用時，請準
備t＝1.5以上的墊圈。

本體
M材　質　SUM22
S表面處理　鍍無電解鎳

型式 （L） （L1）（L2） h1 h2
M 

（粗螺紋）
本體
重量
（g）

容許 
參考荷重
（N）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～10 pcs

FRXGA

50 155.5 81.1 19 11 26 M6 300 15
80 195 99 17.6 17 68

M8
700 30

100 272 145 62 15 56 800 24.5
200 432 228 142 17 68 950 17.6

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q容許參考荷重（N）
懸臂維持在水平狀態時所能承受的荷重。
（非保證值）

Q特徵：可以輕鬆地隨意調整懸臂。很適合來安裝鏡頭、照明燈、感應器等輕巧的東西。

FXGA

L

M×1.5

（A）（B） （A）（B）

d

W

2ーM

6.36.3

M×1.5
2 1

外徑D鉚接

25 6.3

L

M×1.5

（A）（B） （A）（B）

d

W

2ーM

6.36.3

M×1.5
2 1

外徑D鉚接

25 6.3

FXGA

內螺牙支撐架

感應器

Example
使用範例

P.Q2 -236

FXGA

內螺牙支撐架

感應器

100 200 300
6 200 120 50
8 － 150 80

10 － 250 130

Q參考荷重 單位（g）
LM

◦參考荷重
懸臂維持在水平狀態時所能承受的荷重。
（非保證值）
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圖示皆為一組。 ＊ 每增加 1組①④⑥⑦也要各增加 1個。 
（請參照下列組數範例）

圖示皆為一組。 ＊ 每增加 1組①④⑥⑦也要各增加 1個。 
（請參照下列組數範例）

FXCBB

Q螺栓固定
FXMAA
FXMBAA
（鍍黑色鉻商品）

FXMBB

FXMAB
FXMBAB
（鍍黑色鉻商品）

Q蝶形螺栓固定
FXCAA
FXCBAA
（鍍黑色鉻商品）

FXCAB
FXCBAB
（鍍黑色鉻商品）

E轉動壓紋部分，有時會產生切屑等。
Q螺栓固定

型式 組數 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXMAA
L尺寸  161  220  279  338  397  456  515  574  633

NT$基準單價

FXMBB
L尺寸  153  212  271  330  389  448  507  566  625

NT$基準單價

FXMAB L尺寸  157  216  275  334  393  452  511  570  629
NT$基準單價

Q蝶形螺栓固定
型式 組數 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXCAA
L尺寸  161  220  279  338  397  456  515  574  633

NT$基準單價

FXCBB
L尺寸  153  212  271  330  389  448  507  566  625

NT$基準單價

FXCAB L尺寸  157  216  275  334  393  452  511  570  629
NT$基準單價

Q組數範例

1組

2組

3組

E�使用2組以上時，每增加1組，請將上述1組容
許荷重乘以係數0.7。

將1組懸臂的螺栓以5.5Nm（蝶形螺栓為5.0Nm）如上圖所示水平緊固時，
所能承受的荷重。（非保證值。）

Q容許參考荷重（N）

表面處理
螺栓型式

螺栓固定 蝶形螺栓固定
－ 8.4 7.7

黑色鍍鉻 15.4 14
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M材質：SUS304

M 2ーφ4.5

4-C1

M

30

T
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8T

P

30

16 16

φ8沉頭孔深度4.5

2ーφ4.5

6.3 6.3

φ12

25 6.3FXMHA（貫穿孔） FXMHB（沉頭孔）

M材質：SUS304

Example
使用範例

※可安裝在活動角度支架用的支撐架部
（零件No.3），不會轉動。可自由安裝到外
殼等處。

FXH

FXMAB
FXMBAB

LED照明
攝影機等

LED照明
攝影機等

FXMAA

FXMHA

Example
使用範例

型式

FXH25
FXMHA

Order
訂購範例

Delivery
出貨日




