
-21231 -21241

STRUT  CLAMPS  FOR  SENSOR

光電感應器安裝用固定座
BASE  FOR  SENSOR HOLDER PIPES

感應器安裝用基座/支撐管
－匚字型－

Q特長：可將已安裝感應器之元件用支柱加裝於板上。

Q特長：可做為光電感應器或近距感應器的支撐架。

Q特長：可對應一般光電感應器的安裝間距，購買後即可安裝。
 CAD資料夾名稱：30_Sensors  CAD資料夾名稱：30_Sensors
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【光電感應器尺寸範例】 
（各公司代表型號）

製造商 代表型號 1 2 3 4

MISUMI MZ-T 11 31 20 3
歐姆龍 E3Z－T61 10.8 31 20 3
基恩斯（Keyence） PZ－M51 10.8 34.8 18.6 2.6
SunX CX－411 11.2 31 20 3

Order
訂購範例

型式

KSYM10

＊部分光電感應器的外形尺寸和上列尺寸範例不同，但安裝間距皆為相同尺寸。
E光電感應器 P.2115～2120

Q可安裝感應器一覽
製造商 檢測方式 型式

MISUMI
穿透型 MZ－T/MZL－T
反射型（回歸・擴散・廣角）MZ－R/MZ－D/MZ－□□/MZL－R/MZL－D

歐姆龍
穿透型 E3Z－T6□（K/A）/T8□（K）
反射型（回歸・擴散） E3Z－R6□/R8□/D6□/D8□

基恩斯
（Keyence）

穿透型 PZ－M5□（P） 
反射型（回歸・多重） PZ－M6□（P）/M1□（P）/M3□（P）/V1□（P）/V3□（P）

SunX
穿透型 CX－41□（P）
反射型（鏡射・擴散） CX－48□（P）/49□（P）/42□（P）

Order
訂購範例

型式 － E

KBSW12 － 20

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

貫穿孔 攻牙孔
KSTK KSYK

SS400
染黑處理

內六角孔螺栓
（M4或M5×1 pcs）
攻牙孔：M2.6×2 pcs
貫穿孔：M3×2 pcs

KSTM KSYM 鍍無電解鎳
KSTW KSYW

A6063
白色陽極處理

KSTB KSYB 黑色陽極處理
KSTS KSYS SUS304 －

Type M材質 S表面處理 A附屬品
KBSW

鋁
白色陽極處理

內六角孔螺栓 × 1 pcs
KBSB 黑色陽極處理

Q貫穿孔

型式
A B Ｈ P W M d

NT$基準單價

Type DH7 KSTK KSTM KSTW KSTB KSTS

KSTK
KSTM
KSTW
KSTB
KSTS

10 ＋0.015
0 22 13 8 7.8

1.5

M4 4.5

12 ＋0.018
0 25 16 9.5 8.8

M5 5.5
15 ＋0.018

0 28 19 11 10.3

E DH7公差為開縫加工前的公差。
E 配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
Q攻牙孔

型式
A B Ｈ P W M d

NT$基準單價

Type DH7 KSYK KSYM KSYW KSYB KSYS

KSYK
KSYM
KSYW
KSYB
KSYS

10 ＋0.015
0 22 13 8 7.8

1.5

M4 4.5

12 ＋0.018
0 25 16 9.5 8.8

M5 5.5
15 ＋0.018

0 28 19 11 10.3

E DH7公差為開縫加工前的公差。
E 配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

型式 E A B C F S W M 
（粗螺紋） d MA 

（粗螺紋） NT$基準單價Type DH7

KBSW
KBSB

8 ＋0.015
0

15 45

20
15 8

7

2

M6 6.5 M4
20 50

10 15 45
20 720 50

12 ＋0.018
0

15 45

25
22 7

10 M8 8.5 M620 50

15 15 45 25 620 50
E DH7公差為開縫加工前的公差。
E 配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
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Example
使用範例

KBSW12

KSTK12（P.2123）

MZ－R（P.2115）

M材  質 SS400
S表面處理　鍍無電解鎳

E附電線保護套。
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（沒有貫穿）

電線保護套
HLPY

■支撐管

Order
訂購範例

型式 － L

HLPY4.5 － 150

型式
L

NT$基準單價 
Type Ｈ L150 L250

HLPY
4.5

150 250
5.5

FLEC

HLPY

感應器

（P.2247）

Example
使用範例

KSYM

LFSBN

搜尋#MA532

Example
使用範例

使用範例組合方式可以經由Web選擇。
選定順序之詳細說明DP.115
＊在e-Catalog搜尋BOX輸入搜尋字串時，在畫面右側
的「Modular Assembler」會顯示結果。

e-Catalog搜尋字串

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


