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MICRO  PHOTO  SENSORS  -GUIDE-

微型光電感應器
－概要－

（以保護人體為目的所進行之檢測，請使用合乎OSHA、ANSI及IEC等各國
人體保護相關法令及規格之產品。）

本產品請勿用於保護人體用的檢測裝置。
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延長電纜線
附感應器
的電纜線
或端子

電纜線全長100m

供給電壓在4.5V以上

（註1）：反應頻率為讓右圖的圓板旋轉時的數值。
（註2）：在環境溫度＋50℃以上使用超小型時， 

   務必安裝於金屬物體上。

◦配線
・ 並無裝載電源逆接保護回路及輸出短路保護回路，故
請確實配線。不使用的輸出電線，請務必絕緣處理。

◦關於電纜線延長

Q輸入輸出回路圖 Q連接圖

◦銲錫
・ 在端子上直接銲錫時，請嚴守以下條件。

・ 電纜線延長，用0.3mm2以上的纜線可延長至100m，但是
延長纜線會造成電壓下降，於感應器的附屬電纜線端
或是端子的供給電壓請設在額定範圍內。

◦其他
・ 由於內建於機器中，並無特別進行
特殊的耐環境光措施。請不要讓光
線直接照射到受光部。

・ 請避免在接通電源時的不定狀態
下使用（50ms）。

但是，電纜線全長包含感應器的附屬電纜線為以下數值時，
不用確認電壓。

（註1）：附電纜線連接器的引線的顏色也相同。
（註2）：不使用的輸出電線，請務必絕緣處理。

記號…ZD1、ZD2：吸收突波電壓用齊納二極體
   Tr1、Tr2：NPN輸出電晶體

Q注意事項

＊端子部

類型 超小型 小型 －電纜線式－ 小型 －連接式－
型式 FPM□24 FPM□44 FPM□54
檢測距離 5mm（固定）

最小檢測物體 0.8×1.8mm不透明體
反應差（磁滯） 0.05mm以下
反覆精密度 0.03mm以下
電源電壓 5～24V DC±10% 漣波P－P10%以下
消耗電流 15mA以下

輸出

NPN電晶體・開放式集電極
・最大輸入電流：50mA
・施加電壓：30V DC以下（輸出－0V間）
・殘留電壓： 0.7V以下（流入電流50mA） 

 0.4V以下（流入電流16mA）
輸出動作 入光時ON/遮光時ON 2輸出配備

反應時間
入光時：20μs以下、遮光時：100μs以下

（反應頻率1kHz以上）（註1）
動作顯示燈 紅色LED（入光時亮燈）

耐
環
境
性

使用環境溫度（註2） －25～＋55℃（無結露或結冰）、保存時：－30～＋80℃
使用環境濕度 35～85％RH、保存時：35～85％RH
使用環境照度 螢光燈光：受光面照度1,000lx以下
耐電壓 AC1,000V 1分鐘 充電部全部・外殼之間
絕緣電阻 以絕緣電阻計DC250V時50MΩ以上 充電部全部・外殼之間
耐震 耐久10～2,000Hz  複振幅1.5mm XYZ各方向2小時
耐衝擊 耐久15,000m/s2（約1,500G） XYZ各方向3次

投光元件 紅外線LED（非調變式）
材質 外殼：PBT、縫蓋：聚碳酸酯、端子部〔僅限FPM□54〕：鍍錫
電纜線 0.09mm2 附4芯絕緣電纜線1m －

電纜線延長 0.3mm2以上的纜線可延長至100m
質量 約10g 約15g 約3g
頁次 P.2136 P.2137 P.2138

輸出動作

引線的顏色 輸出動作
輸出1 黑 入光時ON
輸出2 白 遮光時ON

◦緊固扭矩

緊固扭矩

FPM □ 24 0.15N・m

FPM □ 44
0.5N・m

FPM □ 54

FPM □ 54

銲錫溫度 260℃以下
銲錫時間 3秒以下

銲錫位置 參考右圖

導體斷面積 電纜線全長
0.08～0.1mm2   至5m

0.2mm2 至10m

0.3mm2 至20m


