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CAMS  FOR  PHOTO  SENSOR

光電感應器用凸輪
－樹脂型・夾鉗型・半圓型・角度調整型－

CAMS  FOR  PHOTO  SENSOR

光電感應器用凸輪
－開縫（無開縫・寬度固定・角度指定）型－

 CAD資料夾名稱：30_Sensors CAD資料夾名稱：30_Sensors

Q配合光感電應器使用，可計算出轉速。
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Q無開縫 10 Q開縫寬度固定型 Q開縫角度指定型

E  止迴螺絲與開縫的位置關係並非固定。

Q開縫 
 （無開縫・寬度固定・角度指定）型

Order
訂購範例

型式 － P － Ｚ
HPSCZ50 － 9.5 － 180

Order
訂購範例

型式 － P

HPSCA40 － 12

Order
訂購範例

型式

PSC10

Order
訂購範例

型式 － P

HPJC40 － 6

Order
訂購範例

型式 － P

HPSCC50 － 15

型式 P 
選擇 A m B C S X Y t

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50 pcs

HPSCC 50 8 10 12 15 11 4.75 31 6.5 2.5 11.5 4.8 1.5

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

無開縫 開縫寬度固定 開縫角度指定

HPSCN HPSC HPSCZ
A6063

黑色陽極處理
止迴螺絲2 pcs

HPSCWN HPSCW HPSCWZ 白色陽極處理

型式 P 
選擇

Z 
指定單位1°M A B C S t

HPSCN・HPSCWN HPSC・HPSCW HPSCZ・HPSCWZ

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs

（無開縫）
HPSCN
HPSCWN
（開縫寬度固定型）
HPSC
HPSCW
（開縫角度指定型）
HPSCZ
HPSCWZ

28 5 6 8

10～350
（僅限開縫角度指定 

型可指定）
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型式 P 
選擇 M A B C S t

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50 pcs

HPJC

32 5 6 8
M3
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14 
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1.5

1.5
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5 6 8
20 2
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6 8 M3
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10 12 15 M4
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Type M材質 S 表面處理 A附屬品

HPSCC A6063 黑色陽極處理 內六角孔螺栓
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Type M材質 S 表面處理 A附屬品

HPJC 工程塑膠（POM）（黑） － 止迴螺絲2 pcs
Q樹脂型

Q夾鉗型
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3－M3附止迴螺絲

Type M材質 S表面處理 A附屬品

PSC 尼龍6（玻璃纖維30%） － 止迴螺絲
3 pcsPSCH A6063 黑色陽極處理

Q半圓型

Type 零件 M材質 S表面處理 A附屬品

HPSCA 本體 A6063
黑色陽極處理 止迴螺絲2 pcs

角度調整板 A5052

Q角度調整型

聯軸器光電感應器

光電感應器用
開縫凸輪

步進馬達

光電感應器用
開縫凸輪 光電感應器

聯軸器光電感應器

光電感應器用
開縫凸輪

步進馬達

光電感應器用
開縫凸輪 光電感應器Example

使用範例

■特長： 考慮開縫角度應設定為多少時，可當場調整角度。

型式
B D

PSC PSCH

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type P 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs

PSC
PSCH

6 13 28

8 15 30

10 17 32

12 19 34
Delivery
出貨日

Alterations

開縫寬度變更 軸孔徑變更 開縫數量變更（等比分）
SC

PC

開縫

Code SC PC NC

Spec.

SC＝指定單位0.1mm
1.0≦SC≦3.0
E 僅適用於HPSC・

HPSCW

D PC 選擇
32 7
40 7 9  11
50 7 9  11  13  14

E 僅適用於HPSCN・
HPSCWN・HPSC・
HPSCW

在NC記號後指定開縫數
ex.）開縫數為3→NC3
E2≦NC≦10
X開縫數不可選擇7
E僅適用於HPSC・HPSCW
X不適用於D28

Alteration
追加工

型式 － P（PC）－（SC・PC・NC）
HPSC40 － PC11 － SC1.8

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

型式 P 
選擇

Z 
調整範圍 M A B C 有効 

開縫深度＊
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～9 pcs 10～50 pcs

＊因有調整用螺絲，故有效開縫深度比C淺。

HPSCA
40

5 6 8

10～
120

M3
5.5 20 6 5.5mm

10 12 M4

50
6 8 M3

7.5 25 8.5 6.8mm
10 12 15 M4

Delivery
出貨日


