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 CAD資料夾名稱：31_Posts

POSTS -GUIDE-

支柱（六角‧四角‧圓形）
－概要－

Q小徑六角支柱

SMALL HEXAGONAL  POSTS -BOTH  SIDES  FEMALE  THREAD TYPE / ONE SIDE  MALE  THREAD  TYPE-

小徑六角支柱
－兩端內螺牙/一端外螺牙一端內螺牙－

Q特色：適合使用在狹小空間或者欲節省空間時使用。

Order
訂購範例

型式 － L

BSLCB 5.5
SLCG 5

－
－

12
20

Q形狀・材質分類選擇表

＊ 與支撐座‧支柱固定座組合使用的外徑公差g6的支柱請參照
P.2205。

＊一部分小徑六角支柱材質為SUM43。

◦兩端內螺牙 ◦一端外螺牙一端內螺牙
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（
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L 6.3 6.3L

L±0.11.6 1.6

L

L±0.1

1.6

1.6

MM

B

（
C）

6.3

MM

6.3

L

1Max.

25 6.3 1.6

Delivery
出貨日

＊B尺寸4・5僅適用於SLCB・SLCG。E染黑處理、鍍無電解鎳之商品均已塗上防鏽油。
E兩端內螺牙在L≦M×6的情況下，可能會有下孔貫穿的情形。
E一端外螺牙一端內螺牙在L尺寸為5時內螺牙L尺寸為3，L尺寸為6時內螺牙L尺寸為4。

型式 L 
選擇

M L （C）
Type B

兩端內螺牙

BSLCB
PSLCB
SLCB

一端外螺牙一端內螺牙

BSLCG
PSLCG
SLCG

＊4 5 6 7 8 9 10 15 20 M2 5 4.6

＊5 5 6 8 9 10 15 20 M2.6 5 5.8

5.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 M3 6 6.3

Type
M材質 S表面處理

兩端內螺牙 一端外螺牙一端內螺牙

BSLCB BSLCG 一般構造用鋼
或SUM43

染黑處理

PSLCB PSLCG 鍍無電解鎳

SLCB SLCG SUS303 －

形狀名稱
類型 形狀

六角支柱 圓形支柱
鐵 

（SS400・一般構造用鋼＊）
不鏽鋼 
（SUS303・304）

鋁 
（A2011）

頁次

鐵 
（SS400・一般構造用鋼）

不鏽鋼 
（SUS304）

鋁 
（A2017） 樹脂 

（工程塑膠
（POM））

頁次
無表面
處理

染黑 
處理

鍍無電
解鎳 

三價鉻
酸鹽

無表面
處理

白色陽極 
處理

無表面
處理

染黑 
處理

鍍無電
解鎳

三價鉻
酸鹽

無表面
處理

白色陽極 
處理

兩
端
內
螺
牙

小
徑 － ◦ ◦ － ◦ － P.2178 － － － － － － － －

標
準 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ P.2179 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

P.2189 

P.2198

一
端
外
螺
牙

一
端
內
螺
牙

小
徑 － ◦ ◦ － ◦ － P.2178 － － － － － － － －

標
準 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ －

P.2181 

P.2183 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ － －
P.2191 

P.2193

兩
端
外
螺
牙

標
準 ◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2183 ◦ ◦ ◦ － ◦ － － P.2193

嵌
入

兩
端
內
螺
牙

◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2185 ◦ ◦ ◦ － ◦ － － P.2195

一
端
外
螺
牙

一
端
內
螺
牙

◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2185 ◦ ◦ ◦ － ◦ － － P.2195

兩
端
外
螺
牙

◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2185 ◦ ◦ ◦ － ◦ － － P.2195

一
端
內
螺
牙

標
準 ◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2187 ◦ ◦ ◦ － ◦ － ◦

P.2197 

P.2198

一
端
外
螺
牙

標
準 ◦ ◦ ◦ － ◦ － P.2187 ◦ ◦ ◦ － ◦ － － P.2197

Q兩端內螺牙

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式

L

數量

Type B
NT$基準單價 NT$折扣單價

1～29 30～49 50～100

SS400或SUM43 
染黑處理

BSLCB
5.5

5～12

13～20

SS400或SUM43 
鍍無電解鎳

PSLCB
5.5

5～12

13～20

SUS303

SLCB

4
5～10

15・20

5
5～10

15・20

5.5
5～12

13～20

Q一端外螺牙一端內螺牙

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式

L

數量

Type B
NT$基準單價 NT$折扣單價

1～29 30～49 50～100

SS400或SUM43 
染黑處理

BSLCG
5.5

5～12

13～20

SS400或SUM43 
鍍無電解鎳

PSLCG
5.5

5～12

13～20

SUS303

SLCG

4
5～10

15・20

5
5～10

15・20

5.5
5～12

13～20

Q支柱  外螺牙逃溝部尺寸（參考值）
M MC g
2 1.5 0.8

2.6 2.1 0.8
3 2.3 1.0 
4 3 1.2 
5 3.9 1.5 
6 4.3 2.0 
8 6.2 2.5 
10 8
12 9.8 3.0 
16 13.6
20 17 4.0 
24 20

5.0 27 23
30 26

g

M
C

M

形狀名稱 
類型 形狀

方形支柱
鐵 

（SS400・一般構造用鋼）
不鏽鋼 

（SUS304）
頁次

－ 染黑 
處理

鍍無電
解鎳 －

方
形
支
柱

兩
端
內
螺
牙

◦ ◦ ◦ ◦ P.2199

一
端
外
螺
牙

一
端
內
螺
牙

◦ ◦ ◦ ◦ P.2199

DP.Q2 -329～ DP.837～ DP.133～

MISUMI圓棒產品系列

需要材料時 需要用於旋轉用途時 需要用於直動用途時

支柱請參照此處
商品名稱 支柱(支柱用途)

使用範例

頁次 P.2177

軸徑公差 0
－0.1

材質/硬度 SS400・一般構造用鋼
SUS304

製品名 圓棒（材料）

使用範例

軸徑公差 0
－0.1

0
－0.2 ±0.1～0.4

材質/硬度 SUS/鋁/碳鋼
鉻鉬鋼/銅

製品名 導桿(直動用途)

使用範例

軸徑公差  g6/f8/h5

材質/硬度
相當於SUJ2　58HRC～

S45C或SUS304
相當於SUS440C　56HRC～

製品名 旋轉軸(旋轉用)

使用範例

軸徑公差 ｈ7 / g6 / h9

材質/硬度 S45C SUS304

Price
價格


