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CIRCULAR  POSTS -ONE  SIDE  MALE  THREAD / ONE  SIDE  FEMALE  THREAD  WRENCH  FLAT  TYPE-

圓形支柱
－一端外螺牙一端內螺牙/兩端外螺牙　螺牙徑長度指定附扳手槽－

Order
訂購範例

型式 － L － F － G － SC － M － N

ETKH15
ETKLS12
NETPS12

－
－
－

210.5
300
300

－
－
－

F40
F40
F40 － G20

－
－

SC150
SC150

－
－
－

M6
M5
M8

－
－
－

N8
N8
N8 一端外螺牙一端內螺牙 兩端外螺牙

Example
使用範例

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：31_Posts

Q圓形支柱

Alteration
追加工

型式 － L － F － G － SC － M － N －（LKC・FC・MLC・HL）
ETKH15
ETKLS12
NETPS12

－
－
－

210.5
300
300

－
－
－

F40
F40
F40－G20

－
－

SC150
SC150

－
－
－

M6
M5

MLC9

－
－
－

N8
N8
N8

－
－
－

FC
FC
HL100

Alterations

變更L尺寸公差 內螺牙部有效長度變更 逃溝加工 外螺牙部長度變更 六角扳手用貫穿孔

MD（M×3）

D

HL

d

Code LKC MD ND FC MLC HL

Spec.

L尺寸公差變更如下。
指定方法   LKC
使用LKC時，L尺寸可指定長度單位
0.1mm

將內螺牙部的有效長度變更為M（N）
×3。
指定方法  　MD3/ND3
（將M變更為MD/N變更為ND）

做A尺寸逃溝加工。

指定方法  　FC

變更外螺牙部長度。
X不適用於D=5
MLC＝指定單位0.1ｍｍ
EM×1≦MLC＜M×1.5
指定方法  　MLC10

HL＝指定單位1mm
指定方法  　HL10
Ed/2＋5≦HL≦L－（d/2+5）
E僅適用於8≦D≦30

E與SC加工併用時，將會開在相對於SC呈90°的位置上。

L L公差
8～300 ±0.05

300.5～600 ±0.10
600.5～1000 ±0.15

D d 扳手對邊

8 2.5 2
10 3 2.5
12 3.5 3
15 4.6 4

D d 扳手對邊

20 5.8 5
25 6.9 6
30 9.2 8

LKC MLCF
A

Q 與LKC併用後L尺寸可以0.1mm為單位指定長度。

Delivery
出貨日

Q一端外螺牙一端內螺牙 螺牙徑長度指定
型式 NT$基準單價

Type D 最短L～200 L200.5～400 L400.5～600 L600.5～800 L800.5～1000

一般構造用鋼

NETH

NETHS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
染黑處理

ETKH

ETKHS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
鍍無電解鎳

PETH

PETHS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

SUS304

SETH

SETHS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －

Q兩端外螺牙

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～200 L200.5～400 L400.5～600 L600.5～800 L800.5～1000

一般構造用鋼

NETL

NETLS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
染黑處理

ETKL

ETKLS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
鍍無電解鎳

PETL

PETLS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

SUS304

SETL

SETLS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －

Q兩端外螺牙 螺牙徑長度指定
型式 NT$基準單價

Type D 最短L～200 L200.5～400 L400.5～600 L600.5～800 L800.5～1000

一般構造用鋼

NETPS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
染黑處理

ETKPS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

一般構造用鋼
鍍無電解鎳

PETP

PETPS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －
35
40
50

SUS304

SETP

SETPS

5 － － － －
6 － － － －
8 － － － －

10 － － －
12 － －
15 － －
20 － －
25 －
30 －

L尺寸公差

 L 15～300   ±0.1
 L300.5～600 ±0.3
 L600.5～1000 ±0.4

Q一端外螺牙一端內螺牙 螺牙徑長度指定‧兩端外螺牙
型式 指定單位0.5mm M（粗螺紋）外螺牙 

選擇
N（粗螺紋）內螺牙 

選擇
W L1 AType D L F SC 

E僅限附扳手槽
一端外螺牙一端內螺牙
螺牙徑長度指定
（標準） （附扳手槽）
一般構造用鋼 一般構造用鋼
NETH NETHS
ETKH ETKHS
PETH PETHS
SUS304 SUS304 
SETH SETHS
兩端外螺牙
（標準） （附扳手槽）
一般構造用鋼 一般構造用鋼
NETL NETLS
ETKL ETKLS
PETL PETLS
SUS304 SUS304 
SETL SETLS

5 15～100 5～25 0～92 2.6 3 4 2.6 3 4

8

1.0
6 15～100 5～30 0～92 3 4 5 3 4 5 1.0
8 20～200 8～40 0～192 3 4 5 6 3 4 5 7 1.6

10 20～400 8～45 0～392 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 2.0
12 25～500 10～55 0～490 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10

10

2.5
15 30～600 12～60 0～590 5 6 8 10 12 5 6 8 10 13 3.0
20 40～600 15～75 0～590 5 6 8 10 12 16 5 6 8 10 12 17 3.5
25 55～700 20～80 0～690 5 6 8 10 12 16 20 5 6 8 10 12 16 22 4.0
30 65～800 25～90 0～785 5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20 27 15 5.0
＊35 80～900 30～100 0～885 6 8 10 12 16 20 24 6 8 10 12 16 20 24 30 15 6.0
＊40 80～1000 35～110 0～980 8 10 12 16 20 24 8 10 12 16 20 24 36 20 6.0
＊50 80～1000 40～120 0～980 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 41 20 6.0

E＊D≧35僅適用於N□□□□・E□□□□・P□□□□。  ELーSC≦N×3時，必須符合WーN≧2。  EL≧N×3＋2
Q兩端外螺牙　螺牙徑長度指定

型式 指定單位0.5mm M（粗螺紋）外螺牙 
選擇

N（粗螺紋）外螺牙 
選擇

W L1 AType D L F G SC 
E僅限附扳手槽

（標準）
一般構造用鋼

PETP
SUS304 
SETP

（附扳手槽）
一般構造用鋼

NETPS
ETKPS
PETPS
SUS304 
SETPS

5 15～100 5～25 5～25 0～92 2.6 3 4 2.6 3 4 4

8

1.0
6 15～100 5～30 5～30 0～92 3 4 5 3 4 5 5 1.0
8 20～200 8～40 8～40 0～192 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1.6

10 20～400 8～45 8～45 0～392 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 8 2.0
12 25～500 10～55 10～55 0～490 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 10

10

2.5
15 30～600 12～60 12～60 0～590 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 13 3.0
20 40～600 15～75 15～75 0～590 5 6 8 10 12 16 5 6 8 10 12 16 17 3.5
25 55～700 20～80 20～80 0～690 5 6 8 10 12 16 20 5 6 8 10 12 16 20 22 4.0
30 65～800 25～90 25～90 0～785 5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20 24 27 15 5.0
＊35 80～900 30～100 30～100 0～885 6 8 10 12 16 20 24 6 8 10 12 16 20 24 30 15 6.0
＊40 80～1000 35～110 35～110 0～980 8 10 12 16 20 24 8 10 12 16 20 24 36 20 6.0
＊50 80～1000 40～120 40～120 0～980 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 41 20 6.0

E＊D≧35僅適用於N□□□・E□□□・P□□□□。

E經內螺牙加工後內螺牙部的D處可能會有些許鼓起的情形。  E一般構造用鋼材質的商品均已塗上防鏽油。

E板手溝槽周圍因研磨處理原因,可能會帶有光澤。

Type

M材質 S表面處理一端外螺牙一端內螺牙 螺牙徑長度指定 兩端外螺牙 兩端外螺牙 螺牙徑長度指定
標準 附扳手槽 標準 附扳手槽 標準 附扳手槽

NETH NETHS NETL NETLS － NETPS
一般 

構造用鋼

－
ETKH ETKHS ETKL ETKLS － ETKPS 染黑處理

PETH PETHS PETL PETLS PETP PETPS 鍍無電解鎳

SETH SETHS SETL SETLS SETP SETPS SUS304 －

1.6 1.6

M
R0.5

LF
A N×2L1SC

6.325 1.6

1.6 1.6

R0.5

LF

A
N×2

M N
6.3

6.3

2－C＊

N 2－C＊

一端外螺牙一端內螺牙　螺牙徑長度指定
（標準）

兩端外螺牙
（標準）

 兩端外螺牙　螺牙徑長度指定
（標準）

1.6

1.6

N×1.5F L

R0.5M N
6.3

A L1SC

1.6

1.6

A

N×1.5F L

R0.5M N
6.3

2－C＊

2－C＊

1.6

1.6

GF L

R0.5M N
6.3

A L1SC

1.6

1.6

A

GF L

R0.5M N
6.3

－0.1
0D

W

－0.1
0D

2－C＊

2－C＊

1.6 1.6

M
R0.5

LF
A N×2L1SC

6.325 1.6

1.6 1.6

R0.5

LF

A
N×2

M N
6.3

6.3

2－C＊

N 2－C＊
（附扳手槽） （附扳手槽） （附扳手槽）

ESC≦LーL1

＊ 角為  
C0.2～0.5

Price
價格


