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STANDS  FOR  DEVICE    -SQUARE  FLANGE  TYPE-

安裝用支撐架
－方法蘭・貫穿孔型－

 CAD資料夾名稱：31_Posts

Q特長：由於垂直方向的尺寸不大，故可安裝在寬度狹窄處。 Q特長：由於安裝部是開長圓孔，故可於安裝時進行微調。
Q組合品（支柱＋支撐座） Q組合品（支柱＋支撐座）

Q支撐座單品

Q支撐座單品

E附定位孔支撐座ASPF適用於D20以上。　E請於價格表確認，是否有所需尺寸的支撐座單品。

型式 L 
指定單位 

1mm
A B F G D1 Ｈ T L K J M （d）

附定位孔支撐座時
附屬內六角孔螺栓

Type Dg6 PH7 附屬定位銷 
（2 pcs）公差m6容許公差

組合品 10 ー0.005
ー0.014 50～250 56 30 40 14 26

35
12

18
4.5 11

M4 6 － － －
M4－20×4 pcs

（棒型）
ASTN
MASTN
KASTN
SASTN
ASTNM
MASTNM
SASTNM

（棒型附定位孔）
ASPN
MASPN
KASPN
SASPN
支撐座單品
ASTF
ASTFM

（管型）
ASTA
MASTA
KASTA
SASTA
ASTAM
MASTAM
SASTAM

（管型附定位孔）
ASPA
MASPA
KASPA
SASPA
支撐座單品附定位孔
ASPF

12 ー0.006
ー0.017

50～300 62 36 44 18 28 5.5 13 M5－20×4 pcs
15 75～350 70 40 50 20 31 40 20 6.6 15 M5 10 M6－25×4 pcs
20

ー0.007
ー0.020

75～400 80 50 60 30 40 45
12

25 6.6 15 M5 11.7 6 ＋ 0.012 
0 MSTM6－20 M6－25×4 pcs

25 75～450 100
60

75
36

45 50
30 9 18 M6

15.2
8 ＋ 0.015 

0 MSTM8－20 M8－25×4 pcs
30 100～450 106 80 50 60 16.0
35

ー0.009
ー0.025

125～500 118
80

90
40

55 70
15

40 11 20 M8
20.1

10 ＋ 0.015 
0 MSTM10－30

M10－35×4 pcs40 150～500 125 95 60 80 22.7
50 200～600 140 100 106 50 70 100 50 14 24 M10 30.8 M12－35×4 pcs

STANDS  FOR  DEVICE  -SQUARE  FLANGE  ADJUSTABLE  TYPE-

安裝用支撐架
－方法蘭・長圓孔型－
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（垂直方向調整）

◦組合品（支柱＋支撐座） ◦支撐座單品
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Order
訂購範例

型式 － L

ASPX30
ABFY20

－ 400

 CAD資料夾名稱：31_Posts

Q組合品（支柱＋支撐座）

D L

NT$基準單價
棒型 管型

ASTX
ASTY

AQTX
AQTY

AMTX
AMTY

APTX
APTY

ACTX
ACTY

ASPX
ASPY

AQPX
AQPY

AMPX
AMPY

APPX
APPY

ACPX
ACPY

10 50～150
151～250

12 50～150
151～300

15 75～200
201～350

20 75～200
201～400

25 75～200
201～450

30 100～200
201～450

35 125～300
301～500

40 150～300
301～500

50 200～300
301～600

Q支撐座單品

DH7
容許
公差

NT$基準單價
ABFX ABFY AMFX AMFY

10 ＋ 0.015 
0 － －

12 ＋ 0.018 
015 －

20
＋ 0.021 

025
30

35
＋ 0.025 

040
50

型式 L 
指定單位1mm 調整量 A B FX FY GX GY K W D1（D3）Ｈ T L M（d）附屬內六角孔螺栓Type Dg6

組合品
水平方向調整

支撐座單品
水平方向調整 10 ー0.005

ー0.014 50～250
±2.5

56 30 40 40 14 14 4.5
5

26 28 35

11
18 M4 6.0

M4－20×4 pcs

（棒型）
ASTX
AQTX
AMTX
APTX
ACTX

（管型）
ASPX
AQPX
AMPX
APPX
ACPX

12 ー0.006
ー0.017

50～300 62 36 44 44 18 18 5.5 28 30 35 M5－25×4 pcs

ABFX 15 75～350 ±3 70 40 50 50 20 20 6.6 6 31 33 40 20 M5 10.0 M6－25×4 pcs

AMFX 20
ー0.007
ー0.020

75～400

±5

80 50 56 60 35 25 6.6

10

40 43 45

11

25 M5 11.7 M6－25×4 pcs

25 75～450 100
60

70 75
36 30 9

45 52 50
30 M6

15.2
M8－25×4 pcs

垂直方向調整 垂直方向調整 30 100～450 106 75 80 50 56 60 16.0
（棒型）

ASTY
AQTY
AMTY
APTY
ACTY

（管型）
ASPY
AQPY
AMPY
APPY
ACPY

ABFY 35
ー0.009
ー0.025

125～500
±7.5

118
80

80 90
50 40 11 15

55 60 70

14
40 M8

20.1
M10－35×4 pcs

AMFY 40 150～500 125 88 95 60 66 80 22.7

50 200～600 ±10 140 100 95 106 70 50 14 20 70 77 100 50 M10 30.8 M12－35×4 pcs

E請於價格表確認，是否有所需尺寸的支撐座單品。
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J沉頭孔深度（2）J沉頭孔深度（2）J沉頭孔深度（2）
4－K

J沉頭孔深度（2）
4－K

A
◦組合品（支柱＋支撐座） ◦支撐座單品

（棒型） （管型） （無定位孔） （附定位孔）

Delivery
出貨日 Price

價格

Q支撐座單品
Type

M材質 S表面處理 A附屬品
水平方向調整 垂直方向調整

ABFX ABFY
FC250

染黑處理 
或 

磷酸鹽 
皮膜 止迴螺絲

AMFX AMFY 鍍無電解鎳

Q組合品（支柱＋支撐座）
Type

支柱 支撐座 A附屬品
水平方向調整 垂直方向調整
棒型 管型 棒型 管型 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 S表面處理 棒型 管型

ASTX ASPX ASTY ASPY S45C高周波淬火 －
FC250

染黑處理 
或 

磷酸鹽 
皮膜 止迴螺絲 

內六角孔螺栓 
墊圈

止迴螺絲 
內六角孔螺栓 
墊圈 
護蓋 

（P.2205）

AQTX AQPX AQTY AQPY S45C 鍍無電解鎳

AMTX AMPX AMTY AMPY S45C高周波淬火
鍍無電解鎳

FC250 鍍無電解鎳APTX APPX APTY APPY S45C
ACTX ACPX ACTY ACPY SUS304 －

 ＊ 表面高周波淬火（支柱）：58HRC～、深度1.0～1.5 
 ＊ 支柱的鍍無電解鎳在兩端面及溝槽部並無表面處理。
 ＊ 支撐座為染黑處理時，附上染黑處理的內六角孔螺栓，支撐座為鍍無電解鎳時，則附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。
E 長圓孔的內側並無表面處理。  E與方法蘭（P.2211）的安裝間距不同。

Q支撐座單品
Type

M材質 S�表面 
處理

A附屬品
無定位孔 附定位孔 無定位孔 附定位孔

ASTF ASPF

FC250

染黑處理 
或 

磷酸鹽 
皮膜

止迴螺絲
止迴螺絲 
定位銷
（SUJ2）

ASTFM － 鍍無電解鎳

＊表面高周波淬火（支柱）：58HRC～、深度1.0～1.5
＊支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在雙端面及溝槽部並無表面處理。
＊ 支撐座為染黑處理時，附上染黑處理的內六角孔螺栓，支撐座為鍍無電解鎳時，則附三價鉻酸鹽的內六角
孔螺栓。

Q組合品（支柱＋支撐座）
Type

支柱 支撐座 A附屬品
方法蘭 方法蘭 附定位孔

棒型 管型 棒型 管型 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 S表面處理 棒型 管型
ASTN ASTA ASPN ASPA S45C高周波淬火 －

FC250

染黑處理 
或 
磷酸鹽 
皮膜 止迴螺絲 

內六角孔螺栓

止迴螺絲 
內六角孔螺栓 
護蓋

（P.2205）

MASTN MASTA MASPN MASPA
S45C

鍍無電解鎳
KASTN KASTA KASPN KASPA 染黑處理
SASTN SASTA SASPN SASPA SUS304 －
ASTNM ASTAM

－ －
S45C高周波淬火

鍍無電解鎳
FC250 鍍無電解鎳MASTNM MASTAM S45C

SASTNM SASTAM SUS304 －
＊附定位孔型有附定位銷。

型式 － L

ASTN40
ASTF20

－ 400

Q方法蘭 組合品

D L
NT$基準單價

棒型 管型
ASTN MASTN KASTN SASTN ASTNM MASTNM SASTNM ASTA MASTA KASTA SASTA ASTAM MASTAM SASTAM

10 50～150
151～250

12 50～150
151～300

15 75～200
201～350

20 75～200
201～400

25 75～200
201～450

30 100～200
201～450

35 125～300
301～500

40 150～300
301～500

50 200～300
301～600 Q支撐座單品

DH7
容許
公差

NT$基準單價
ASTF ASTFM ASPF

10 ＋ 0.015
 0 －

12 ＋ 0.018
 0

－
15 －
20

＋ 0.021
 025

30

35
＋ 0.025
 040

50

Q方法蘭附定位孔 組合品

D L
NT$基準單價

棒型 管型
ASPN MASPN KASPN SASPN ASPA MASPA KASPA SASPA

20 75～200
201～400

25 75～200
201～450

30 100～200
201～450

35 125～300
301～500

40 150～300
301～500

50 200～300
301～600

Alteration Code Spec.

BH

微調用大孔追加工

d D1 2
BH指定方式

微調用安裝孔的加大加工。

X無法指定附定位孔。
E沉頭孔深度為2mm。
E附螺栓4 pcs與墊圈4 pcs

D 附屬
螺栓

調整量 d1 D2
附屬墊圈

染黑處理 鍍無電解鎳
10 M4 ±1

 6 13 WSSB10－4－2 WSSM10－4－2
12 M5  7 15 WSSB12－5－2 WSSM12－5－2
15

M6
±1.5  9 18

WSSB14－6－3 WSSM14－6－3
20

±2
10 20

25
M8 12 22 WSSB16－8－3 WSSM16－8－3

30
35

M10 ±2.5 15 28 WSSB20－10－3 WSSM20－10－3
40
50 M12 ±3 18 32 WSSB25－12－5 WSSM25－12－5

Alteration
追加工

型式 － L －（BH）
ASTA25 － 400 － BH


