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STRUT  CLAMPS -TAP  TYPE  SEPARATE-

支柱固定座
－垂直攻牙分離/平行攻牙分離－

STRUT  CLAMPS -PREVENTION  TURNING  WITH  TAPS-

支柱固定座
－平行攻牙旋轉防止－

Q平行攻牙旋轉防止

Order
訂購範例
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 CAD資料夾名稱：31_Posts

Q特長：防止安裝攝影機等時順著旋轉方向移動，並可調整Z方向。

荷重

間隔環

固定座

Q保持力參考數據
以下記測定方法得到的D＝15測定值
SS400時＝580N
SUS304時＝530N

＊ 上述數值為測定值， 
並非保證值。

＊標準緊固扭矩 0.5系列（N・m）
 D10・12・15時＝1.5
 D20・25時   ＝2.6

〈〈保持力測定方法〉〉

Example
使用範例 KBYM

CCD攝影機

TLSM20（P.2215） 

 CAD資料夾名稱：31_Posts
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垂直攻牙 平行攻牙

Order
訂購範例

型式

KRTP15
MRPP20

Example
使用範例

使用範例組合可以經由Web選擇。
選定順序之詳細說明D P.115 

＊在e-Catalog搜尋BOX輸入搜尋字串時，在畫面右側
的「Modular Assembler」會顯示結果。

e-Catalog搜尋字串 搜尋#MA451 搜尋#MA452

Example
使用範例

Q垂直攻牙分離
平行攻牙分離

Q特長：可安裝於已組裝在構造物上的支撐住。

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

垂直攻牙 平行攻牙

KRTP KRPP 
SS400 

染黑處理 內六角孔螺栓

MRTP MRPP 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓（不鏽鋼）
ARTP ARPP A6063 黑色陽極處理 內六角孔螺栓

SRTP SRPP SUS304 － 內六角孔螺栓（不鏽鋼）

Q附屬螺栓

D 附屬螺栓

10 M4－15

2 pcs

12 M4ー18
15 M5－20
20 M6－25
25 M6－30
30 M8－35
35 M8－40

型式
A B C E P P1 G S d M

（粗螺紋） S1
M1

（粗螺紋）Type DH7

垂直攻牙

KRTP 
MRTP 
ARTP
SRTP

平行攻牙

KRPP
MRPP 
ARPP
SRPP

10 ＋0.015
0 24 25

9
8 11 16

5
18

4.5 M4 8 M4
12 ＋0.018

0 
28 28 10 13 18 20

15 37 35 12 12 17 25 8 24 5.5 M5 12 M5

20
＋0.021

0 

45 45 16 15 20 30

10

30
6.6 M6

16
M6

25 51 50
19

18 23 33 35 20

30 60 60 23 27 37 44
9 M8

25
M8

35 ＋0.025
0 66 65 22 26 30 40 50 28

EDH7公差為開縫加工前的公差。　E無ARTP 35規格。

E無ARTP 35規格。

D
NT$基準單價

KRTP 
KRPP

ARTP ARPP
MRTP 
MRPP

SRTP 
SRPP

10
12
15
20
25
30
35 －

Delivery
出貨日

Price
價格

Alteration Code Spec.

白色陽極處理 ALW
將ARTP、ARPP的黑色陽極處理 
變更為白色陽極處理。
E適用於ARTP、ARPP
E附不鏽鋼螺栓

Alteration
追加工

型式 －（ALW）
ARTP20 － ALW

Price
價格

Delivery
出貨日

號碼 零件名稱 M材質
1 旋鈕 ABS/黃銅（嵌入）
2 固定座 C3604（無鎘）

E組合品＝固定座1 pcs＋支柱1 pcs。E本頁的支柱固定座請配合同組合品的支柱使用。

Type 支柱 支柱固定座本體

組合品 支柱固定座單品 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

KBYKS KBYK
S45C 鍍無電解鎳 SS400

染黑處理

KBYMS KBYM 鍍無電解鎳

KBYSS KBYS SUS304 － SUS304 －

Q組合品

D
NT$基準單價

KBYKS KBYMS KBYSS
L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300

10 － － － － － －
12
15
20
25 － － － － － －

Q支柱固定座單品

D
NT$基準單價

KBYK KBYM KBYS
10
12
15
20
25

＊KBYS（＝SUS304）的D尺寸為15時，B＝25。

型式 L D1 A B C S M P E F d1 Ｈ D2Type D
組合品

KBYKS
KBYMS
KBYSS

支柱固定座單品

KBYK
KBYM
KBYS

10 100（D≦20）
150（D≦20）
200
250（12≦D）
300（12≦D）

9 35
19 12 10

M5
20

15 7.5
10

18
2512 11 36 16 8.5

15 14 45 ＊22（25）
16

12 25
20 10.5

1220 19 47 25
M6

22 13
32

25 23.5 55 32 16 30 25 15


