
-2351 -2361

PRECISION  SHAFTS  -ONE SIDE・BOTH SIDES STEPPED・MALE SCREW TYPE/WITH WRENCH FLATS TYPE - 
-ONE SIDE MALE SCREW THE OTHER SIDE FEMALE SCEW/WITH WRENCH FLATS TYPE-

精密導桿 －軸頸型/軸頸附扳手槽型－
－一端外螺牙/兩端外螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙－

Order
訂購範例

型式 － L － F － B － P － M － SC

VFAN20 － 400 － F30 － B20 － P10 － M8

型式 － L － F － B － P － M － T － S － Q － N － SC

VFPM12 － 300 － F30 － B20 － P10 － M8 － T20 － S10 － Q10 － N6 － SC10

型式 － L － F － B － P － M － J － SC

VSFAD30 － 250 － F50 － B40 － P20 － M16 － J20
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一端軸頸外螺牙型 一端軸頸外螺牙附扳手槽型

兩端軸頸外螺牙型 兩端軸頸外螺牙附扳手槽型

一端軸頸外螺牙・一端內螺牙型 一端軸頸外螺牙・一端內螺牙附扳手槽型

E攻牙內未做表面處理。 E攻牙內未做表面處理。
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G

1.66.3

 CAD資料夾名稱：01_Shafts
E型錄規格外的產品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

E鍍低溫黑色鉻製品之總價為上表無表面處理的基準單價加上下表鍍低溫黑色鉻的追加價格。

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445

VFAN

VRAN 

VFPN
（適用於D≧6）

VRPN
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～440

VFAM

VRAM 

VFPM
（適用於D≧6）

VRPM
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445

VFAD

VRAD 

VFPD
（適用於D≧6）

VRPD
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445

VSFAN

VSRAN 

VSFPN
（適用於D≧6）

VSRPN
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～440

VSFAM

VSRAM 

VSFPM
（適用於D≧6）

VSRPM
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D 最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445

VSFAD

VSRAD 

VSFPD
（適用於D≧6）

VSRPD
（適用於D≧6）

4 － －
5 －
6 －
8 －
10
12
13
15
16
18
20
25
30

E鍍低溫黑色鉻的特長請參照WP.156

鍍低溫黑色鉻 
追加價格

D
NT$追加價格

最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445
18・20
25
30

鍍低溫黑色鉻 
追加價格

D
NT$追加價格

最短L～50 L51～100 L101～200 L201～300 L301～445
4～6
8・10
12・13
15・16

Alteration
追加工

型式 － L － F － B － P － M（MMC・MMS）－ T・J（JSC）－ S － Q － N（NMC・NMS）－ SC －（LKC）
VFAM13 － 300 － F30 － B20 － P10 － M8 － T20 － S10 － Q10 － NMC6

E選擇追加工時，扳手槽加工部與追加工加工部的位置間隔必須2mm以上。D P.144
E追加工可能會導致硬度降低。請參照DP.142

Alterations

變更L尺寸公差 外螺牙變更為細螺紋 內螺牙變更為細螺紋 內螺牙部有效長度變更為J×3

LKC

MMC・MMS（細螺紋） NMC・NMS（細螺紋） JSC（細螺紋） ND（J×3）

Code LKC MMC・MMS・NMC・NMS JSC ND

Spec.

變更L尺寸公差。
指定方法  LKC
E對應L尺寸至200為止 
 L≦200C±0.03
E 使用LKC時， 

L尺寸可指定單位為
0.1mm

X 不適用於D－P（Q）≦2時

將外螺牙部變更為下表之細螺紋。
（MMC・NMC>對應軸承螺帽之細螺紋間距）
（MMS・NMS>對應氣壓缸之細螺紋間距）
指定方法  MMC17 

D MMC・NMC MMS・NMS
4 3
5 3 4
6 3 4 5
8 3 4 5 6

10 4 5 6 8
12 5 6 8 10 10
13 5 6 8 10 10
15 5 6 8 10 12 10 12
16 5 6 8 10 12 10 12
18 5 6 8 10 12 15 10 12 14
20 6 8 10 12 15 17 10 12 14
25 8 10 12 15 17 20 10 12 14 18
30 8 10 12 15 17 20 25 10 12 14 18
螺距 0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 1.25 1.5

E請將M尺寸指定變更為MMC（MMS）。
 請將N尺寸指定變更為NMC（NMS）。

將內螺牙部變更為下表之細螺紋。 
指定方法  JSC14
D JSC
12 8
13 8
15 8 10
16 8 10
18 8 10 12
20 8 10 12 14
25 8 10 12 14 18
30 8 10 12  14 18
螺距 1.0 1.25 1.5

E請將J尺寸指定變更為JSC。
EJ尺寸與JSC為相同尺寸。
E 適限用僅適用V□AD・VS□AD・

V□PD・VS□PD

內螺牙有效長度變更為J×3。
指定方法  ND6（J變更為ND）
適用條件   適用於D＝10～30且， 

N＝6～20適用
E一端內螺牙：ND×3.5+4≦L

E  扳手槽加工・軸端加工部（螺
牙有效長度＋約10mm）可能會
因加工時的退火處理而導致硬
度降低。D P.142

E L尺寸公差・ 真圓度・真直度・直角度・ 
同軸度・硬度變化 DP.141

E軸端面附中心孔。
E 鍍低溫黑色鉻的特長請參照
WP.156

Type
D公差 M材質 H硬度 S表面處理一端軸頸外螺牙 兩端軸頸外螺牙 一端軸頸外螺牙・一端內螺牙

無扳手槽 附扳手槽 無扳手槽 附扳手槽 無扳手槽 附扳手槽

VFAN VFPN VFAM VFPM VFAD VFPD

g6

相當於SUJ2 高周波淬火 
有效硬化層深度DP.142

 
 

－
VSFAN VSFPN VSFAM VSFPM VSFAD VSFPD
VRAN VRPN VRAM VRPM VRAD VRPD 相當於SUJ2

鍍低溫黑色鉻
VSRAN VSRPN VSRAM VSRPM VSRAD VSRPD

D公差
Dg6

4
－0.004
－0.0125

6
8 －0.005
－0.01410

12

－0.006
－0.017

13
15
16
18
20

－0.007
－0.02025

30

EVFAD・VRAD・VSFAD・VSRAD・VFPD・VSFPD・VRPD・VSRPD的全長L必須符合J×3≦L。  E必須符合F－B（T－S）≧2。
EB＝0時請指定M＝0，S＝0時請指定N＝0。  X附扳手槽不適用於（）尺寸

型式 指定單位1mm M・N（粗螺紋） 
選擇

J（粗螺紋） 
選擇

扳手槽尺寸 （Y） 
Max. C

Type D L F・T B・S P・Q SC W L1

（無扳手槽）
VFAN
VSFAN
VRAN
VSRAN

VFAM
VSFAM
VRAM
VSRAM

VFAD
VSFAD
VRAD
VSRAD

（附扳手槽）
VFPN
VSFPN
VRPN
VSRPN

VFPM
VSFPM
VRPM
VSRPM

VFPD
VSFPD
VRPD
VSRPD

（4）25～195

5≦F≦P×5

5≦T≦N×5

（無螺牙時）
B＝0
S＝0

M×1≦B≦M×3
N×1≦S≦N×3

M＜P＜D

N＜Q＜D

3 2 － － － 200 0.2 
以下（5）25～295 3 4 2.6 3 － － － 300

6 25～295 3 4 5 3

SC＝指定單位1mm

ESC＋L1≦L
ESC≧0
E 扳手槽詳情 

P.142

5
8

300

0.5 
以下

8 25～295 3 4 5 6 3 4 5 7 300
10 25～345 4 5 6 8 3 4 5 6 8 350
12 25～345 5 6 8 10 4 5 6 8 10

10

350
13 25～345 5 6 8 10 4 5 6 8 11 350
15 25～345 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 13 350
16 25～345 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 14 350
18 25～345 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 350
20 25～445 6 8 10 12 16 4 5 6 8 10 12 17 450

1.0 
以下25 25～445 8 10 12 16 20 4 5 6 8 10 12 16 22 450

30 25～445 8 10 12 16 20 24 6 8 10 12 16 20 27 15 450

Q適用於軸端直角度的精密度較高（⊥ 0.03 ）且需要與高精度部位的組合。

ED部位表面粗糙度的鍍膜製品為
0.4 ，無鍍膜製品為0.4

G

。

Price
價格

相當於SUJ2　58HRC～

　56HRC～

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4系列
不銹鋼(13Cr)


