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SET  COLLARS  WITH  URETHANE  -SLIT / SEPARATE  TYPE-

固定環　－附優力膠標準型/精巧型－
－開縫型/分離型－

SET  COLLARS  WITH  THREAD  INSERT  -RESIN  TYPE / ALUMINUM  TYPE-

固定環　－嵌入螺牙－（對應輕量化）
－樹脂型/鋁型－

Q特長  附優力膠標準型：可避免金屬零件相互碰觸時產生金屬聲音。 
附優力膠精巧型：和附優力膠標準型相比，寬度（B尺寸）最多可縮減44%、外徑（D1尺寸)可縮減25%。

■ 附優力膠標準開縫型

■ 附優力膠標準分離型

Order
訂購範例

型式 － B

SCSPD8
SCDJ8

SCSPDJ10
－
－

10
10

SCD

SSCDNN

Example
使用範例

D
尺寸差矩 精巧 標準型

B（壁厚） D1（外徑） B（壁厚） D1（外徑） B（壁厚） D1（外徑）
8 -8 -5 10 25 18 30
10 -8 -5 10 30 18 35
12 -8 -10 10 30 18 40
16 -6 -5 12 35 18 40
20 -7 -5 13 40 20 45
25 -5 -5 15 45 20 50
30 -5 -5 15 50 20 55
40 -8 -10 15 60 23 70
50 -6 -5 21 80 27 85

E精巧型比較表
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開縫型 分離型

Order
訂購範例

型式 － B

SCSPH12
SCSPP12
SCSAH20 － 10

Q特長：和鐵・不銹鋼相較，鋁・樹脂製品具有重量較輕的優點。
      嵌入螺牙型可提升螺牙部的機械強度。
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開縫型 分離型

Type
M材質 顏色 使用環境溫度 A附屬品 嵌入螺牙材質

開縫型 分離型
SCSPH SCSPP 工程塑膠（POM） 白 －45℃～95℃ 內六角螺栓M相當於SUS304

開縫型：1 pcs
分離型：2 pcs

SUS304
SCSMH SCSPM MC尼龍 象牙色 －40℃～120℃
SCSPO － 工程塑膠（POM） 白 －45℃～95℃ 無

Type
M材質 S表面處理 A附屬品 嵌入螺牙材質

開縫型 分離型

SCSAH SCNPAH 2000系列 
鋁合金 －

內六角螺栓M相當於SUS304
開縫型：1 pcs
分離型：2 pcs

SUS304

E（d）尺寸部位會有嵌入螺牙時，外螺牙所留下的痕跡。

型式 B 
選擇 D1

M 
（粗螺紋） （d） R W X Y Z NT$基準單價

Type D SCSAH SCNPAH

嵌入螺牙

（開縫型）
SCSAH
（分離型）

SCNPAH

8 8 25 M3 3.2 3

1.5

7
5

7
10

10

30 M4 4.2 3.75
9 8

12 10 9
15 34 11.5 6 10
16 35

M5 5.3 4.5
12 11

20 40 14 7 13
25 12 45 17 16
30 15 55 M6 6.3 6 20 10 18
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型式 B D1 d M 
（粗螺紋） R W X Y NT$基準單價

Type D SCSPO

無嵌入螺牙
（開縫型）
SCSPO

10

±0.1

12
28

4.5 M4 3.75

1.5

9 5
12 30 10 613
15

15

40

5.5 M5

4.5 13 816
20 49

5
16

25 54 20 6
30 60 21.5 8

型式
B D1

M 
（粗螺紋） d R W X Y

NT$基準單價 

Type D 開縫型 分離型
SCSPH SCSMH SCSPP SCSPM

嵌入螺牙
（開縫型）
SCSPH
SCSMH
（分離型）
SCSPP
SCSPM

8

±0.2

8 25 M3 3.4 3

1.5

7
510 10 30 M4 4.5 3.75 9

12 10
15 12 35 M5 5.5 4.5 12 616
20 45

M6 6.6 6
15 8

25 15 50 18 1030 55 20
E請依交貨時設定的方向組合使用。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 B D1 B＝1 t M 
（粗螺紋） d R W X Y Z NT$基準單價

Type D SCD PSCD SSCD SCSPD PSCSPD SSCSPD

（開縫型）
SCD
PSCD
SSCD
＊ 符號尺寸 
僅適用於開
縫型

（分離型）
SCSPD
PSCSPD
SSCSPD

＊3
10 15 8

2
M3 3.4 3

1.0
4.5 3

3～5 － － －
＊4 3.5～6 － － －
＊5

12 20 10 M4 4.5 3.75 6 4
6～7 － － －

6 6～6.5
8

18

30

15

3

M6 7 6
1.5

9 5 7～10
10

35
10

6
8～12.5

12
11

9～12.5
13 10～12.5
15

40 13
8

11～13
16 11～13
20

20

45

5

15 13～15
25 50 18

10
16～18

30 55 20 15～20
＊35 60

2.0
23 12 17.5～21 － － －

＊40 23 70 18 M8 9 7 26 13 20～23 － － －
＊50 27 85 22 M10 11 9 32 16 25～28 － － － －

E優力膠的特性 DP.Q2 -417

緩衝
M材質 優力膠 
H硬度 開縫 ：蕭氏硬度A70：№3～6（酯系）

：蕭氏硬度A90：№8～50（醚系）
分離 ：蕭氏硬度A70（酯系)

（耐熱溫度：70℃）

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

開縫 分離

SCD SCSPD 相當於
S45C

染黑處理
開縫：內六角螺栓1 pcs
分離：內六角螺栓2 pcs
M相當於SCM435

PSCD PSCSPD 鍍無電解鎳 開縫：內六角螺栓1 pcs（SUS）
分離：內六角螺栓2 pcs（SUS）
M相當於SUS304SSCD SSCSPD 相當於SUS304 －

＊D3  ～D13：C0.5
  D15～D50：C1
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ESCD的D尺寸公差為＋0.01～＋0.08。

開縫 分離
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型式 B 
選擇 D1 B＝1 t M 

（粗螺紋） d R W X Y Z
NT$基準單價

開縫型 分離型
Type D SCDJ PSCDJ SSCDJ SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ

（開縫型）
SCDJ
PSCDJ
SSCDJ
※符號尺寸
僅適用於開縫型

（分離型）
SCSPDJ
PSCSPDJ
SSCSPDJ

8
10

25
8

2
M3 3.4 3

1.5

8
5

7～9
10

30
9 8～10

12 10 9～10
16 12 35

10

M5 5.5 4.5

12 6 11～12
20 13 40

3

14
7

13
25

15
45

12
17 16

30 50 20
6

18～20
＊40 60 2 25 23 － － －
＊50 21 80 18 M8 9 7 3 32 15 28 － － －

■ 附優力膠精巧開縫型

■ 附優力膠精巧分離型
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E優力膠的特性 DP.Q2 -417

緩衝
M材質　優力膠 （酯系）
H硬度　蕭氏硬度A70
（耐熱溫度：70℃）

E使用範例中有精巧型比較表

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

開縫 分離

SCDJ SCSPDJ 相當於
S45C

染黑處理
開縫：內六角螺栓1 pcs
分離：內六角螺栓2 pcs
M相當於SCM435

PSCDJ PSCSPDJ 鍍無電解鎳 開縫：內六角螺栓1 pcs（SUS）
分離：內六角螺栓2 pcs（SUS）
M相當於SUS304SSCDJ SSCSPDJ 相當於SUS304 －




