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 CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings

FLANGED LINEAR BUSHINGS WITH CLAMP LEVERS -SINGLE BUSHING LENGTH, RIGHT LEVER TYPE / LEFT LEVER TYPE-

附固定把手型
－附法蘭標準/加長    右把手/左把手型－

Q�右把手加長型

左把手標準型

Q�右把手標準型

Type 外筒 滾珠 保持器 軸環架 軸環・把手螺牙部 把手部 螺牙部 螺帽
使用環境 
溫度右把手型 左把手型

M材質 H硬度 S表面處理 M材質 M材質 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質
標準 加長 標準 加長

LHRC LHRCW LHRLC LHRLCW 相當於
SUJ2 58HRC～ － 相當於

SUJ2

樹脂
（相當於工
程塑膠POM 

M90）
鋁合金 白色陽極 

處理 S45C 鍍無電解鎳 鋅壓
鑄件 烤漆 相當於

SUS304
不鏽鋼
（SUS） －20～80℃

Q 法蘭型高度調整間隔環

Order
訂購範例

型式 － T

LCSR12
LCSC25

－
－

5
3

Type
M 材質

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

LCSR LCSS LCSC 相當於SUS304

 CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings

ADJUSTING SPACERS FOR LINEAR BUSHING / SPACERS·STOPPERS  FOR  LINEAR  BUSHING

法蘭型高度調整間隔環/線性襯套用間隔環・固定板

Order
訂購範例

型式 － L

LBSA12 － 55

Q線性襯套用間隔環

Q線性襯套用固定板

Type M 材質 S 表面處理

LBS 相當於S45C 染黑處理

LBSA 5000系列鋁合金 －

M 材質    相當於SUS304

Order
訂購範例

型式

LMST16

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

左把手加長型

MISUMI原創

藉由旋轉固定把手，使內部
螺帽緊固導桿的構造。

右把手型

標準 加長

加長標準

左把手型

L

T2 T1

P

d

D

d1

H

t

L

T2 T1

P

d

D

d1

H

P.C.D.

dr

（G）

J
K

4－安裝孔 軸環

螺帽

M 螺牙部

t

把手螺牙部

L

T2 T1

P

d

D

d1

H

P.C.D.

dr

（G）
J

K

4－安裝孔 軸環
t

螺帽

M  螺牙部把手螺牙部

L

T2 T1

P

d

D

d1

H

t

Q特長：MISUMI原創商品。與標準型相比，附固定把手型為可調整工件位置的規格。

E使用上的注意事項請參照WP.337。E最大推力荷重為參考值。E出貨時已塗上防鏽油。

＊D部與法蘭安裝面的直角度kgf＝N×0.101972

型式 D容許公差 L
H T1 T2 d d1 t P.C.D.（G） J K P M 偏心 ＊ 

直角度
Type dr 容許公差 無表面 

處理
標準 加長

標準 加長 容許公差 容許公差 標準 加長 標準 加長

標準    加長
（右把手型）
LHRC LHRCW
（左把手型）
LHRLC LHRLCW

16 0
－0.009

0
－0.010 28 0

－0.016 37

±0.3

70

±0.3

48 6

14

4.5 7.5 4.5 38 （62）10.5

30 5.5

4
0.012 0.015 0.012 0.015

20
0
－0.010

0
－0.012

32
0
－0.019

42 80 54
8 5.5 9 5.5

43 （63.2）12.5

0.015 0.020 0.015 0.020 25 40 59 112 62 51 （70.7） 16
5

30 45 64 123 74 10 6.6 11 6.1 60 （73.5）18.5

dr

最大推力荷重 N 基本額定荷重 靜態容許力矩
（N・m） 質量（g） NT$基準單價

有 
潤滑油

C（動態）N Co（靜態）N LHRC
LHRLC

LHRCW
LHRLCW緊固扭矩  

N・m 標準 加長 標準 加長 標準 加長 標準 加長

16 250 1.5 775 1230 1180 2350 － 19.7 217 289
20 250 1.5 882 1400 1370 2740 － 26.8 324 406
25 250 3 980 1560 1570 3140 － 43.4 553 757
30 500 3 1570 2490 2740 5490 － 82.8 683 901

Q使用上的注意
・ 安裝時先轉鬆把手，到螺帽不會干涉導桿的位置
之後，再插入導桿。
・ 請避免在未插入導桿的情況下使用（空鎖）。可能
會導致變形而產生無法使用的狀況。
・ 建議作為暫時固定裝置使用。 
請勿當做安全固定裝置使用。

附固定把手線性襯套左把手型

附固定把手線性襯套右把手型

Example
使用範例

Q最大推力荷重的測定方法
將襯套座組內部的軸環按照上表的緊固扭
矩鎖緊後，於測試機台壓縮、導桿開始運作
時的荷重即為最大推力荷重。
＊測定有潤滑油時的最大推力荷重。

壓縮
測試機台

軸環
導桿

可變更為各種潤滑油。
關於性能請參照D P.338

Order
訂購範例

型式

 LHRC16
 LHRC16L
 LHRC16G
 LHRC16H

（封入L型潤滑油）
（封入G型潤滑油）
（封入H型潤滑油）

A

D＋5.9 D＋5.9
F

A

P.C.D. P.C.D.
W

d
D

T±0.1

H

A
A
// 0.01

圓法蘭 方法蘭

二面法蘭

dr＝6～13 dr＝16～30

Q特長：推力方向無多餘空間時，可變更襯套的位置。

型式
T 
選擇

D

d H P.C.D. W F A

NT$基準單價

容許 
公差

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

Type No.
LCSR LCSS LCSC

T1 T3 T5 T1 T3 T5 T1 T3 T5

LCSR
LCSS
LCSC

6

1
3
5

12.1 

＋0.2
 0

3.5
28 20 22 － 20 

8 15.1 32 24 25 － 24 
10 19.1 

4.5

40 29 30 － 29 
12 21.1 42 32 32 － 32 
13 23.1 43 33 34 － 33 
16 28.1 48 38 37 22 31 
20 32.1 ＋0.3

 0
5.5

54 43 42 24 36 
25 40.1 62 51 50 32 40 
30 45.1 6.6 74 60 58 35 49 

X不適用於P.352的線性襯套精巧型。

Example
使用範例

法蘭型高度
調整間隔環

附法蘭
線性襯套

導桿

Delivery
出貨日

Price
價格

Q特長：將線性襯套安裝於襯套座時的間隔環。
型式 L 

指定 
單位1mm

D d

LBS LBSA
最短L～40 L41～100 L101～150 最短L～40 L41～100 L101～150

Type No. NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

1～9pcs 10～30 1～9pcs 10～30 1～9pcs 10～30 1～9pcs 10～30 1～9pcs 10～30 1～9pcs 10～30

LBS
LBSA

3

5～50

7 4 － － － －
4 8 5 － － － －
5 10 6 － － － －
6 12 7 － － － －
8 15 9 － － － －

10

10～100

19 11 － － － －
12 21 13 － － － －
13 23 14 － － － －
16 28 17 － － － －
20 32 22 － － － －
25 40 27 － － － －
30

10～150

45 32
35 52 37
40 60 42
50 80 52

X不適用於P.352的線性襯套精巧型。  E超過表中最大數量時交期另估

–0.2
–0.1

L

D

25

d＋
0.

3
  

0 －
0.

1
－

0.
3

6.3 25 

Q特長：將線性襯套安裝於襯套座時的固定板。
型式 外形尺寸 安裝尺寸 參考尺寸 質量 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type dr D1 W H B t d P h D F G （g） 1～19pcs 20～50

LMST

5 9.6
14

13 12
1.0 

3.4

6
9 10 11.5 3.5

1.0 
6 11.5 14 13 10 12 15.15 3.85
8 14.3

16

16 15

8

12 15 19.65 4.35

1.1
10 18 18 13

1.2
14 19 24.2

4.8
12 20 19 12.5 15 21 25.2
13 22 20 12 16 23 26.2 5.8
16 27

20

25 15.5

1.5 4.5 10

20 28 30.15 6.85

2.5
20 30.5 27 15 22 32 34.65 7.35
25 38 31

14.5
26 40 48.15 10.85

30 43 34 29 45 52.4 11.6
X不適用於P.352的線性襯套精巧型。  E超過表中最大數量時請至WOS確認。

2–C1 2–d

d
r

 0
1–0.1D

B

h H

P
1

t
D D

GF

W
±0.05

6.36.3

LMST

支撐架
線性襯套標準型
導桿

線性襯套固定板

◦設計時無須考慮支撐架長度。
◦可將線性襯套、導桿貼近於端面
使用。 h-

1～
2

LBS・LBSA

LMST

線性襯套標準型
襯套座

導桿

線性襯套用間隔環

線性襯套固定板

◦亦可做為線性襯套的推入蓋
使用。

Example
使用範例

Alteration
追加工

型式 － L －（MC）
LBSA12 － 55 － MC

Alteration Code Spec.
油槽加工

MC

做油槽追加工。

L/2
L

L/2

A

B

2－d1鑽孔

No. A B d1

3・4 1.5 0.3 1
5～8 2.5 0.5 2

10～50 5 1 3

＝選定要點＝
紅框部為標準材質（外筒相當於SUJ2、保持器為樹脂）。

選定時請從此樣式開始考慮。

Price
價格

Delivery
出貨日


