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KU系列對應環境用/技術資料

特 長

將客戶使用頻率高的自製機械標準化
轉造滾珠螺桿型・精密滾珠螺桿型・包覆型均已加入產品線！

滾珠螺桿
採用轉造（C10）、精密（C5）滾珠螺桿。
可選擇螺桿徑・導程。

滑座
有兩種長度可供選擇
兩側邊附有感應器停止塊安裝用攻牙孔

馬達固定座
適用伺服馬達・步進馬達
可簡單地嵌入組裝，不需調整軸心。

線性滑軌

基座
採用鋁擠型基座
可選擇寬度・長度 側邊附有感應器安裝用溝槽。

＊ 不附馬達、聯軸器。

Q便利的技術計算軟體

可簡單地自動計算單軸致動器不可或缺的壽命計
算。
MISUMI網站免費提供使用。

選定畫面

http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/unit/top/fa_soft2.html

計算結果畫面

因應顧客的作業環境，推出包覆型規格，讓您能安全使用單軸組件。
免估價・免估算交期讓您不需費神。可大幅減少管理費用。

對應環境

○護蓋安裝簡單，也不需要複雜的調整。

Q包覆規格（P.499）

・價廉：在零件掉落、漏液時對組成零件發揮保護力。低廉的成本即可保護機械。
・簡單：準備與安裝毫不費功夫。機械的清潔與保養也十分簡單。
・降低：降低機械的故障情形。低成本即可發揮效果，免除客戶不必要的浪費。

型式 ＊最高速度（mm/s）
Type No. L＝340 L＝400 L＝460 L＝520 L＝580 L＝640 L＝700 L＝760 L＝820

精密
滾珠螺桿
KUH（C）
KUT（C）

1205（S,L,LS） 486 486 486 － － － － － －
1210（S,L,LS） 972 972 972 972 766 611 － － －

1505（L） 389 389 389 389 389 374 － － －
1510（L） 778 778 778 778 778 749 － － －
1520（L） 1556 1556 1556 1556 1556 1498 － － －
2005L 292 292 292 292 292 292 292 292 286
2010L － 583 583 583 583 583 583 583 517
2020L － － 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1027

■最高速度
型式 ＊最高速度（mm/s）

Type No. L＝340 L＝400 L＝460 L＝520 L＝580 L＝640 L＝700 L＝760 L＝820

轉造
滾珠螺桿
KUA（C）
KUB（C）

1204（S,L,LS） 265 265 265 265 265 265 － － －
1210（S,L,LS） 651 651 651 651 651 651 651 633 －

1505（L） 264 264 264 264 264 264 264 264 264
1510（L） 527 527 527 527 527 527 527 527 527
1520（L） 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
2005L 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2010L － 397 397 397 397 397 397 397 397
2020L － － 801 801 801 801 801 801 801

E用語說明請參照下列。

Q靜態容許力矩

Q用語說明

型式 滑座長度 靜態容許力矩（N・m） 滑座長度 靜態容許力矩（N・m）
Type No. L1 Ma Mb Mc L1 Ma Mb Mc

KUA（C）
KUB（C）
KUH（C）
KUT（C）

1204（S）

100 401.5 401.5

783.8

150 783.8 783.8

783.8
1205（S）

858.1 858.1
1210（S）

1505
1510
1520

1204L

150

1092.3 1092.3 2103.7

200

1733.3 1733.3 2103.7

1205L
1210L
1505L
1510L
1520L
2005L

1677.8 1677.8 3008.9 2411.3 2411.3 3008.92010L
2020L

E�上表的數值為靜態時的參考值。 
實際的壽命計算，請利用 P.495技術計算軟體。

Mb

Mc

Ma
力矩圖

・�反覆定位為精密度 
是從一定方向朝同一定點進行七次反覆定位・測定。
・�平行度 
是以固定在測量用定盤上，從滑座中心降至定盤上的度盤指示器（刻度0.01）讀取到的數
值即為測定值。測定位置為距離底座端面20mm～30mm的位置。
・ 最高速度 
請注意表中數值是以滾珠螺桿的危險速度和DN值算出的參考值。 
請留意此數值並非考量過馬達的轉速或運轉條件的值。

技術資料

○外殼可防止異物入侵。
 可迅速清除異物防止其掉進內部。

①

③

②

馬達固定座

可安裝於各伺服馬達・步進馬達。
可簡單地嵌入組裝，不需調整軸心。

線性滑軌

採用SVR（中荷重用）
SXR（重荷重用）

滑座

有兩種長度可供選擇
兩側邊附有感應器停止塊
安裝用攻牙孔

基座

採用鋁擠型基座
可選擇寬度・長度。
側邊附有感應器安裝用溝槽。

＊不附馬達及聯軸器。

Q護蓋安裝順序

1）將KUAC・KUBC固定在您使用的裝置・滑座上。

2）把附屬固定座1・2安裝在本體上。

3）最後將附屬護蓋③固定在第2)步驟中組裝好的附屬固定座①②上。

註）附固定座12、護蓋3固定用螺栓。 
固定座・護蓋請由顧客自行組裝。

■質量　KUA/KUB/KUH/KUT
型式 質量（kg）
No. L＝340 L＝400 L＝460 L＝520 L＝580 L＝640 L＝700 L＝760 L＝820

12□□（S） 5.3 5.9 6.4 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2 －
15□□ 6.5 7.2 7.8 8.5 9.2 9.9 10.6 11.3 11.9

12□□L（S） 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8 9.4 9.9 10.5 －
15□□L 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.4
20□□L 11.4 12.5 13.6 14.7 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2

■質量　KUAC/KUBC/KUHC/KUTC

No. 質量（kg）
L＝340 L＝400 L＝460 L＝520 L＝580 L＝640 L＝700 L＝760 L＝820

12□□ 5.8 6.5 7.0 7.7 8.2 8.9 9.4 10.1 －
15□□ 7.1 7.8 8.5 9.2 10.0 10.7 11.4 12.2 12.8
12□□L 7.3 8.0 8.6 9.2 9.8 10.4 11.0 11.7 －
15□□L 8.8 9.6 10.5 11.4 12.2 13.1 13.9 14.8 15.7
20□□L 12.2 13.4 14.5 15.7 16.9 18.0 19.2 20.4 21.5

使用用途：包覆系列可防止組件因小型零件掉落而造成損傷，最
適合用在需要避免接著劑、油脂等液體滴落的地方。

特長①　高精密度 組件是由線性滑軌和滾珠螺桿組合而成。 
轉造滾珠螺桿型・精密滾珠螺桿型・包覆型均已加入產品線！

特長②　低成本 適用於高荷重輸送的單軸組件，與自行購買零件組合為同等價格。

特長③　高耐荷重 採用中重荷重用的線性滑軌

形狀 Type 商品名 特長 刊載頁次

KUA
KUB
KUH
KUT

轉造/精密滾珠螺桿型
單軸組件系列的基本型
採用轉造滾珠螺桿（C10），精密滾珠螺桿（C5）最適
合高荷重輸送

P.497

KUAC
KUBC
KUHC
KUTC

包覆型
轉造/精密滾珠螺桿型

護蓋為標準配備
可防止異物掉入，具安全性
維修保養也可輕鬆進行

P.499

Q單軸組件一覽

三住 單軸組件計算技術 搜 尋

-4951 -4961


