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　  CAD資料夾名稱：09_Slide_RailsQ特長：以尺寸單位1mm可自由指定。板厚5mm最適合用於狹小空間滑軌部份。
E材質特性值請參照P.414。  E初期使用時塗上潤滑油效果最好。 Q特長：為了防止因鬆脫而脫落，故內附防鬆脫處理螺栓（僅限UTW型）  E材質特性值請參照P.414。  E初期使用時塗上潤滑油效果最好。

OIL- FREE  SLIDE  PLATES  -SPECIFIABLE  TYPE-

無給油滑板
－銅合金自由指定型－

OIL- FREE  SLIDE  PLATES

無給油滑板
－銅合金型－

Order
訂購範例

型式 W － L

UTW 75 － 100

Delivery
出貨日
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＊W=28、38的
長邊方向R為
R2。C1（外圍）

R5（外圍）

STW・STWT（10mm厚）

◦滑動方向
W＝28・38僅限
長邊（L）方向。

◦附屬螺栓

M材 質 高張力黃銅合金 
埋入固體潤滑劑

A  附屬品 特殊低頭螺栓
M10×20

STW  W＝  28～  75 STWT  W＝100～150

M材 質 高張力黃銅合金 
埋入固體潤滑劑

A 附屬品 碟形螺栓
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R1（外圍）

（外圍）
防鬆脫處理

l

UTW（5mm厚）

◦2孔型 ◦3孔型

◦4孔型 ◦6孔型

◦附屬螺栓
〈內六角碟形螺栓〉

E〈所謂防鬆脫處理〉
在螺牙溝部塗抹具有良好彈性、耐磨耗性、耐
油性的特殊樹脂的處理。
剛開始使用時效果最好，重複使用下，第四次
之後就會逐漸失效。

◦滑動方向

M 材 質 高張力黃銅合金埋入固體潤滑劑 A 附屬品　 螺栓孔　低頭內六角螺栓 
碟形孔　內六角碟形螺栓
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2－螺栓徑No.選擇

C1（外圍） C0.5（外圍）

3－螺栓徑No.選擇
（螺栓孔） （螺栓孔）
（碟形孔） （碟形孔）

6－螺栓徑No.選擇2－螺栓徑No.選擇 4－螺栓徑No.選擇
（螺栓孔）
（碟形孔）

2－螺栓徑No.選擇
（螺栓孔）
（碟形孔）

（螺栓孔）
（碟形孔） （碟形孔）

（螺栓孔）

GRPZ 2H －2孔－ 3H －3孔－

2HA －2孔－ 2HB －2孔－ 6H －6孔－

EA≧B
E有時在安裝孔周圍無埋入特殊固體潤滑劑。

4H －4孔－

◦滑動方向

Price
價格

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式 － A － B － T － 螺栓徑 No.

GRPZ4H － 150 － 100 － 10 － Z6

型式 W L L NT$基準單價

STW

28

75 45
100 50
125 75
150 100

38

75 45
100 50
125 75
150 100

48

75 45
100 50
125 75
150 100
200 150

75

75 25
100 50
125 75
150 100
200 150

STWT

100

100 50
125 75
150 100
200 150
250 200

125
150 100
200 150
250 200

150 150 100
200 150

型式 W L 安裝 
孔型 L L1 NT$基準單價

UTW

28

50
2孔

20

－75 45
100 70
150 3孔 60

38

50
2孔

20

－75 45
100 70
150 3孔 60

48

75
2孔

45

－100 70
125 95
150 3孔 60

75

75
4孔

45

45
100 70
125 95
150 6孔 60

100
100

4孔
70

70125 95
150 6孔 60

型式 T A
NT$基準單價

B
Type No. 28～40 41～60 61～80 81～100 101～120 121～150

GRPZ

2H

3H

2HA

2HB

4H

6H

5

50～60 － － － －
61～80 － － －

81～100 － －
101～120 － －
121～140 － －
141～160
161～180
181～200

10

50～60 － － － －
61～80 － － －

81～100 － －
101～120 － －
121～140 － －
141～160
161～180
181～200

孔加工詳細

Ｚ
（螺栓孔)

d1

d1

d
h

h

d

P

（碟形孔）

EZ （螺栓孔）為 D P.Q2 -220的低頭內
六角螺栓規格。

螺栓徑
No.

碟形孔 螺栓孔
P5 P6 Z6 Z8

d 5.5 6.5 6.5 9
d1 11.5 13.5 11 14
h 3 3.5 4.5 5.5

型式 指定單位1mm
選擇T 選擇螺栓徑No. X YType No. A B T＝5 T＝10

GRPZ

2H

50～60

28～80
5

10

P5 P6
Z6

30

－

61～80 40
81～100 60

101～120 80
121～150 100

3H
151～180

P6 P6
Z8

65×2
181～200 80×2

2HA
2HB

50～60

50～100
5

10
P5 P6

Z6

30
30（B≦80）

60（B≧81）

61～80 40
81～100 60

101～120 80
121～150 100

4H
80～100

50～100 5

10

P5 P6
Z6

60
30（B≦80）
60（B≦100）
80（B≦120）
100（B≧121）

101～120 80
121～150 100

6H 150～180 100～150 P6 P6
Z8

65×2
181～200 80×2

Q附屬螺栓尺寸

螺栓徑
No.

M×L
P5 P6・Z6 Z8

T＝5 M5×16 M6×16 －
T＝10 － M6×20 M8×20

Price
價格


