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OIL- FREE  SLIDE  PLATES

無給油滑板
－樹脂複合層・尺寸自由指定型－

GUIDE  BLOCKS

導引塊

 CAD資料夾名稱：09_Slide_Rails CAD資料夾名稱：09_Slide_RailsQ特長：板厚較薄，適用於節省空間。
E材質特性值請參照P.414。

■導引塊

■導引塊護蓋 SGCB
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E硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差，無需擔心其品質。

M材  質 相當於S45C
S表面處理 硬化處理

鍍無電解鎳
H硬  度 HV500～

SGCB

SGRB

使用範例組合可以經由Web選擇。
選定順序之詳細說明 DP.115

＊在e-Catalog搜尋BOX輸入搜尋字串時，在畫面右側的
「Modular Assembler」會顯示結果。

搜尋#MA781e-Catalog搜尋關鍵字

Example
使用範例

SGCB

SGRB

SGRA

Example
使用範例

M材質 樹脂複合層材（含填充劑四氟化乙烯樹脂層/青銅燒結層/基材金屬層）
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2－螺栓徑No.選擇 4－螺栓徑No.選擇
（貫穿孔）
（碟形孔） （碟形孔）

（貫穿孔）
（碟形孔）
（貫穿孔）

6－螺栓徑No.選擇
N
P P

N
P
N

標準型
GRFZ

附孔加工型

2H －2孔－ 4H －4孔－ 6H －6孔－

EA≧B

Order
訂購範例 型式 － A － B － T

GRFZ － 150 － 50 － 1

型式 － A － B － T － X － Y － 螺栓徑 No.

GRFZ2H － 100 － 50 － 1 － X80 － Y25 － N5

Q標準型

Q附孔加工型

Order
訂購範例

型式 － A － S
SGRA40 － 50 － 12
型式 － A － T

SGCB40 － 50 － 5

M材  質 相當於S45C
H硬  度 HV500～

S表面處理  硬化處理 
鍍無電解鎳 
（研磨後鍍膜）

E硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差，無
需擔心其品質。
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1.6 6.34－C0.5以下

沉頭孔d1　深度h
（根據相反側）

2－R0.2以下 沉頭孔d1　深度h 2－R0.2以下

4－C0.5以下
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SGRA SGRB

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Alterations S尺寸變更 定位孔追加工 安裝孔變更

Code SC NC ZC

Spec.

S SC

W

SC＝指定單位1mm
指定方法  SC 6

B SC
50 1～2160
80 1～28

XSC不適用於B＝40。

dH7

±
0.

02
Y

做2處定位孔追加工。
指定方法  NC

B d
40 5
50 6
60 6
80 8

沉頭孔d1　深度h

4－鑽孔d2

安裝孔變更為沉頭孔。
指定方法  ZC

B d1 d2 h
40 8 4.5 4.5
50 9.5 5.5 5.5
60 9.5 5.5 5.5
80 11 6.5 6.5

X不適用於T＝5

Q標準型

型式 指定單位1mm
選擇T

Type A B

GRFZ

40～500 40～80 1

40～500 40～100 2.5

EX寸尺寸的指定範圍於選擇2H・4H型時必須符合：d（d1）＋5≦×≦A－d（d1）－5，選擇6H型時必須符合：d（d1）＋5≦X≦A/2－d（d1）/2－2.5。
E Y尺寸的指定範圍於選擇2H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦Y≦B－d（d1）/2－2.5，選擇4H・6H型時必須符合：d（d1）＋5≦Y≦B－d（d1）－55。 
（選擇d貫穿孔，d1為碟形孔時）

Q附孔加工型

型式 指定單位1mm
選擇T

指定單位1mm 選擇螺栓徑No.
Type No. A B X Y N（貫穿孔）P（碟形孔）

GRFZ

2H

4H

6H

40～500 40～80 1 9～491 
（2H・4H型）

9～245 
（6H型）

5～95 
（2H型）

9～90 
（4H・6H型）

3
4
5
6
8

－

40～500 40～100 2.5 3

d1

d

h

d

孔加工詳細

N

（貫穿孔）

P

（碟形孔）

螺栓 
徑No. 3 4 5 6 8

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9
d1 7.5 － － － －
h 2 － － － －

Order
訂購範例Alteration

追加工

型式 － A － S －（SC・NC）
SGRA80 － 100 － 25 － SC10
型式 － A － T － ZC

SGCB50 － 60 － 9 － ZC

Q特長：經過硬化處理，具優質耐磨耗性的導引塊。

Q特長：經過硬化處理，具優質耐磨耗性的導引塊護蓋。

Q標準型單價

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 T A
NT$基準單價1～4pcs

B
40～60 61～80

GRFZ 1

40～100
101～200
201～300
301～400
401～500

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 T A
NT$基準單價1～4pcs

B
40～60 61～80 81～100

GRFZ 2.5

40～100
101～200
201～300
301～400
401～500

Q孔加工費用

附孔加工
型

螺栓No.

N（貫穿孔）P（碟形孔）

2H

4H

6H

Price
價格

型式
A選擇 S 選擇 W T X Y d1 d2 h M

NT$基準單價
Type B SGRA SGRB

SGRA
SGRB

40
40

12 16 20 7 28 9.5 5.5 5.5 4
50

50
50

15 20 20 30 10 36 11 6.5 6.5 5
60

60
60

15 20 30 30 10 46 11 6.5 6.5 580
100

80
80

20 25 40 40 15 60 14 9 9 6100
120

型式
A選擇 T 

選擇 X Y N
NT$基準單價

Type B T5 T9 T12

SGCB

40
40

5

9

12

7 28 4.5
50

50
50

10 36

5.5
60

60
60

10 4680
100

80
80

15 60 6.5100
120

Price
價格


