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SQUARE  GLASS  PLATES

方形玻璃板

Q�提供平滑性高且極少歪斜的浮式透明玻璃，擁有優異的耐熱性・耐衝擊性的耐熱玻璃（TempaxfloatⓇ），以及經過熱處理、靜態強度比相同厚度的單板玻璃高出3～5倍的強化處理玻璃。
Q提供優異的耐熱性・強度的耐熱結晶化玻璃。

Order
訂購範例

型式 － A － B － F － G － 螺栓 No.

GLKK5
FGLKH3.3
FGLKH2H5

－
－
－

200
231
200

－
－
－

200
210
150－ F100－G75－ N5

No. 自由指定型  固定尺寸型 M材質
耐熱溫度

連續使用 最高使用
1 FGLKF GLKF 浮式透明玻璃（青板玻璃） 80度 －
2 FGLKH GLKH 耐熱玻璃（Tempaxfloat�®） 230度 500度

3 － GLKK 強化處理玻璃 180度 200度

4 FGLKR － 耐熱結晶化玻璃（NEXTREMA®） 700度 850度

E耐熱溫度會依使用條件等產生極大變化。並非保證值。 
E第一種、第二種壓力容器或高壓瓦斯特定設備等無法使用。

切板 側面銑面

1 3

2

4

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Price
價格

Delivery
出貨日

T公差
Type T 公差

GLKF
GLKK
FGLKF
FGLKR

3・5 ±0.3

8 ±0.6

GLKH 3.3・5 ±0.2
FGLKH 10* ±0.4

孔加工詳細尺寸

N
（貫穿孔）

P
（碟形孔）

螺栓徑No. 3

d 3.5
d1 7.5
h 2

d1

d

h

d

d＝5.5
d1

d

h

d

d＝5.5

EA≧B 外圍倒角C0.3～1.0

Q標準型
　ー固定尺寸型・自由指定型－

A ±1.0 T

B
 ±

1.
0

E從孔邊緣到玻璃邊緣請留5mm以上的距離。

Q附孔加工型

B
A

G

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
P（碟形孔）

T T

（シール付タイプ）（シール無しタイプ）
剥離紙

シール B
G

F±0.6 F±0.6

A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
P（碟形孔）

B
±

1.
0

A±1.0

2H 4H

Q附孔加工型

型式 指定單位1mm 選擇螺栓徑No.
Type 孔數 T選擇 A B F G N（貫穿孔） P（碟形孔）

FGLKF 
（浮式透明玻璃）

2H 
 

4H

3

30～500 30～500 13～450 13～450 5 3

5
FGLKH 
（耐熱玻璃）

3.3
5

FGLKR 
（耐熱結晶化玻璃）

3
5

Q側面銑面（4F）型（ＡＢ尺寸公差±0.2）
型式 指定單位1mm

Type 選擇加工 T A B

FGLKF 
（浮式透明玻璃）

4F

3

20～400 20～300

5
8

FGLKH 
（耐熱玻璃）

3.3
5

10*
FGLKR 

（耐熱結晶化玻璃）
3
5

Q自由指定型

型式 指定單位1mm
Type T A B

FGLKF
（浮式透明玻璃）

3

20～500 20～500

5
8

FGLKH
（耐熱玻璃）

3.3
5

10*
FGLKR

（耐熱結晶化玻璃）
3
5

Q固定尺寸型

型式 A B
Type T 選擇 選擇

GLKF 
（浮式透明玻璃）

3

50 50
100 50 100
150 100 150
200 150

5 100 50 100
150 150

GLKH 
（耐熱玻璃）

3.3

50 50
100 50 100
150 100 150
200 200

5

50 50
100 50 100
150 100
200 200

GLKK 
（強化處理玻璃）

3
50 50
100 50 100
150 100 150

5
200 200
250 150 250
300 100 250 300

Q孔加工費用

附孔加工 
Type

NT$孔加工費用

N（貫穿孔） P（碟形孔）

2H
4H

Q固定尺寸型

型式
A B NT$基準單價

Type T

GLKF 
（浮式透明玻璃）

3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

200 150

5
100 50

100 100
150 150

GLKH 
（耐熱玻璃）

3.3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

200 200

5

50 50

100 50

100 100

150 100
200 200

GLKK 
（強化處理玻璃）

3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

5

200 200

250 150

250 250

300 100

300 250
300 300

Q自由指定型

型式 A 
指定單位1mm

NT$基準單價
B 指定單位1mm

Type T 20～100 101～200 201～300 301～400 401～500

FGLKF
（浮式透明玻璃）

3

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400

401～500

5

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400

401～500

8

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400
401～500

FGLKH
（耐熱玻璃）

3.3

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400

401～500

5

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400

401～500

10

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400
401～500

FGLKR
（耐熱結晶化玻璃）

3

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400

401～500

5

20～100 －
－

－
－

101～200

201～300

301～400
401～500

Q側面銑面（4F）加工費（ＡＢ尺寸公差±0.2）
型式 A 

指定單位
1mm

NT$基準單價

Type 選擇
加工 T Ｂ　指定單位1ｍｍ

20～50 51～100 101～150 151～200 201～250 251～300

FGLKF 
（浮式透明玻璃） 

FGLKH 
（耐熱玻璃） 

FGLKR 
（耐熱結晶化玻璃）

4F

3 

3.3 

5

20～50 －
－

－
－

－
51～100

101～150

151～200

201～250

251～300

301～350
351～400

FGLKF 
（浮式透明玻璃） 

FGLKH 
（耐熱玻璃）

4F
8 

10

20～50 －
－

－
－

－
51～100

101～150

151～200

201～250

251～300

301～350
351～400

Q耐熱玻璃
　關於（Tempaxfloat®）
硼矽酸鹽玻璃。雙面以浮式製法製作出平坦且
平滑的表面，擁有高透光性及無光線偏斜的卓
越光學品質。

Q強化處理玻璃
經過強化處理的浮式透明玻璃。由於強化處理
耗費時間，特定尺寸可縮短交期。

Q耐熱結晶化玻璃
　關於（NEXTREMA®）
適用於高溫區域、耐熱衝擊性佳、具有高彎曲
應力的材質，可提供自由指定。

e材質特性 w P.1009

E*FGLKH（耐熱玻璃）的T10實際尺寸為10.2的規格品。


