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LED  SPOT  LIGHTS -SMALL  FLEXIBLE  ARM-

LED探照燈　小型彎臂

零件名稱 M材質 S表面處理

LED
照明

本體 鋁 陽極處理
鏡頭 聚碳酸酯 －
電纜線 PVC －

彎臂
懸臂、底座 SUM24 靜電塗裝

鎖螺絲部
（照明側與底座側）

SWRCH
（冷鍛用碳鋼線材） 靜電塗裝

LEDMF

＊壓紋部份外徑為φ24.1。
e如需AC轉接器，請參照P.1082。
E 無法調光。調光型請至P.1053選定。

最
小
彎
曲

R100

φ23.8

ON・OFF開關
（材質：尼龍66）

φ8

22

41 55 65

2－φ4.5

30

60 （6.2）

2500±50

40
0

3.
6

30
＊

64
.6

（
51

8.
2）

20 11

1.
5

6.5 11.5

ON・OFF開關

最
小
彎
曲

R100

φ23.8

ON・OFF開關
（材質：尼龍66）

φ8

22

41 55 65

2－φ4.5

30

60 （6.2）

2500±50

40
0

3.
6

30
＊

64
.6

（
51

8.
2）

20 11

1.
5

6.5 11.5

ON・OFF開關

最
小
彎
曲

 　 R100

φ23.8

ON・OFF開關
（材質：尼龍66）

φ8

22

41 55 65

2－φ4.5

30

60 （6.2）

2500±50

40
0

3.
6

30
＊

64
.6

（
51

8.
2）

20 11

1.
5

6.5 11.5

ON・OFF開關

引線
白 ＋
黑 －

■底座部詳細尺寸

LED  FLAT  LIGHTS -MAGNETIC  BASE  TYPE-

LED面發光照明燈　磁鐵底座型

零件名稱 M材質 S表面處理

LED照明

本體 鋁 黑色塗裝
本體側蓋 聚碳酸酯 －
表面濾光片 PET 霧面處理
磁鐵 鈷磁鐵
電纜線 交聯聚乙烯 －

彎臂
支撐座 鋅合金

黑色烤漆懸臂部分 硬鋼線材
懸臂底座 SUM24L

磁鐵底座
本體 SS400 醇酸樹脂塗料
磁鐵 鐵氧體磁鐵 －
旋鈕 ABS樹脂

＊僅燈具本體對應IP67。彎臂部及底座部不防水。
E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。　E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色

照度（勒克司lx） 輸入電壓 
（V）

輸入電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）配光角度

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDMF

1
（配光角62°）

白色

400 110
DC24
±10% 50 1.2 －10～45 5000

約62° 310

2
（配光角14°） 2000 500 約14° 325

Order
訂購範例

型式

LEDMF1

型式
顏色

安裝 
方法

A
照度（勒克司lx） 日光燈

照度比較 
（參考）

輸入 
電壓 
（V）

輸入 
電流 
（mA）

消耗 
功率 
（W）

吸附力 
N｛kgf｝

溫度
範圍 
（℃）

色溫 
（絕對溫度 K）

配光 
角度

質量 
（g）

LEDVM
W（白色） NT$基準單價 NT$折扣單價

Type P lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEDVM
90

W 
（白色） 磁鐵

131 150 40 6W～
DC24
±10%

85 2

784（80）＊
－20

～

45
5000 120°

1640

190 231 380 100 10W～ 190 5 1700

390 431 750 210 20W～ 480 12 1820

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

＊吸附力值為測定值（20mm厚的SS400以垂直方向拉伸時），並非保證值。

IP20

Order
訂購範例

型式 － 顏色
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E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E 無法調光。調光型請至P.1053選定。
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■底部圖
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Q 特長 
照度的均一性達80％以上。

IP67
＊

Example
使用範例 不使用燈具時 使用燈具時

・ 固定於不干擾作業空間的位置，將彎臂
拉直，就不會干擾作業空間。

・ 扭動彎臂即可將燈具靠近大範圍的工
件進行照明。
・ 底座部有開關，適用於需要開關但須省
空間的環境。

Q照度數據（參考值）
LEDMF1 LEDMF2
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Example
使用範例

E 磁鐵底座之吸附力將因安裝面的材質、形狀、周圍溫度、有無表面處理等可能會有所變
化。安裝時，請充分確認磁力吸附狀況，並請留意掉落、位移等情形。

・ 彎臂能自由調整適當的照明角度。
・ 無須調整磁鐵所吸附的設置位置，也能自由改變照明方向。
・ 可運用磁鐵將本照明設備安裝在工作機械或鋼鐵作業台上，並可作
為加工作業、檢查流程等的區域性照明設備。

E 但與底面磁力相比，吸附力較弱，安裝時請務
必多加留意。

  Q磁鐵底座的特長 
・內附強力磁鐵，不必擔心傾倒問題。 
・底面磁力為可切換ON/OFF之開關式。 
・切換開關的背面也有微弱的磁力。

Q正面圖（圖為OFF狀態）
MAG：
ON狀態

DEMAG：
OFF狀態
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E LEDMF2為RoHS非對應。


