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−DOUBLE  WHEELS  CASTERS−

腳輪　雙輪型
−中荷重・超重荷重−

Q中荷重 本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色）旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 尼龍（黑） 有 無

本體 
類型

型式
車輪材質 Ｈ d r 容許荷重 

（N）
質量 
（g） NT$基準單價

Type D

活動型 CWM－P
38 N

（尼龍）
64

8.8
44 1200 450

50 77 49 1500 470
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 CAD資料夾名稱：47_Casters

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CWM－P38 － N

−DOUBLE  WHEELS  CASTERS−

腳輪　雙輪型
−重荷重鋼・不鏽鋼−

Q重荷重－鋼－ 本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色）旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 MC尼龍（藍） 有 有

本體 
類型

型式
車輪材質 Ｈ D1 B A F d t E r 容許荷重 

（N）
質量 
（g） NT$基準單價

Type No.

活動型 CWMJ
50

N（MC尼龍）
75 42 38 84 64 8.5 3.2 12 49 4000 812

65 93 57
48 100 78 10.5 4.5 14 57

5000 1530

75 102 65 6000 1620

Q重荷重－不鏽鋼－ 本體 車輪 墊片 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） M材質 旋轉部 車輪部

SUS304 － 單體鑄塑尼龍（藍）
導電性MC尼龍（黑）

工程塑膠
（POM） 有 有

本體
類型

型式
車輪材質 Ｈ A F d E r 容許荷重

（N）
質量 
（g）

NT$基準單價

Type D 單體鑄塑尼龍 導電性MC尼龍

活動型 CWG
50

N（單體鑄塑尼龍）
D（導電性MC尼龍）

75 84 64 8.5 12 43 4000 760

65 93
100 78 10.5 15

54 5000 1060

75 102 58 6000 1120
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旋轉方向

車輪旋轉方向

・ 由於是雙輪，比起單輪具有更優秀的耐荷重
性、旋轉性。

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CWMJ50
CWG50

－
－

N
D

 CAD資料夾名稱：47_Casters

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

1200～
6000N
1200～
6000N
雙輪

容許荷重
2500～
6000N
2500～
6000N
平裝板

容許荷重

Delivery
出貨日

本體 車輪 軸承

M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 MC尼龍（藍） 有 有

型式 － 車輪材質

CKXJ100 － M
Order
訂購範例

CKXJ

40

110

r

D

3434
92

6
H

14
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Example
使用範例

Q特長：具有本公司販售的腳輪中最大的容許荷重。可用於動力牽引大型加工機械或專用裝置時。

本體類型
型式

車輪材質 Ｈ r
容許荷重 
（N）

質量 
（g）

NT$基準單價

Type D 1～4 pcs 5～10 pcs

活動型 CKXJ
100

M （MC尼龍）
150 97 10000 5300

125 170 109 13000 5700

150 200 121 15000 6300

Q超重荷重

Delivery
出貨日

E CWMJ65－N、CWMJ75－N為RoHS非對應。




