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LEVELING  PADS  –ANTIVIBRATION  TYPE–    ATTACHMENTS  FOR  ANTIVIBRATION

調整腳墊/防震用零件
－防震型－

FIXED  PLATES  FOR  LEVELING  PAD CAPS  FOR  LEVELING  PADS

調整腳墊用固定板/安裝螺帽/保護套蓋

 CAD資料夾名稱：47_Casters  CAD資料夾名稱：47_Casters

型式 － t

AJPNF20 － 4.5
Order
訂購範例

型式

FJKMT12
Order
訂購範例

Q調整腳墊用 
固定板－厚型－

依照設備與機械的安裝狀況不同，有可能無法使
用四個固定板。此時使用厚型可防止鬆脫與偏
移，效果與使用最少數量的固定板相同。

調整腳墊

AJPNF

機械

機械

障礙物

Example
使用範例

型式 t D A B K C L L1
適用 

調整腳墊
NT$基準單價

Type No. 板厚 鋼 不鏽鋼

AJPNF（鋼） 
AJPNFS（不鏽鋼）

16 4.5 29 37.5 17 50 28.5 115 72 NFJN16
（P.1135）6 30

20 4.5 36 45.5 21 60 28.5 125 77.5 NFJN20
（P.1135）6 30

AJKNF（鋼） 
AJKNFS（不鏽鋼）

16 4.5 29 37.5 17 50 24.5 115 72 FJFN16
（P.1138）6 26

20 4.5 36 45.5 21 60 24.5 125 77.5 FJFN20
（P.1138）6 26
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E板厚有-10%變動的可能。

Type M材質 S表面處理
AJPNF・AJKNF SS400 三價鉻酸鹽
AJPNFS・AJKNFS SUS304 －

Q�調整腳墊用固定板
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鋼

FJKPF
FJKPN
FJKPG

不鏽鋼

FJKPFS
FJKPNS
FJKPGS

Type M材質 S表面處理

FJKP□ SS400 三價鉻酸鹽

FJKP□S SUS304 －

型式 － t

FJKPN16 － 3.2
Order
訂購範例

Q�調整腳墊用保護套蓋 AJCP
L2L1

D L

d1 d2

M材質 ＥＰＤＭE 1袋20 pcs入。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 顏色 D L d1 d2 l1 l2
適用螺牙尺寸 
（粗螺紋）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～20袋

AJCP
8

B（黑色）
11

35
5.5 7

10 20
M6・8

12 16.5 9.5 11.5 M10・12
20 24.5 15.5 19.5 M16・20

（FJTP）
　　

（FJKPN）
調整螺帽 固定板

Example
使用範例

型式 － B

FJTP16 － 80

Order
訂購範例

型式 B C D E F G d NT$基準
單價Type M（粗螺紋）

FJTP

12 40
40

28 28
2 9

6
60 42 22

816 50

50

36 36

3.2
1280 56 26

20 50 36 36 17.580 56 26

Q�調整腳墊用安裝螺帽 FJTP
M

B
D

E C
F

G

4－d

Q特長

六角螺帽因為有鉚接所以不會
脫落。

M材  質 SS400
S表面處理 三價鉻酸鹽

M材  質 SS400
S表面處理 鍍白鋅

Order
訂購範例

型式

FJFNV16 － 75

型式 t厚度 A B C L L1
適用 

調整腳墊
NT$基準單價

Type No. FJKP□ FJKP□S FJKP□ FJKP□S

FJKPF
（鋼）
FJKPFS
（不鏽鋼）

12

2
3.2 2

22.5 19 22 95 65 NFJN12
（P.1135）12L 130 100

16 25 24
24

95 65 NFJN16
（P.1135）16L 130 100

20 28 30 95 65 NFJN20
（P.1135）20L 130 100

FJKPN
（鋼）
FJKPNS
（不鏽鋼）

12

2
3.2 2

22.5 19

20

95 65 FJFN12
（P.1138）12L 130 100

16 25 24 95 65 FJFN16
（P.1138）16L 130 100

20 28 30 95 65 FJFN20
（P.1138）20L 130 100

FJKPG（鋼）
FJKPGS（不鏽鋼）

12
2

3.2 2
22.5 19 25 95 65 FJGN12

（P.1136）12L 130 100
16 25 24 27 95 65 FJGN16

（P.1136）16L 130 100

E既有商品FJKPN・FJKPNS未指定t尺寸時為t＝2之尺寸。
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FJKMTQ經濟型FJFNV

橡膠部詳細尺寸

M（粗螺紋）
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FJFNVC（非移行性橡膠型）

Q防震效果
本產品的防震效果（震動傳達率）與支撐荷重以及對象物的頻率（固有震動數）有很大的關聯。右方圖
表是由本產品每1 pcs所支撐的對象物頻率而計算出的可預期防震效果。
Q選定方法
1 計算本產品每1 pcs的支撐荷重。
 例）用4點支撐荷重2000kg物體時　2000÷4＝500（kgf）
2 計算防震對象物的頻率。頻率＝每1秒震動次數
例）7200rpm的馬達時　 

 7200（rpm）÷60（s）＝120（Hz）
①與②所計算出的數值寫在圖表中，即可得知可用的螺牙徑（M）與當時的震動傳達率。 0
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例：若在支撐荷重500kgf時選擇
FJFNV10，頻率125Hz的震
動傳達率可降至1/30以下。
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Q防震效果

◆

◆

◆

◆

◆

◆

6
8

10
12
16
20
6
8

10
12
16
20
6
8

10
12
16
20

Tr=1/3

Tr=1/10

Tr=1/30

Ｍ（No.）

0 100 200 300 400

每1 pcs的支撐重量

頻
率（
Ｈｚ
） 

100

80

60

40

20

0

M6

M6 M8 M10 M12 M16 M20

M8 M10 M12 M16 M20

例Ⓐ 若在支撐荷重150Kgf時選擇KMBU（S）12，頻率30Hz以上的
震動傳達率可降低至1/3以下。
例Ⓑ 若在支撐荷重50Kgf時選擇KMBU（S）6，頻率約40Hz以上的
震動傳達率可降低至1/10以下。
E�所記載的數值皆為計算值並非保證值。

Q特長
・可利用於會產生震動的裝置・機器之防震對策。
・可以安裝在所有傾斜角度未滿5°的調整腳墊上。
・由於緩衝部位未接觸地面，可預防地板受污染而變色。
Q選定方法
防震材料的防震效果（震動傳達率）與支撐荷重和對
象物頻率（固有震動數）有很大的關聯。右記的圖表
是從每1 pcs防震材料支撐的對象物頻率而計算出可
預期的防震效果。
1 計算每1 pcs零件的支撐荷重。 

Ex）用4軸支撐荷重600kg物體時 
600÷4＝150（kgf）
2 計算防震對象物的頻率。 
頻率＝每秒間的震動數 
Ex）1800rpm的馬達時 
1800（rpm）/60（s）＝30（Hz）

將①與②所計算出的數值寫在圖表中，即可得知可用
的防震材料型式與當時的震動傳達率。

型式 M材質 S表面處理 H硬度

KMBU
板部 SPCC

三價鉻酸鹽 －
本體 S45C
緩衝部 CR合成橡膠 － 蕭氏硬度60

KMBS
板部

SUS304 － －
本體
緩衝部 CR合成橡膠 蕭氏硬度60

E※M16・20僅限KMBU型。

型式
緩衝硬度

本體 安裝板部 垂直荷重 
（kN）

質量
（g）

NT$基準單價
Type M L D d1 S t1 B l1 A F t2 d KMBU KMBS

KMBU
KMBS

 6

N

42 45 40 28 2.5 10 3.5
80 60

2.3 8.5
1 260

 8 43 55 50 30

3.5

13 5 1.5 340
10

44
60 55 31 17 6

3.2 10.5
2 420

12 72 67 32 19 7 100 80 2.5 630
※16 44.5 88 83 33 24 10

115 90 4 12.5
3 1000 －

※20 45 103 98 34 4 30 12 3.5 1220 －

Order
訂購範例

型式 － 緩衝硬度

KMBU10 － N

KMBU
KMBS

調整腳墊
（NFJN・FJFN）

透過緩衝效果抑制裝置的震動。

Example
使用範例

Q防震用零件

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Order
訂購範例

型式 －顏色
AJCP12 － B

・可保護突出的螺牙部前端。
・請配合Ｍ螺牙尺寸選擇。
・由於具伸縮性，可輕鬆安裝。

Example
使用範例

調整腳墊前端安裝範例Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Type 1本體 2橡膠部
M材質 S表面處理 M材質 H硬度

FJFNV FC250（螺
絲・螺帽
SS400）

三價鉻酸鹽
CR合成橡膠 蕭氏硬度A70（M10・

12）
蕭氏硬度A90（M16）FJFNVC 非移行性CR合成

橡膠（灰）

型式
L l1 l2 E B 垂直荷重範圍 

（kN）
質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－A FJFNV FJFNVC

FJFNV
FJFNVC

10－  75 100 7 8

18

17 2.0～7.0 322
10－100 125 333
12－  75 101

8 10 19 3.0～10.0

342
12－100 126 360
12－125 151 379
12－150 176 395
16－  75 103

10 13 24 3.5～12.0

438
16－100 128 449
16－130 158 508
16－150 178 536
16－180 208 574

型式
A B L

NT$基準單價

Type No. 1～100 pcs

FJKMT
12 22.5 19.3 

9516 25 24.5 
20 28 31.0 

E超過表中最大數量時請至WOS確認。


