
Q彎曲軟管

M 材質 SUS304  A 附屬品 NBR墊片
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H17（二面寛度） H17（二面寛度）

Q捲繞管

M材質　優力膠

Order
訂購範例

型式 － 軟管長度

HOSPH8 － 3000

 CAD資料夾名稱：51_Pipes_Fitting_Valves

HOFBL

（B）

L（  含鉚接金屬零件）

R（PT）
H2

H1 （B） R（PT）
H2

H1

可使用流體：水・溫水  最高使用溫度：80℃

-13452 -13462

RESIN  HOSES　　　　　　　　FLEXIBLE  TUBES

泛用樹脂軟管/彎曲軟管

Q泛用樹脂軟管
－耐油型－
HOTRS
HOTRSL

Q泛用樹脂軟管
－高強度型－
HOTG
HOTGL

Q泛用樹脂軟管
－高耐壓型－
HOTSG
HOTSGL

構造圖

軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

聚酯絲

構造圖

PET

軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

構造圖

聚酯絲

軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

Order
訂購範例

型式 － 軟管長度

HOTRSL19 － 45.9

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 軟管長度
内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

使用溫度 
範圍 
（℃）

使用 
壓力 

（MPa）

最小 
彎曲半徑 
（mm）

質量 
kg/m

固定尺寸型 指定尺寸型

Type 軟管 
內徑No.

固定尺寸型 
(m)

指定尺寸型 
（單位0.1m）

NT$基準單價 NT$基準單價
1～2卷 軟管單價/m

HOTRS
（固定尺寸型）

HOTRSL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9

9 15

－5～60

0～1.0 45 0.15100

12
50

12 18
0～0.8

60 0.19
100

15
50

15 22 90 0.27＊100
19 50 19 26

0～0.6
130 0.32

25 ＊50 25 33 150 0.50

COILED  AIR  HOSES / AIR  HOSES

捲繞管/空氣軟管

Order
訂購範例

型式 － L

HOFBL4 － 150

型式 L 
指定單位5mm

對邊 
H1

對邊 
H2

（B） R 
（PT）

軟管 
内徑（參考）

最小彎曲 
半徑（mm）

最高使用
壓力（MPa）

NT$基準單價
Type 徑No. L105～200 L205～300 L305～400 L405～500

HOFBL
4 105～500 24 22 35 1/2 12 40

1.75
6 115～500 30 27 42 3/4 15 60

E孔徑No.6的L尺寸是115～。

Q特長
・柔軟性佳。
・機械性強度優異，特別是耐磨耗性極佳。

使用流體 空氣
使用溫度範圍 －40～80℃
最高使用壓力 1.1MPa

規格

型式 軟管長度
内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

使用溫度 
範圍 
（℃）

使用 
壓力 

（MPa）

最小 
彎曲半徑 
（mm）

質量 
kg/m

固定尺寸型 指定尺寸型

Type 軟管 
內徑No.

固定尺寸型 
(m)

指定尺寸型 
（單位0.1m）

NT$基準單價 NT$基準單價
1～2卷 軟管單價/m

HOTG
（固定尺寸型）

HOTGL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9

9 15

－5～60

－0.1～0.8 40 0.14100

12
50

12 18 －0.1～0.5
50 0.185

100
15 50 15 22 60 0.25
19 50 19 26 －0.1～0.4

80 0.34
25 ＊50 25.4 33.4 100 0.5

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 軟管長度
内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

使用溫度 
範圍 
（℃）

使用 
壓力 

（MPa）

最小 
彎曲半徑 
（mm）

質量 
kg/m

固定尺寸型 指定尺寸型

Type 軟管 
內徑No.

固定尺寸型 
(m)

指定尺寸型 
（單位0.1m）

NT$基準單價 NT$基準單價
1～2卷 軟管單價/m

HOTSG
（固定尺寸型）

HOTSGL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9

9 15

－5～60
0～1.5

45 0.15100

12
50

12 18 55 0.19
100

15
50

15 22 80 0.27＊100
19 50 19 26

0～1.0
95 0.32

25 ＊50 25 33 140 0.5
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 軟管延長 
長度 
（mm）

内徑 
（mm）

外徑 
（mm） A B1 B2

最小 
彎曲半徑 
（mm）

外徑 
精密
度

質量 
（g）

HOSPH

Type 軟管 
內徑No.

NT$基準單價 NT$折扣單價
1 pcs 2～5

HOSPH

8

800 5 8 180 100 500

14

±0.1

200
1800 5 8 400 100 500 300
3000 5 8 630 100 500 405
3700 5 8 800 100 500 490

10
800 6.5 10 185 100 500

16
285

1800 6.5 10 400 100 500 425
3700 6.5 10 800 100 500 690

型式
軟管長度（m） 
選擇

軟管 
顏色

内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

壁厚 
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

使用壓力 
（MPa）

使用溫度範圍 
（℃）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 軟管 
內徑No. 1～4 pcs 5～10

EHOS
6

10 無指定
（紅色）

BL
（藍色）

6.5 10 1.75 40
0～1.5 －20～60℃20

9 10
8.5 12.5 2 55

20

M材質　優力膠

Q空氣軟管
－標準型－

Q特長
・軟管重量極輕。
・耐寒性・耐油性佳。

使用流體 空氣
使用溫度範圍 －20～60℃
最高使用壓力 1.5MPa

規格

型式
軟管長度（m） 
選擇

軟管 
顏色

内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

壁厚 
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

使用壓力 
（MPa）

使用溫度範圍 
（℃）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 軟管 
內徑No. 1～4 pcs 5～10

ERHOS
6

10 無指定
（紅色）

BL
（藍色）

6.3 10 1.85
40 0～1.5 －20～60℃20

9 10
8.3 12.5 2.1

20

M材質　特殊優力膠

Q空氣軟管
－滑動型－

Q特長
・提升軟管的滑順性，不易卡住，移動軟管和作業時均能順暢進行。
・材質柔軟柔順易彎曲，手腕・手臂不易感到疲累。
・材質柔韌，作業時不易彈出，能確保作業環境安全。 使用流體 空氣

使用溫度範圍 －20～60℃
最高使用壓力 1.5MPa

規格

型式
軟管長度（m） 
選擇

内徑 
（mm）

外徑 
（mm）

壁厚 
（mm）

最小彎曲半徑 
（mm）

使用壓力 
（MPa）

使用溫度範圍 
（℃）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 軟管 
內徑No. 1～4 pcs 5～10

AHOS
6

10
6.5 13 3.25 30

0～1.0 －5～60℃20

9 10
8 15 3.5 35

20

M 材質　軟質聚氯乙烯

Q空氣軟管
－柔軟型－

Order
訂購範例

型式 － 軟管長度 － 軟管顏色

EHOS6 － 10 － BL

Q特長
・材質柔軟，易於插入軟管接頭等金屬零件。
・透過夾環緊固，氣密性高能防止氣體外洩。
・油不會沾黏其上，不會出現跟橡膠軟管一樣的膨潤現象。  使用流體 空氣

使用溫度範圍 －5～60℃
最高使用壓力 1.0MPa

規格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格




