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Q特長：加壓輸送液體的標準加壓桶槽（1.6～11l）。也可以當作真空脫泡用（減壓）。可以用追加工安裝浮標開關。
 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

PRESSURE  TANKS  −HOLE  FIX  TYPE・HOLE  SELECTABLE  TYPE−

加壓桶槽 −標準型−
−孔固定型・孔選擇型−

Order
訂購範例

型式 － 孔數選擇 － Q － R － S － X － Y

TNKA2.2
TNKAH3.1
TNKAH4.4

－
－
－

3
3
5

－
－

Q2
Q1

－
－

R3
R2

－
－

S3
S3 － X2 － Y2

孔固定型 3個孔時

孔選擇型 3個孔時

孔選擇型 5個孔時

E孔選擇型時，請對應孔數選擇Q～Y。3個孔時只能指定至S為止，5個孔時至Y為止。

Type M材質
表面加工 常用使用壓力

孔固定 孔選擇 本體 夾具 蓋 Ｏ形環
TNKA TNKAH

SUS304
NBR合成橡膠 拋光研磨（僅限本體） 拋面・外面 相當於＃400

內徑部的銲道部除外 0.5MPa以下
TNKAF TNKAFH 氟素橡膠

E NBR橡膠・氟素橡膠的特性請參照P.419 E Ｏ形環的特性請參照P.1390

 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

PRESSURE  TANKS  −SIMPLIFIED  TYPE−

加壓桶槽
－簡易加壓輸送型－

125

A
B

開口部（B×C）

液體取出口：Rc（PT）1/4

t＝1

t＝1

t＝0.65（僅本體中段部分）
E僅有效容量39時t=1.2

φ6.8×φ8

加壓空氣供給口：Rc（PT）1/4

A C

H1 H D

型式 滿水時 
容量�
（l）

內徑 
D

有效容量 
深度 

H
H1 A B C 重量 

（kg）

NT$基準單價

Type 有效容量�
（l） 1～3 pcs

TNKD
TNKDF

5 5.2
226.7

192 210
228

81 97

2
10 10.3 347 365 2.5
20 20.5 580 598 3.8
39 39.0 312.6 598 621 315 7.4

Order
訂購範例

型式

TNKD5

有效容量 
（l）

重量（kg）

本體 蓋
桶槽用 
夾具

1.6 1.96 0.62 0.42
2.2 2.45 0.8 0.75
3.1 3.13 1.42 0.95
4.4 3.77 2.18 1.05
11 11.35 3.45 2.2

有效容量 
（l）

蓋＆夾具資訊
T1 （D1）（D2） P （A）（B）

1.6
10

120 103 30 166 133
2.2 135 118

40
184 149

3.1
12

160 143 213 174
4.4 190 166 246 204
11 244 216 85 302 258

3-Rc（PT）1/4P P

2

（D1）
（D2）

（D1）
（D2）

T 1

3個孔時

Q孔固定型 3個孔時(4.4l以下)

E夾具部的詳細尺寸、請參照P.1399。
E使用時請務必確認P.1390的「使用注意事項」、「使用時請注意」。

3－Rc（PT）1/4

h

20

T

蓋　

本體

桶槽用夾具
O形環

銲接（全周）

D

2（4）

P P

（
A）

（B）

H 2

H 1（
滿
水
時
深
度
）

H（
有
效
容
量
深
度
）

Q蓋（孔固定型）

（
A）

80

P

（B）

P

110（把手高度：35）

Rc（PT）3/8

2－Rc（PT）1/4

10

E有效容量11l時，為（　）內的數值。

3～5個孔時
Q蓋（孔選擇型）

P P

SQ

R

P P

SQ

X
X

Y
R

P P

SQ

R

（D1）
（D2）

（D1）
（D2）

（D1）
（D2）

P P
P

E3個孔時選擇至Q．R．S為止，
4個孔時選擇至Q．R．S．X為止，
5個孔時選擇至Q．R．S．X．Y為止。E0個孔的時候，無PT孔。

E容量11l時，有附把手。

3個孔時（11l）

E＊符號表示Q・R・S・X・Y請以（ ）前的1．2．3的編號來指定。  
E滿水時是依照(底面積×深度H1)所計算出的理論數值。使用時，請在距離頂端－20mm的深度（有效容量）內使用。
E＜參考＞有效容量（l）≒半徑cm（D/2÷10）×半徑cm（D/2÷10）×3.14×有效容量深度cm（H÷10）÷1000（滿水時，H以H1的值計算）

型式 孔固定 
型 
孔數 
選擇

E僅限選擇孔選擇型 滿水時 
容量 
（l）

內徑 
D

有效容量 
深度 

H

滿水時 
深度 
H1

H2 T h
使用 
Ｏ形環 
尺寸

NT$基準單價 1～3 pcs

Type 有效容量 
（l）

孔數 
選擇

＊Rc（PT）選擇 孔固定 孔選擇

Q・R・S・X・Y 0個 3個 3個 4個 5個

孔固定型 孔選擇型
TNKA TNKAH
（Ｏ形環：NBR合成橡膠）
TNKAF TNKAFH
（Ｏ形環：氟素橡膠）

1.6

0

3

3

4

5

1（1/8）

2（1/4）

3（3/8）

1.7 95.6 230 250 270

8
4

G105

2.2 2.4 108.3 250 270 290 G120

3.1 3.4 133 230 250 273

5

G145

4.4 4.8 158.4 230 250 275 10 G170

11 11.8 208.3 330 350 377 12 G220 －

溫度調節控制器
（P.1705）

加壓桶槽
TNKA1.6－3
橡膠加熱器
（P.1658）

釋放閥
（P.1399）

調節閥
（P.1400）
空氣IN

氣體調節

排出閥

Example
使用範例

調節黏度會隨周圍溫度變化的材料溫度，保持
固定的黏度並加壓輸送。

0

9 785

7

8

6

5

2

4

1
3

4

零件 
號碼 零件名稱 材質

1 加壓桶槽本體 SUS304
2 加壓空氣管 SUS304
3 吸入管 SUS304
4 Ｏ形環 NBR合成橡膠
5 六角異徑管接頭 SUS304
6 釋放閥 SUS304
7 加壓桶槽蓋 SUS304
8 外蓋固定把手 SUS304
9 Ｏ形環 NBR合成橡膠/氟素橡膠
0 把手 SUS304

Q零件表

E NBR合成橡膠・氟素橡膠的特性請參
照P.419　

E Ｏ形環的特性請參照P.1390

Type
M材質

表面加工 常用使用壓力
Ｏ形環 其他

TNKD NBR合成橡膠
參照零件表 內面酸洗 外面髮絲紋加工 0.49MPa以下

TNKDF 氟素橡膠

Delivery
出貨日

Price
價格

Alterations Code Spec.
安裝 液位計

LG

為了從外部查看桶槽內部的液面高度，
安裝了液位計。

安裝在距離頂端80mm，桶槽外側的底面起
80mm的位置。

X不適用於TNKD5・TNKDF5
E�材質等詳情請參照P.1390。

（
50
）

φ8

80
80

Alterations Code Spec.
下限浮標開關
安裝

FS

安裝能以訊號警示或提醒水、油等液體
液面升降的開關。
若降到距離桶槽內側底面41mm的位置
以下時就啟動ON。

E 浮標開關的詳情請參照P.1400。

（
50
）

OFF

ON

（
41
）

Alteration
追加工

型式 － （LG・FS）
TNKD20 － LG－ FS Delivery

出貨日

Price
價格

下限浮標開關
安裝

FS

安裝能以訊號警示或提醒水、油
等液體液面升降的開關。

將棒桿的前端設置在距離桶槽
內側底面10mm的位置 。

E 浮標開關的詳情請參照P.1400。

Alterations Code Spec.

51 36

30

OFF

ON

10

Alteration
追加工

型式 － 孔數選擇 － Q － R － S － X － Y －（FS・AN）
TNKAH2.2
TNKAF3.1

－
－

4
3

－ Q2 － R2 － S3 － X3 －
－

FS
AN

附安全機能型

AN

安裝「誤動作防止蓋」和
「防止掉落角座」。

E 特徵・尺寸的詳情請至
概要頁面P.1390確認。

E 僅限適用於孔固定型。

Alterations Code Spec.

4ーRc（PT）1/4

P1（
A）

（B）

（L5）

X

Y

P P

SQ

R

（D1）
（D2）

P
P


