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Q加壓桶槽用蓋 Q�加壓桶槽用調節閥Type M材質 表面加工 常用使用壓力

TNKKH SUS304 拋光研磨
外面：相當於#400 0.5MPa以下

型式
孔數
選擇

僅限指定3
個～5個孔

（D2） T1 P 適用 
Ｏ形環

重量 
（kg）

NT$基準單價1～3  pcs

孔數選擇
Type （D1） ＊Rc（PT）選擇

Q・R・S・X・Y 0個孔 3個孔 4個孔 5個孔

TNKKH

120
0
3
4
5

1（1/8）
2（1/4）
3（3/8）

103
10

30 G105 0.62

135 118

40

G120 0.8

160 143
12

G145 1.42

190 166 G170 2.18

E ＊符號表示Q・R・S・X・Y請以（ ）前的1．2．3的編號來指定。
E 超過表中最大數量時請至WOS確認。

TNKRG（低壓用）
TNKRGH（高壓用） （

19
）

（
58
）

（
77
）

（
11

4）
（

39
）

（
75
）

φ6

75

φ6

R（PT）1/4

φ55

38

86
27 59

2－R（PT）1/4

Q安裝・使用時的注意事項
・請安裝於無震動之處。
・請在環境溫度5～60℃的範圍內使用。
・至接續口為止的配管中途，請不要扭轉。
Q特長
進行加壓桶槽內的壓力調整。因設定壓力後可以設定
鎖定位置，即使操作也不會影響設定值。

M材質 本體：鋅合金
 調整旋鈕：工程塑膠（POM）

墊圈：NBR

Q�桶槽用夾具 TNKCP

T

（
D）

（L）

（
d）

（N）

Order
訂購範例

型式

TNKCP125A

型式 （D） （d） （L） T （N） NT$基準單價
Type No. 1～3 pcs

TNKCP

90A 133 112 166 20
35

100A 149 128 184 20.7
125A 174 150 212

25 42
150A 204 180 246

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 規格 調整範圍
NT$基準單價

1～3  pcs

TNKRG 低壓用 0～0.2MPa

TNKRGH 高壓用 0～0.7MPa

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式

TNKRG
TNKRGH

Q浮標開關（單體販賣）規格表
型式 NT$基準單價

Type L 1～3  pcs

TNKFS
220
300
325

Q�下限浮標開關

Q�貫穿接頭

E藉由移動貫穿接頭的位置可調整L1。

TNKFS

11

L1

（6）
（12）

φ
30 φ
8

30

二面寛度15.6
二面寛度13.8

引線:2000mm

φ
8

R（PT）1/4

26（開關部）

10
H1（桶槽滿水時深度）

L 貫穿接頭

Order
訂購範例

型式 － 孔數選擇 － Q － R － S － X － Y

TNKKH120
TNKKH160
TNKKH190

－
－
－

0
3
5

－
－

Q2
Q1
－
－

R3
R2
－
－

S3
S3 － X2 － Y2

0個孔時
3個孔時
5個孔時

E 3個孔～5個孔時，請依孔數選擇Q～Y。 
3個孔時只能指定至S為止，5個孔時至Y為止。

COVER FOR PLESSURE TANKS	 TANK CLAMPS　　　　  RELIEF VALVES

加壓桶槽用蓋/桶槽用夾具/釋放閥
REGULATOR FOR PLESSURE TANKS / LOW LEVEL FLOAT SWITCHES / FITTINGS

加壓桶槽用調節閥/下限浮標開關/貫穿接頭

Q加壓桶槽用Ｏ形環請參照P.1454NGA,NGF。

型式
No. T 

R（PT） A B C D E F W
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 適用軟管外徑（mm） 1～4  pcs 5～10  pcs

TNKT

6
1 1/8 37 11

14 14 6 14 162 1/4 38 13
8 2 1/4 39 13 18 15 8 16 16

10 3 3/8 43 14 20 16 10 19 20
12 3 3/8 44 14 23 18 12 23 25

TNKT

EW

A

B C

D F

T

M材質 本體：SUS304
套環：鐵氟龍

用途 液體用
使用範圍（液體的比重） 0.7以上
耐壓力 0.75MPa
耐熱溫度 100℃

材質

引線 FEP被覆 0.3sq
棒桿 SUS304
浮標 SUS304
擋塊 SUS304
填充材料 環氧樹脂系

開關規格 ORD229
最大使用電壓 AC 240V，DC 200V
最大使用電流 AC 0.5A，DC 0.5A
最大開關容量 AC 50VA，DC 50W
接點接觸電阻 500mΩ以下
精密度 ±3mm

Q規格

Q安裝上的注意事項
安裝時若是浮標過度傾斜
可能無法正常動作。

TNKFS

接點OFF

液面上昇 液面下降

接點ON

Q安裝說明書
1． 將貫穿接頭（R1/4部）以密封膠帶綑起，鎖入桶槽
蓋。

2． 由桶槽蓋內側，將引線穿過貫穿接頭，插入棒桿。
3． 將貫穿接頭的套環及接頭螺帽插入桶槽蓋外側
露出的棒桿（參照左圖）。

   ※此時請先不要將接頭螺帽鎖緊。
4． 先確認自棒桿前端・開關部至槽底的距離，接著
決定棒桿的固定位置，再徒手鎖緊接頭螺帽。

5． 徒手將螺帽鎖緊至無法轉動時，再以工具加強緊
固1 1/4圈。

套環

接頭螺帽
貫穿接頭 桶槽蓋

棒桿
浮標

E形環

A
A部詳細

 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks  CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■ 釋放閥

■規格
流體規格：加壓空氣・加壓氮氣・其他氣體

設定壓力： 低壓用 0.05～0.3MPa 
高壓用 0.35～0.6MPa 
＊ 壓力固定型客戶亦可自行變更。

■安裝・使用時的注意事項
・請安裝於無震動之處。
・至接續口為止的配管中途，請不要扭轉。

編號 零件名稱 材質

1 本體 SUS316

2 閥桿 SUS316

3 彈簧 SUS316－WPA

4 緊固螺帽 SUS316

5 固定護蓋 SUS316

6 擋塊 SUS316

7 插銷 SUS316

8 軟管接頭 SUS316

9 Ｏ形環 氟素橡膠

■零件・材質表

■構造圖

O_04_23_17

8

6
7
5

4
2

3
9

1

型式

用途 壓力上限
（MPa）

NT$基準單價1～3  pcs 

Type
釋放閥壓（MPa）

E僅限指定
TNKRL

E僅限指定TNKRLF 
指定單位0.05MPa TNKRL TNKRLF

壓力固定

TNKRL
壓力可變

TNKRLF

0.2 0.05～0.3 低壓用 0.3

0.6 0.35～0.6 高壓用 0.65

Order
訂購範例

型式

TNKRL0.2
TNKRLF0.5

TNKRL（壓力固定）
TNKRLF（壓力可變）

19

（
97
）

（
76
）

22

（
64
）

φ8
4

φ
10 φ
8

（
14
）

R1/4

Order
訂購範例

型式 － No.

TNKFS300
TNKT6 － 2

Example
使用範例

接頭螺帽 貫穿接頭

桶槽蓋

A部詳細

套環

A

管的位置可調
整。

Q特長：可當作水、油等液體的液面升降的警報或信號用的開關。

Q特長：由於套環為鐵氟龍材質，所以可以反覆做定位。

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格




