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HANDY  COUPLINGS  FOR  CLEAN  USE

潔淨配管用快速接頭

型式
No. A B L 對邊

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCN

4 1 8 21.1 17.1 12 R1/8 3.4 2.5

6
1 8 22.8

18.8 14
R1/8

9.1
3

2 11 24.8 R1/4 3.5

8
1 8 27.9 23.9

17
R1/8

22.1
4.5

2 11 26.6 20.6 R1/4
3 12 27.5 21.2 R3/8 6

10
2 11 32.6 26.6

19
R1/4

30.5
7

3 12 33.6 27.3 R3/8 8
12 3 12 37.6 31.3 22 R3/8 40.7 12

型式
No. A B L P E 對邊

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1/8 3.4 4

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1/8

8.7
5

2 11 28 28.2 14 R1/4 5.5

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1/8
17.2

7
2 11 31 32.2 R1/4 7.5
3 12 32.8 33.7 17 R3/8 8.5

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1/4

25.9
12

3 12 37 39.4 R3/8 13
12 3 12 39 43.2 21 29.6 22 R3/8 37.6 18

型式
B P 質量 

（g）
有效斷面積 
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCR

4 31 10 4 5.3
6 35.2 12.5 5.5 12.5
8 37.8 14.5 8 20
10 43.8 17.5 13 35
12 48.2 21 19 59

型式
B P E d F 質量 

（g）
有效斷面積
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCL

4 22 10 17 3.2 6.5 4.5 4.2
6 26.5 12.5 20.2 3.2 8 6 10
8 30 15 22.4 4.2 10 9 16.5

10 35.2 17.5 26.4 4.2 12 14 30
12 40.1 21 29.6 4.2 14 20 47

型式
P E d F G 質量 

（g）
有效斷面積
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCE

4 10 17 3.2 6.5 13 6.5 5.3
6 13 20.2 3.5 8 16 9 12.5
8 15 22.2 3.5 9 18 13 20
10 17.5 25.4 4.2 12 24 21 35
12 21 28.6 4.2 14 28 30 59

型式
B P J d F 質量 

（g）
有效斷面積
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPCY

4 33 10 11 3.4 14.2 6.5 4.2
6 38 13 12 3.4 15.9 9 10
8 42.4 15 14 3.4 17.2 13 16.5
10 48.8 18 18 4.5 19.7 22 27
12 55.2 21.5 20 4.2 22.4 31 38

型式
B L P 質量 

（g）
有效斷面積 
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D1 D2 1～9 pcs 10～30

PPCGY

6 4 37.8 15.3 10 3.5 5.3

8
4 40.3 16.8

12.5
4 5.3

6 40.9 17.4 4.5 9

10
6 43.9 18.9 12.5 5.5 9
8 43.7 18.7 14.5 6.5 20

12
8 49.7 20.7 14.5 8.5 20
10 50.2 21.2 17.5 10 35

型式
No. A B L 對邊

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPSCN

4 1 8 21.1 17.1 10 R1/8 5.3 8

6
1 8 22.7

18.7
12 R1/8

12.5
8.5

2 11 24.7 14 R1/4 16

8
1 8 27.9 23.9

14
R1/8

20
14.5

2 11 26.6 20.6 R1/4
3 12 23.9 17.6 17 R3/8 21.5

10
2 11 30 24

17
R1/4

35
18.5

3 12 29.5 23.2 R3/8 24
12 3 12 32.1 25.8 21 R3/8 59 32.5

型式
No. A B L P E 對邊

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPSCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1/8 4.2 10

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1/8

10
12.5

2 11 28 28.2 14 R1/4 20

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1/8
16.5

16
2 11 31 32.2 R1/4 21.5
3 12 32.8 33.7 17 R3/8 35

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1/4

30
30.5

3 12 37 39.4 R3/8 38
12 3 12 39 43.2 21 29.6 21 R3/8 47 45.5

  CAD資料夾名稱：53_Fittings

型式
No. A B L P C E 對邊

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPSCE

4 1 8 23.3 24.3 10 15 17 10 R1/8 4.1 12

6
1 8 26 28.5

13 17.1 20.3
12 R1/8

10
15.5

2 11 29 29.5 14 R1/4 23

8
1 8 26.3 29.8

15 18.4 22.4
14

R1/8
16.5

19.5
2 11 29.3 30.8 R1/4 25
3 12 31.1 32.3 17 R3/8 37.5

10
2 11 36 38.7

17.5 20.4 25.4 17
R1/4

30
36.5

3 12 37 39.4 R3/8 44
12 3 12 39 43.2 21 23.1 28.6 21 R3/8 47 54.5

型式
No. A B L P C J d F 對邊 

H
螺牙 
尺寸M

有效斷面積 
（mm2）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPSCY

4 1 3 40.7 36.7 10 15 11 3.4 14.2 10 R1/8 4.2 12.5

6
1 8 44.5 40.5

12.5 17.1 12 3.2 15.9
12 R1/8

10
15.5

2 11 47.5 41.5 14 R1/4 23

8
1 8 48.7 44.7

14.5 18.1 14 3.2 17.2
14

R1/8
16.5

20.5
2 11 51.7 45.7 R1/4 25.5
3 12 53.5 47.2 17 R3/8 24.5

10
2 11 58.5 52.5

18 20.9 18 4.5 19.7 17
R1/4

30
38

3 12 59.5 53.2 R3/8 45.5
12 3 12 64.7 58.4 21 23.6 20 4.2 22.4 22 R3/8 37 56.5

型式
B E A P C Ｈ G 螺牙

尺寸M
質量 
（g）

有效斷面積 
（mm2）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～9 pcs 10～30

PPMP

4 31.6 9.3 12 10 15 14 5 M12×1.5 7.2 4.2
6 35.8 9.9 15 12.3 17.1 17 5 M14×1.5 10.2 10.7
8 38.4 10.7 15.5 14.2 18.4 19 6 M16×1.5 14.3 19.1

10 43.4 13.2 18.5 17.5 20.9 24 6 M20×1.5 24.4 39.6
12 38.8 13.4 20.5 21 23.6 27 6 M24×1.5 30.4 47.6

Order
訂購範例

型式 － No.

PPSCN4
PPSCY6

－
－

1
1

Delivery
出貨日

Q連接型

QL型

Q套接直柱型

Q套接L型

Q套接T型

Q套接Y型

Q漸縮管

D

L
B

A

H

M

PPCN

E

B
L

A

P

H

M

D

PPCNL

2－
D

P

B
PPCR

2－E

2－
B

d

2－
P

2－
D

2－
F

PPCL

G

2－
F

3－
D

3－
P

3－E

2－d

PPCE

J

B

F

P
3－D

d

PPCY

D
2

P D
1

L

BPPCGY

Q直柱型

M

A

H

D

L B

PPSCN

QL型

DP

M
H

E

A

B

L

PPSCNL

QT型
2－E
2－C

2－
P

H

M

A

L
B

2－
D

PPSCE

Q分支Y型 J
2－D

2－P

L B

A

d
H
M

C F

PPSCY

Q板安裝型 B
E A

G

P

M
2－H

2－C2－
D

PPMP

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　聚丙烯

M材質　本　體：聚丙烯
金屬部：SUS304

M材質　本　體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

M材質　本　體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

M材質　本　體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

M材質　本　體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

〈建議緊固扭矩〉
螺牙本體：聚丙烯
R1/8：0.5N－m R1/4：0.7N－m R3/8：1.0N－m
螺牙本體：SUS304
R1/8：7～9N－m R1/4：12～14N－m R3/8：22～24N－m
（此為密封膠帶纏兩圈的數值。必要時最多只能多鎖2圈）

樹脂本體
（聚丙烯）

Ｏ形環
（合成橡膠（EPDM））

壓入環
（SUS304）

螺牙本體
（聚丙烯）
（SUS304）

彈性套筒
（合成橡膠（EPDM））

固鎖錨爪
（不鏽鋼）

導引環
（SUS304）

軟管

開放環
（聚丙烯）

Q構造圖
規格

Q特長

・ 本體使用適於無塵環境之PP（聚丙烯）材質。
・樹脂本體顏色為半透明，可目視流體。

Q使用上的注意事項

・ 使用流體為水、液體時，請使用軟管用嵌入接頭（P.1418 PUIT・PACK－PUSIT），並將流體
壓力控制在最高使用壓力以下。
・ 若螺牙部的材質為PP，用手鎖緊後請再用扳手等鎖2～3圈。 
請注意如果鎖得過緊會導致螺牙部損壞，緊固不足則會導致鬆動或滲漏。
・ 在長期使用下，由於套筒可能會變形而導致螺牙鬆動、或輕微的滲漏，故請定期檢查及
鎖緊。 
再次鎖緊後問題仍未改善時，請更換新零件。
・ 若使用流體的滲漏，有可能造成機械・裝置受損時，請先以保護套等做好預防措施。
・此接頭為禁油規格。

　　

使用流體 空氣・水・部分藥品
使用溫度範圍＊ 0～80℃
最高使用壓力 0.9MPa（20℃）
使用真空壓力 ー100kPa ＊不可結凍




