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SEAL  PLUG　　　　　  OIL  FREE  SEALS

密封插銷/無給油密封
OIL  SEALS

油封

  CAD資料夾名稱：53_Fittings
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使用溫度範圍 －40～200℃
M材質 本體：SUS304

 Ｏ形環:氟素橡膠（H硬度 蕭氏硬度A75）
     （JIS B2401 4級D）

Order
訂購範例

型式

MUEN10

型式 D C （E）（F）NT$基準單價Type d

MUDN

10 20
＋0.09
＋0.04

7 

±0.3

30° 1 
12 25 7 20° 1.5 
15 25 7 30° 1 
20 32

＋0.11
＋0.05

8 30° 1 
25 38 8 20° 1 
30 42 8 30° 1 
35 50 8 30° 1 
40 62

＋0.14
＋0.06

12 ±0.4 30° 1 
45 62 9 ±0.3

30° 1 
50 65 9 20° 1 

型式 D C （E）（F）NT$基準單價Type d

MUEN

10 20
＋0.30
＋0.10

7 

±0.3

30°

1.0 

12 25 7 20°
15 25 7 30°
17 30 7 30°
20 32

＋0.35
＋0.10

8 30°
25 38 8 20°
30 42 8 30°
35 50 8 30°
40 62 8 30°
45 62 9 30°
50 65 9 20°

Order
訂購範例

型式

MUSC30

型式 D C NT$基準單價Type d

MUSC

10 20
＋0.09
＋0.04

7

±0.3

12 22 7
15 35 7
20 35

＋0.11
＋0.05

8
25 40 8
30 42 8

型式 D C NT$基準單價Type d

MUSB

20 32
＋0.11
＋0.05

8

±0.3
25 38 7
30 40 7
35 50 8

Order
訂購範例

型式

MFHN25

型式
D C NT$基準單價

Type d

MFHN

10
25 ＋0.09

＋0.04 7.0 ±0.312

15 30

20 40
＋0.11
＋0.05

11.0 
±0.4

25 45

30 50

35 55
＋0.14
＋0.0640 62

50 72 12.0 

Order
訂購範例

型式

FSPS10

型式 M 
（細螺紋） L D1 B t O形環No. 建議緊固扭矩 

（N・m）
質量 
（g）

NT$基準單價NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～50

FSPS

8 M 8×1.0 7 16 5 3.5 P10 10.9 4

10 M10×1.0 8 19.5 5 4 P12.5 13.7 7

12 M12×1.5 12 21 6 5 P14 19.2 14

14 M14×1.5 12 23 6 5 P16 27.4 19

16 M16×1.5 12 25 8 6 P18 44.5 25
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Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Type
M材質

用途
1油封：橡膠硬度 2金屬環 3彈簧

MUDN 合成橡膠（NBR）：Hs70 SPCC SW－B 旋轉用

MUEN 合成橡膠（NBR）：Hs70 SPCC SW－B 旋轉用

MUDN
（外側金屬型）

MUEN
（外側橡膠型）
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（刻印側）

使用溫度範圍 －25～120℃
使 用 壓 力 0.03MPa以下
周 速 10m/sec以下
軸 公 差 h8（g6可）
軸 粗 細 3S以下
密封對象物 油・潤滑油

Q使用條件

Q�油封 
－雙唇型－

Type
M材質

用途
1油封：橡膠硬度 2金屬環 3彈簧

MUSB 合成橡膠（NBR）：Hs70 SPCC SW－B 旋轉用

MUSC 合成橡膠（NBR）：Hs70 SPCC SW－B 旋轉用

MUSC
（外側橡膠型）

MUSB
（外側金屬型）
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使用溫度範圍 －25～120℃
使 用 壓 力 0.03MPa以下
周 速 10m/sec以下
軸 公 差 h8（g6可）
軸 粗 細 3S以下
密封對象物 油・潤滑油

Q使用條件

Q�油封 
－單唇型－

Q密封插銷

使用溫度範圍 －60～200℃
使 用 壓 力 0.03MPa以下
周 速 30m/sec以下
軸 公 差 h7（g6可）
軸 粗 細 Ra：0.2～0.45μm Rz：0.8～1.8μm
密封對象物 高溫蒸氣・水・各種藥品・油

Q使用條件
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（刻印側）

Type
M材質

用途
1樹脂部 2金屬部

MFHN 四氟化乙烯樹脂（PTFE） SUS304 旋轉用

Q無給油密封




