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Q 間隔環

Q 管狀軸環

Q 薄壁金屬軸環

Q長圓孔墊圈

WASHERS  –SHAPE  SELECTION  TYPE– / LONG  HOLE  WASHERS  –FLAT  TYPE / INLAY  TYPE–

金屬墊圈/長圓孔墊圈
－形狀選擇型－ －平面型/嵌入型－

Q金屬墊圈

25 6.3

K

W＋0.3
＋0.1

T ±0.1D 0
－0.2

6.36.3

K

W＋0.3
＋0.1

T±0.1 3±0.1D 0
－0.2

6.3

6.3

6.3

D
1

 0
－

0
.1

2－C0.52－C0.5
平面型 嵌入型

Order
訂購範例

型式 － 形狀 － D － V － X － T

KWSB － B － D12.0 － V5 － X5.0 － T3.0

Order
訂購範例

型式

WLM5
WLHS4

Alteration Code Spec.

HH  

A形狀做淬火處理。
H硬度45～50HRC 
指定方法   HH
E僅適用於KWSB・KWSC
E 因熱處理的關係，會有變形・彎曲的情況
發生。

Alteration
追加工

型式 － 形狀 － D － V － T －（HH）
KWSB － A － D20 － V10 － T3 － HH

THIN  –WALLED  COLLARS	 PIPE  COLLARS	 SPACERS

薄壁金屬軸環/管狀軸環/間隔環

D d
25 ±0.2L 25

25

2－C0.5

2－C0.5

接合處

Order
訂購範例

型式 － L

SMKB2.6 － 10

Alteration Code Spec.
變更L尺寸公差

LKC

L尺寸公差由±0.2變更為±0.05。
指定方法     LKC

±0.05L

Alteration
追加工

型式 － L －（LKC）
STPG15A － 80 － LKC

TASC
SGP等

TASC
SMKB等

樹脂・橡膠Example
使用範例

Order
訂購範例

型式 － L

SGP6A － 45.0

Order
訂購範例

型式 － t － L

TASC1 － 0.5 － 3.0

A B C D EE（D－V）/2≧3 EX≧V/2＋2
 X≦D/2－1

EX≧V＋4
 X≦D－2

EX≧V＋2,V≦D/2－4
　X≦D－V－3

EV≦D/2－4
　X≦（D－V）/2－1.5

6.36.36.3

V
XX X

V
X

 0
－0.2D

 0
－0.2D

 0
－0.2D

鑽孔 鑽孔

25 6.3

2－C0.5以下

C0.5以下

T±0.1

6.3

6.3

C0.5以下

V
＋0.3
＋0.1V＋0.3

＋0.1

D

V±0.3

D±0.3

6.3

6.36.36.3

V
XX X

V
X

 0
－0.2D

 0
－0.2D

 0
－0.2D

鑽孔 鑽孔

25 6.3

2－C0.5以下

C0.5以下

T±0.1

6.3

6.3

C0.5以下

V
＋0.3
＋0.1V＋0.3

＋0.1

D

V±0.3

D±0.3

6.3

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：33_Washers

 CAD資料夾名稱：33_Washers

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

型式 M材質 S表面處理

KWSC
相當於

S45C

－
KWSB 染黑處理

KWSM 鍍無電解鎳

KWSS SUS304 －

型式 形狀 
選擇 D

V 
指定單位
0.5mm

X 
指定單位
0.1mm

T 
指定單位
0.1mm

NT$基準單價
KWSC KWSB KWSM KWSS

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

KWSC
KWSB
KWSM
KWSS

A
B
C
D
E

10.0～20.5
單位0.5mm

3～30 4.0～48.0

3.0～5.0
5.1～10.0

21～30
單位1mm

3.0～5.0
5.1～10.0

31～40
單位1mm

3.0～5.0
5.1～10.0

41～50
單位1mm

3.0～5.0
5.1～10.0

WLHS

角板座・板等

基座板

WLS 加工品

治具本體

嵌入型（WLHM・WLHS）使用時如右圖所示，請事先將角板
座・板等的嵌入部（附D1）進入處開好鑽孔。由於是長圓
孔，所以K尺寸可以做微調。

Example
使用範例

Q平面型
型式 D T K W 適用 

螺栓
NT$基準單價

Type No. WLM WLS

WLM
WLS

3 18

3

5 3.5 Ｍ3
4 20 6 4.5 M4
5 22 7 5.5 M5
6 26 8 6.6 M6
8 30 10 9 M8
10 38 4 12 11 M10
12 46 5 16 14 M12

Q嵌入型
型式 D D1 T K W 適用 

螺栓
NT$基準單價

Type No. WLHM WLHS

WLHM
WLHS

4 20 14

3

6 4.5 M4
5 22 16 7 5.5 M5
6 26 18 8 6.6 M6
8 30 22 10 9 M8
10 38 28 4 12 11 M10
12 46 36 5 16 14 M12

Type M材質 S表面處理

WLM 相當於S45C 鍍無電解鎳

WLS SUS304 －

Type M材質 S表面處理

WLHM 相當於S45C 鍍無電解鎳

WLHS SUS304 －

型式 t L D NT$基準單價
Type V 指定單位0.5mm t0.5 t1 L3.0～5.0 L5.5～10.0 L10.5～15.0 L15.5～20.0

TASC

1

0.5
1

3.0

～

20.0

2 3
1.5 2.5 3.5
2 3 4

2.5 3.5 4.5
3 4 5

3.5 4.5 5.5
4 5 6
5 6 7

型式 L 
指定單位
0.5mm

D
d NT$基準單價

SGP 
SGPBB

STPG 
STPGB

STPGH 
STPGHB

SGP SGPBB STPG STPGB STPGH STPGHB
Type No. L6～80 L80.5～150 L150.5～200 L6～80 L80.5～150 L150.5～200 L6～80 L80.5～150 L150.5～200 L6～80 L80.5～150 L150.5～200 L6～80 L80.5～150 L150.5～200 L6～80 L80.5～150 L150.5～200

SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB

6A 6.0～80.0 10.5 6.5 7.1 5.7  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  － 
8A 13.8 9.2 9.4 7.8  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  － 

10A
10.0～150.0

17.3 12.7 12.7 10.9  －  －  －  －  －  － 
15A 21.7 16.1 16.1 14.3  －  －  －  －  －  － 
20A 27.2 21.6 21.4 19.4  －  －  －  －  －  － 
25A

20.0～200.0
34.0 27.6 27.2 25.0

32A 42.7 35.7 35.5 32.9
40A 48.6 41.6 41.2 38.4

Type M材質

TASC SUS304

E 內徑部有銲接接合處。
E僅SGP・SGPBB的內側有0.5～1mm的突起。

Type M材質 S表面處理
SGP

SGP
－

SGPBB 染黑處理
STPG

STPG370 （Sch40） －
STPGB 染黑處理
STPGH STPG370 （Sch80） －
STPGHB 染黑處理

t

L

－
0.

2
0

D

2–C0.2以下

接合處
（除去銲道）

＋
0.

1
＋

0.
3

V

25 25

L尺寸 公差

3.0～10.0 ±0.05

10.5～20.0 ±0.1

Type M材質 S表面處理

SMKB 相當於SPCC 三價鉻酸鹽（黑）

型式 L 
選擇 D d NT$基準單價

Type No. L3～10 L12～20 L30

SMKB

2 3 4 5 8 10 3 2 － －
2.6 3 4 5 8 10 3.65 2.65 － －
3 3 4 5 8 10 12 15 20 4 3
4 3 4 5 8 10 12 15 20 30 5.3 4.1
5 3 4 5 8 10 12 15 20 30 6.3 5.1
6 3 4 5 8 10 12 15 20 30 7.8 6.2
8 4 5 8 10 12 15 20 30 10 8.2

10 5 8 10 12 15 20 30 12.2 10.2

L

D d

E�由於彎曲加工的緣故，圓形可能
會有些許變形的情況。

L尺寸 公差
3・4・5・8・10 ±0.05

12・15・20 ±0.1
30 ±0.15




